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DESCRIPCIÓN 

Acondicionador de aire 

Antecedentes de la invención 

1. Campo de la invención 

La presente invención se refiere a un acondicionador de aire que muestra el contenido de una operación de 5 
mantenimiento y su tiempo de operación. 

2. Descripción de la técnica relacionada 

Recientemente, ha habido un acondicionador de aire para realizar comunicación bidireccional entre un cuerpo del 
acondicionador de aire (de aquí en adelante, "AC") y un controlador remoto (de aquí en adelante, "RC"), que se ha 
descrito, por ejemplo, en la Publicación de Patente Japonesa abierta a la Inspección Pública Nº 2007-278696. Este tipo 10 
de tecnología convencional incluye una en la que cuando se envía un comando de parada de operación desde el RC al 
cuerpo del AC, el cuerpo del AC detiene la operación, y la información tal como el tiempo de operación y el consumo de 
energía (gastos de electricidad) es transmitida desde el cuerpo del AC al RC, para que sea notificada a un usuario. 

En el AC durante una operación de refrigeración, se forman fácilmente gotas de condensación en un intercambiador de 
calor debido a la diferencia entre la temperatura ambiente y una temperatura del intercambiador de calor. Por lo tanto, si 15 
se detiene la operación en este estado, una humedad interna de una unidad interior resulta elevada, lo que causa moho 
y mal olor. Por lo tanto, algunos de los AC recientes realizan automáticamente una operación de secado con el fin de 
secar las gotas de condensación formadas en el intercambiador de calor o similar después de que se detenga la 
operación de refrigeración. 

Se ha previsto un filtro en la unidad interior de los AC para que la suciedad y el polvo en el aire no entren en una 20 
admisión de aire, y algunos de los AC tienen la función de limpiar automáticamente el filtro cuando la operación es 
detenida después de que el tiempo de operación alcanza un tiempo de operación integrado predeterminado. 

De esta manera, el acondicionador de aire convencional inicia automáticamente una operación de mantenimiento 
(operación de secado y limpieza del filtro) independientemente de una operación de parada realizada por el usuario 
cuando el AC satisface las condiciones predeterminadas. Por lo tanto, en el acondicionador de aire convencional, cuando 25 
un operador controla la operación de parada de la operación de acondicionamiento de aire, el tiempo de operación y el 
consumo de energía (gastos de electricidad) de la operación de acondicionamiento de aire son transmitidos desde el 
cuerpo del AC al RC a través de comunicación bidireccional, sin embargo, la información para la operación de 
mantenimiento no es transmitida. 

Cuando esto es visto por el operador, la operación no se detiene incluso aunque se realice la operación de parada del 30 
acondicionador de aire. Por lo tanto, debido a que no se sabe qué tipo de operación se está operando y cuánto tiempo se 
continúa la operación, el acondicionador de aire puede ser detenido por la fuerza o se puede iniciar una nueva operación 
de acondicionamiento de aire, es decir, la operación de mantenimiento no se realiza satisfactoriamente. 

Por consiguiente, es un objeto en un aspecto de una realización de la invención proporcionar un acondicionador de aire 
capaz de reconocer claramente el contenido de una operación de mantenimiento y un tiempo para la operación de 35 
mantenimiento. 

El documento JP-H08-271039 A muestra un acondicionador de aire de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 

Compendio de la invención 

Es un objeto de la presente invención resolver al menos parcialmente los problemas de la tecnología convencional. 

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se ha definido un acondicionador de aire en la reivindicación 1 e 40 
incluye un cuerpo del acondicionador de aire que realiza la operación de mantenimiento después de operar el 
acondicionamiento de aire; y un controlador remoto que controla la operación del cuerpo del acondicionador de aire, en 
donde el cuerpo del acondicionador de aire incluye un receptor del cuerpo que recibe una señal de control para controlar 
la operación desde el controlador remoto, un transmisor del cuerpo que transmite información de la operación para el 
cuerpo del acondicionador de aire al controlador remoto, y un generador de información de operación de mantenimiento 45 
que genera el contenido de la operación de mantenimiento y su tiempo de operación como información de operación, y el 
controlador remoto incluye un transmisor de controlador remoto que transmite una señal de control para controlar la 
operación del cuerpo del acondicionador de aire, un receptor de control remoto que recibe información de operación para 
el cuerpo del acondicionador de aire transmitido desde el cuerpo del acondicionador de aire, y una unidad de 
visualización que muestra el contenido de la operación de mantenimiento y el tiempo de operación incluido en la 50 
información de operación recibida por el receptor del controlador remoto, en donde cuando el transmisor del controlador 
remoto transmite una señal de control para detener la operación al cuerpo del acondicionador de aire, el receptor del 
cuerpo recibe la señal de control, el generador de información de operación de mantenimiento genera el contenido de la 
operación de mantenimiento y su tiempo de operación como la información de operación, mientras que cuando la 
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información de operación es transmitida desde el transmisor del cuerpo, el receptor del controlador remoto recibe la 
información de operación y muestra el contenido de la operación de mantenimiento y su tiempo de operación en la 
unidad de visualización. 

Los anteriores y otros objetos, características, ventajas y significado técnico e industrial de esta invención, que se han 
definido en las reivindicaciones, se entenderán mejor leyendo la siguiente descripción detallada de las realizaciones 5 
actualmente preferidas de la invención, cuando son consideradas en relación con los dibujos adjuntos. 

Breve descripción de los dibujos 

La fig. 1 es un diagrama para explicar una relación entre un cuerpo del acondicionador de aire y un RC de acuerdo con 
una realización de la presente invención, un humidificador, y un dispositivo conectado externamente; 

La fig. 2 es un diagrama de bloques de una configuración esquemática entre el cuerpo del acondicionador de aire, el RC, 10 
el humidificador y el dispositivo conectado externamente en la fig. 1; 

La fig. 3 es una vista en planta del RC del acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización; 

La fig. 4 es un diagrama de secuencia de una operación de configuración de emparejamiento realizada entre el RC y el 
AC de acuerdo con la presente realización; 

La fig. 5 es un diagrama de un ejemplo de información del modelo del AC que puede ser recibida durante la 15 
configuración de emparejamiento en la fig. 4; 

La fig. 6 es un diagrama de un ejemplo de información del modelo del AC mínima requerida para la configuración de 
emparejamiento en la fig. 4; 

La fig. 7 es un diagrama de secuencia de comunicación cuando la información de registro es intercambiada entre el RC y 
el AC después de la configuración de emparejamiento de acuerdo con la presente realización; 20 

La fig. 8 es un diagrama de un ejemplo de un dispositivo visualización cuando se realiza una operación de arranque 
desde el RC al cuerpo del acondicionador de aire mientras la operación es detenida; 

La fig. 9 es un diagrama de un ejemplo de un dispositivo de visualización cuando se realiza una operación de parada 
desde el RC al cuerpo del acondicionador de aire en funcionamiento; 

La fig. 10 es un diagrama de un ejemplo de un dispositivo de visualización cuando se realiza la operación de parada 25 
desde el RC al cuerpo del acondicionador de aire en funcionamiento y luego se realiza una operación de limpieza interior; 

La fig. 11 es un diagrama de un ejemplo de un dispositivo visualización cuando se realiza la operación de parada desde 
el RC al cuerpo del acondicionador de aire en funcionamiento y luego se realiza una operación de limpieza interior y una 
operación de limpieza de filtro; 

La fig. 12 es un diagrama de flujo del funcionamiento del acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización; 30 

La fig. 13 es un diagrama de secuencia de comunicación cuando la información de registro es intercambiada entre el RC 
de acuerdo con la presente realización y el PC; 

La fig. 14 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 15 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 35 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 16 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 17 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 40 

La fig. 18 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 19 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 20 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 45 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 21 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 

E11192996
24-04-2020ES 2 786 044 T3

 



4 

para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 22 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 23 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 5 

La fig. 24 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 25 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 26 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona información de operación 10 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 27 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

La fig. 28 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; y 15 

La fig. 29 es un diagrama de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual el PC gestiona la información de operación 
para el AC basándose en la información de registro adquirida; 

Descripción de la(s) realización(es) 

Se describirán realizaciones ejemplares de la presente invención con referencia a los dibujos adjuntos. 

Primer ejemplo 20 

Descripción de la configuración 

La fig. 1 es un diagrama para explicar una relación entre un cuerpo del acondicionador de aire y un RC de acuerdo con 
una realización de la presente invención, un humidificador y un dispositivo conectado externamente. La fig. 2 es un 
diagrama de bloques de una configuración esquemática entre el cuerpo del acondicionador de aire, el RC, el 
humidificador, y el dispositivo conectado externamente en la fig. 1. La fig. 3 es una vista en planta del RC del 25 
acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización. 

Como se ha ilustrado en la fig. 1, el acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización está formado con una 
unidad interior 2 del AC que es un cuerpo del acondicionador de aire, un RC 1, y una unidad exterior (no ilustrada). Se 
han realizado una operación remota y diferentes configuraciones desde el RC 1 a la unidad interior 2 del AC utilizando 
comunicación bidireccional a través de módulos de radiofrecuencia (RF). Cuando el RC 1 adquiere diferente información 30 
de operación de la unidad interior 2 del AC, la información es mostrada en una unidad de visualización del RC 1, para ser 
utilizada para el control de operación y diferentes configuraciones. El RC 1 de acuerdo con la presente realización tiene 
una conexión por cable con un ordenador personal (PC) 3 a través de un terminal de conexión de bus universal en serie 
(USB) que es un terminal de conexión externo para transmitir a este la diferente información de operación adquirida, de 
modo que el PC 3 pueda gestionar la información de operación. El RC 1 de acuerdo con la presente realización puede 35 
operar remotamente un humidificador 4 o similar, que es una unidad que ha de ser operada de modo diferente de la 
unidad interior 2 del AC utilizando diodo emisor de luz infrarroja (LED de IR) que es un transmisor de infrarrojos. 

Se explicará con referencia a la fig. 2 cada configuración esquemática del RC 1, siendo la unidad interior 2 del AC el 
cuerpo del acondicionador de aire, el PC 3 conectado al RC 1 a través del terminal de conexión USB, y del humidificador 
4, que están configurados como se ha ilustrado en la fig. 1. El RC 1 incluye un módulo 11 de RF que es un transmisor del 40 
RC y un receptor del RC que incluye un transceptor y una antena para realizar comunicación inalámbrica bidireccional 
con la unidad interior 2 del AC, una toma USB 12 para conexión USB con el PC 3 que gestiona información, un LED de 
IR 13 que transmite un comando al humidificador 4 a través de un diodo infrarrojo (IR) para controlarlo, una placa 14 de 
MPU que se monta en una unidad de microprocesador (MPU) que incluye una memoria que almacena en ella datos tales 
como las diferentes informaciones de operación recibidas desde la unidad interior 2 del AC durante un período fijo (aquí, 45 
40 días) y controla unidades del RC 1, siendo una unidad 15 de dispositivo de visualización de cristal líquido (LCD) una 
unidad de visualización para mostrar información de control del RC 1 y la información de operación (tiempo de operación, 
consumo de energía, etc.) de la unidad interior 2 del AC, una unidad 16 de funcionamiento mediante teclado a través de 
la cual se controla un dispositivo dirigido a la operación, siendo un reloj 17 de tiempo real (RTC) un temporizador 
dedicado a medir el tiempo para gestionar el tiempo, y una batería 18 para suministrar energía a las unidades del RC 1. 50 

Como se ha ilustrado en la fig. 2, la unidad interior 2 del AC incluye un módulo 21 de RF que es un receptor de cuerpo y 
un transmisor de cuerpo para realizar una comunicación inalámbrica bidireccional con el módulo 11 de RF del RC 1, y 
una placa 22 de MPU que monta en ella una MPU que controla las unidades de la unidad interior 2 del AC basándose en 
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comandos del RC 1 recibidos por el módulo 21 de RF, recopila la información de operación para la unidad interior 2 del 
AC, calcula el tiempo de operación y el consumo de energía (gastos de electricidad) en un modo 22a de operación del 
acondicionador de aire o en un modo 22b de operación de mantenimiento, y también incluye memoria que almacena en 
ella datos durante un período fijo (aquí, 10 días). La placa 22 de MPU forma un generador de información de operación 
de mantenimiento que genera contenidos de operación de mantenimiento característica de acuerdo con la presente 5 
invención y su tiempo de operación como la información de operación. La unidad interior 2 del AC incluye además un 
RTC 23 que es un temporizador requerido para mostrar una cuenta atrás para el tiempo de operación de la operación de 
mantenimiento. 

Como se ha ilustrado en la fig. 2, el PC 3 incluye una toma USB 31 para conectar un cable USB a la toma USB 12 del 
RC 1. El PC 3 instala el software de gestión de información de operación para permitir de este modo la 10 
transmisión/recepción de datos a través de la conexión USB, la recopilación periódica de información de operación desde 
la unidad interior 2 del AC a través del RC 1, y el control continuo de la operación en la pantalla del PC. 

Como se ha ilustrado en la fig. 2, el humidificador 4 incluye una unidad 41 de detector de proximidad infrarrojo (IR PD) 
para recibir una señal infrarroja transmitida desde el LED 13 de IR del RC 1. El RC 1 puede controlar el humidificador 4 
utilizando esta señal infrarroja (comando). 15 

Como se ha ilustrado en la fig. 3, el RC 1 que controla el acondicionador de aire incluye la unidad LCD 15 formada a 
partir de una parte de dispositivo de visualización de cristal líquido para mostrar información de operación (contenido de 
información de mantenimiento, tiempo de operación, consumo de energía, etc.), y la unidad 16 de funcionamiento 
mediante teclado para controlar la operación de la unidad interior 2 del AC. La unidad 16 de funcionamiento mediante 
teclado está provista de una tecla 16a de Inicio/Parada para controlar el inicio de la operación y la parada de la unidad 20 
interior 2 del AC, y también con la tecla 16b de OK requerida para el inicio del emparejamiento. 

El acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización realiza una comunicación inalámbrica bidireccional 
utilizando los módulos de RF entre el RC 1 y la unidad interior 2 del AC. Por lo tanto, si se ha previsto un modelo 
diferente del AC cerca de estos dos, el RC 1 no puede discriminar un dispositivo dirigido a la operación del otro, y por lo 
tanto el acondicionador de aire requiere una configuración de emparejamiento previa. 25 

Configuración de emparejamiento 

La fig. 4 es un diagrama de secuencia de una operación de configuración de emparejamiento realizada entre el RC 1 y la 
unidad interior 2 del AC de acuerdo con la presente realización. La fig. 5 es un diagrama de un ejemplo de información de 
modelo del AC que puede ser recibida durante la configuración de emparejamiento en la fig. 4. La fig. 6 es un diagrama 
de un ejemplo de información de modelo del AC mínima requerida para la configuración de emparejamiento en la fig. 4. 30 

Primero, cuando se ha seleccionado la configuración de registro del RC 1 o cuando un compañero de emparejamiento 
del RC 1 no está almacenado en una memoria no volátil (no ilustrada, de aquí en adelante, "EEPROM") montada en la 
placa 14 de MPU del RC 1 (cuando " No registrado " se ha mostrado en la unidad LCD 15), un modo es cambiado a un 
modo de configuración de registro RC, y una pantalla de emparejamiento es mostrada, donde aparece una secuencia 
para realizar el emparejamiento con la unidad interior 2 del AC. Del mismo modo, cuando un compañero de 35 
emparejamiento de la unidad interior 2 del AC tampoco está registrado, esto está indicado mediante una lámpara (no 
ilustrada) prevista en la unidad interior 2 del AC. Como se ha ilustrado en la fig. 4, cuando el operador pulsa un botón de 
emparejamiento (no ilustrado) previsto en la unidad interior 2 del AC, un estado de ejecución de emparejamiento está 
indicado con el sonido de un zumbador y con el parpadeo de la lámpara, una señal de solicitud de emparejamiento de la 
unidad interior 2 del AC es enviada al módulo 21 de RF, y el emparejamiento es iniciado (Etapa S60). 40 

Durante la visualización de la pantalla de emparejamiento en la unidad LCD 15 del RC 1, pulsando simultáneamente la 
tecla 16a de Inicio/Parada de la unidad 16 de funcionamiento mediante teclado del RC 1 ilustrada en la fig. 3 y la tecla 
16b de OK prevista dentro de una cubierta de operación, la señal de solicitud de emparejamiento es enviada al módulo 
11 de RF, y el emparejamiento es iniciado (Etapa S61). "El emparejamiento está siendo registrando" se ha mostrado en 
la unidad LCD 15 del RC 1. Aquí, la comunicación para el emparejamiento es realizada entre los módulos 11 y 21 de RF 45 
(Etapa S62), y después de comprobar si estos son modelos cuyo emparejamiento puede ser registrado (Etapa S63), una 
señal de emparejamiento completo que indica la finalización del emparejamiento de los módulos de RF es transmitida 
desde el módulo 21 de RF a la placa 22 de MPU (Etapa S64), y la señal de emparejamiento completo que indica la 
finalización del emparejamiento de los módulos de RF es transmitida desde el módulo 11 de RF a la placa 14 de MPU 
(Etapa S65). 50 

Luego, una solicitud de información del modelo del AC es transmitida como datos generales desde el RC 1 a la unidad 
interior 2 del AC (Etapa S66). En este momento, una señal que indica la información del modelo del AC que puede ser 
recibida desde la unidad interior 2 del AC incluye, como se ha ilustrado en la fig. 5, un nombre de serie (Z/S), año de 
fabricación de la unidad interior (A a Z), una cadena de caracteres (nombre del modelo: dentro de 16 caracteres), un 
modelo derivado (1), y un ID del AC (dirección MAC). Al recibir la solicitud de información del modelo del AC por la 55 
unidad interior 2 del AC, el módulo 21 de RF de la unidad interior 2 del AC transmite una señal completa de transmisión 
de datos generales al RC 1 para notificar al RC 1 que la transmisión ha sido exitosa (Etapa S67). La placa 14 de MPU 
del RC 1 cambia el módulo 11 de RF al modo de recepción (Etapa S68). 
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Posteriormente, la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC transfiere la información del modelo del AC al RC 1 
(Etapa S69). Cuando el RC 1 recibe la información del modelo de la unidad interior 2 del AC, el módulo 11 de RF 
transmite una señal completa de transferencia de información a la unidad interior 2 del AC, para notificar a la unidad 
interior 2 del AC que la transmisión ha sido exitosa (Etapa S70). 

Al adquirir la información del modelo del AC, el RC 1 notifica al módulo 11 de RF que el modo de recepción está 5 
cancelado (Etapa S71), y recibe una señal completa del modo de recepción (Etapa S72). 

La placa 14 de MPU del RC 1 determina si la unidad interior 2 del AC para configurar el emparejamiento es el modelo 
correspondiente, basándose en la información del modelo del AC adquirida. Cuando la unidad interior 2 del AC es el 
modelo correspondiente y la señal recibida incluye al menos la señal ilustrada en la fig. 6, la placa 14 de MPU del RC 1 
transmite los datos generales para el emparejamiento exitoso a la unidad interior 2 del AC (Etapa S73). Al recibir los 10 
datos generales para el emparejamiento exitoso, el módulo 21 de RF de la unidad interior 2 del AC notifica al RC 1 que la 
transmisión de los datos generales se ha completado (la transmisión ha sido exitosa) (Etapa S74). La placa 14 de MPU 
del RC 1 muestra el éxito del emparejamiento en la unidad LCD 15 durante 5,5 segundos, y el operador selecciona "Z" o 
"S" de acuerdo con el nombre de la serie, de modo que el contenido del modelo seleccionado se escriba en la EEPROM. 

Mientras tanto, cuando se ha determinado que la unidad interior 2 del AC para realizar la configuración de 15 
emparejamiento no es el modelo correspondiente, o cuando la información recibida del modelo del AC es cualquier otra 
información que no sea la señal ilustrada en la fig. 6, la placa 14 de MPU del RC 1 transmite datos generales para el 
emparejamiento fallido a la unidad interior 2 del AC (Etapa S75). Al recibir los datos generales para el emparejamiento 
fallido, el módulo 21 de RF de la unidad interior 2 del AC notifica al RC 1 que la transmisión de los datos generales se ha 
completado (Etapa S76). La placa 14 de MPU del RC 1 muestra el emparejamiento fallido en la unidad LCD 15 durante 20 
5,5 segundos, realiza un proceso de borrado de emparejamiento (Etapa S77), y recibe una notificación de que el proceso 
de borrado de emparejamiento se ha completado (Etapa S78). 

En el caso del emparejamiento fallido, la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC también realiza un proceso de 
borrado de emparejamiento (Etapa S79), y recibe una notificación de que el proceso de borrado de emparejamiento se 
ha completado (Etapa S80). La configuración de emparejamiento es finalizada de esta manera. 25 

Entre el RC 1 y la unidad interior 2 del AC que finalizan la configuración de emparejamiento, el control de operación y 
diferentes configuraciones son realizados desde el RC 1 a la unidad interior 2 del AC y el RC 1 solicita un registro de 
estado de operación (historial) almacenado en la unidad interior 2 del AC de acuerdo con la siguiente secuencia de 
comunicación, adquiriendo así el registro. 

Secuencia de comunicación entre AC y RC 30 

La fig. 7 es un diagrama de secuencia de comunicación cuando la información de registro es intercambiada entre el RC y 
el AC después de la configuración de emparejamiento de acuerdo con la presente realización. El RC 1 solicita el registro 
de estado de la operación de la unidad interior 2 del AC todos los días a una hora fija, para realizar una operación de 
recopilación. 

Primero, como se ha ilustrado en la fig. 7, cuando el tiempo alcanza el tiempo fijado (aquí, 0:30 AM) basándose en el 35 
RTC 17, la placa 14 de MPU del RC 1 transmite una solicitud de registro a la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del 
AC a través de los módulos 11 y 21 de RF (Etapa S81). El RC 1 transmite la solicitud de registro y luego espera los datos 
de registro enviados desde la unidad interior 2 del AC. Cuando el registro no es recibido después de que haya pasado un 
tiempo predeterminado durante la espera del registro, el RC 1 determina esto como un error de recepción debido al 
tiempo de espera de recepción, finaliza la espera para la recepción del registro, y finaliza la recopilación de registros ese 40 
día. Debido a que la EEPROM de la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC tiene una capacidad tal que se 
pueden almacenar registros para el estado de operación del AC durante 10 días como máximo, incluso si se produce el 
error de recepción, los registros son transferidos colectivamente cuando se produce el siguiente registro puede ser 
recibido. 

Como se ha ilustrado en la fig. 7, cuando se reciben secuencialmente los datos de registro de la unidad interior 2 del AC 45 
(Etapas S82, S83, ...), el RC 1 almacena los datos de registro en la EEPROM de la placa 14 de MPU en cada momento. 
Se ha implementado un método para almacenar registros de tal manera que cuando la EEPROM tiene un área donde no 
se han almacenado los datos, el registro se ha escrito en el área, mientras que cuando la EEPROM no tiene un área 
donde no se han almacenado los datos, el registro se ha sobrescrito en el área de escritura del registro más antiguo, y se 
ha almacenado allí. Al recibir el final del registro que indica el final de los datos de registro desde la unidad interior 2 del 50 
AC (Etapa S84), el RC 1 completa la adquisición de los registros. 

Entre el RC 1 y la unidad interior 2 del AC, el RC 1 transmite un comando de control de operación a la unidad interior 2 
del AC en cualquier momento que no sea el tiempo fijado, y adquiere el registro del estado de operación de la unidad 
interior 2 del AC, de modo que el registro de estado de operación adquirido puede ser visualizado en la unidad LCD 15 
del RC 1. 55 

Contenido de la operación de mantenimiento y visualización del tiempo de operación 
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La fig. 8 es un diagrama de un ejemplo de visualización cuando se ha realizado una operación de arranque desde el RC 
al cuerpo del acondicionador de aire mientras se detiene la operación. La fig. 9 es un diagrama de un ejemplo de 
visualización cuando se ha realizado una operación de parada desde el RC al cuerpo del acondicionador de aire en 
funcionamiento. La fig. 10 es un diagrama de un ejemplo de visualización cuando la operación de parada es realizada 
desde el RC al cuerpo del acondicionador de aire en funcionamiento y luego se ha realizado la operación de limpieza 5 
interior. La fig. 11 es un diagrama de un ejemplo de visualización cuando la operación de parada es realizada desde el 
RC al cuerpo del acondicionador de aire en funcionamiento y luego se ha realizado la operación de limpieza interior y una 
operación de limpieza del filtro. 

Cuando la unidad interior 2 del AC es detenida y el RC 1 también muestra la pantalla de parada de operación como se 
ha ilustrado en la fig. 8, el operador pulsa la tecla 16a de Inicio/Parada del RC 1, y un indicador es cambiado a 10 
"Funcionamiento" ilustrado por una flecha abierta en respuesta a la pulsación, y un indicador de la unidad interior 2 del 
AC también es cambiado a " Funcionamiento". Sin embargo, cuando no se puede establecer la comunicación, incluso si 
la tecla 16a de Inicio/Parada del RC 1 es pulsada, la “Comunicación x” ilustrada por una flecha negra y que indica que la 
comunicación está deshabilitada" se muestra en la unidad LCD 15. Por lo tanto, el operador puede aprender, 
simplemente mirando al dispositivo de visualización del RC 1, si la comunicación se ha establecido con éxito y si el 15 
comando es ejecutado o si la comunicación está deshabilitada y el comando no es ejecutado. 

Cuando la unidad interior 2 del AC está funcionando y el RC 1 también muestra una pantalla de "Funcionamiento" como 
se ha ilustrado en la fig. 9, el operador pulsa la tecla 16a de Inicio/Parada del RC 1, y se solicita el registro desde la 
unidad interior 2 del AC antes de que se muestre un estado de parada de operación. La placa 22 de MPU de la unidad 
interior 2 del AC calcula los gastos de electricidad y un tiempo de operación en el modo 22a de operación del 20 
acondicionador de aire y transmite los resultados calculados al RC 1, de modo que los gastos de electricidad y el tiempo 
de operación de la operación de hoy (operación de acondicionamiento de aire) puede ser mostrados en “Nota” indicado 
por una flecha abierta. Después de que hayan transcurrido 5,5 segundos desde la visualización de "Nota", se muestra el 
estado de parada de la operación indicado mediante una flecha abierta. Un total de los gastos de electricidad de hoy y un 
total de los gastos de electricidad de ayer se muestran en la pantalla de parada de operación. 25 

El consumo de energía del AC fluctúa debido a un modo de operación de refrigeración o calefacción y una temperatura 
establecida. Por lo tanto, el consumo de energía es determina de tal manera que la unidad interior 2 del AC mide el 
consumo de energía en tiempo real, integra el consumo de energía para determinar el consumo de energía, y determina 
el consumo de energía utilizando el consumo de energía determinado y los gastos de electricidad por unidad de tiempo 
almacenados en la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC, aunque no se han ilustrado. 30 

Cuando la unidad interior 2 del AC está en operación de acondicionamiento de aire y el RC 1 también muestra una 
pantalla de "en operación de refrigeración" como se ha ilustrado en la fig. 10, el operador pulsa la tecla 16a de 
Inicio/Parada del RC 1, el registro es solicitado desde la unidad interior 2 del AC de manera similar al caso de la fig. 9, y 
los gastos de electricidad de hoy y su tiempo de operación calculado por la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del 
AC son mostrados en el RC 1. Aquí, la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC determina que la operación de 35 
acondicionamiento de aire es la operación de refrigeración y la condensación pueden formarse en el intercambiador de 
calor o similar, y comienza automáticamente la operación de limpieza interior para secar el interior de la unidad interior 
después de que se detenga la operación de acondicionamiento de aire, para realizar la operación de limpieza interior de 
la operación de mantenimiento. El tiempo de operación de limpieza interior es determinado de acuerdo con el tiempo de 
operación de refrigeración antes de que se detenga la operación utilizando una tabla almacenada en la placa 22 de MPU 40 
de la unidad interior 2 del AC. 

En el momento de comenzar la operación de mantenimiento, la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC calcula 
los gastos de electricidad requeridos para la operación de mantenimiento a partir del tiempo de operación de 
mantenimiento y de los gastos de electricidad por unidad de tiempo de la operación de mantenimiento almacenada en la 
placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC, y transmite información para el modo de operación de mantenimiento, el 45 
tiempo de operación, y los gastos de electricidad al RC 1, y el RC 1 muestra allí la información recibida. 

El RC 1 muestra el tiempo restante de la operación de limpieza interior (restante: aproximadamente 90 minutos) 
utilizando la información del tiempo de operación de mantenimiento después de que hayan pasado 5,5 segundos desde 
el dispositivo de visualización, y el tiempo restante es contado hacia atrás en el dispositivo de visualización. La medición 
de la cuenta atrás es realizada por el RTC 17 del RC 1. Alternativamente, la medición es realizada por el RTC 23 de la 50 
unidad interior 2 del AC, y la información de la cuenta atrás puede ser transmitida al RC 1 y mostrada allí. 

De esta manera, en el momento en el que la operación de mantenimiento, el indicador que indica esa "operación de 
limpieza interior" como se ha ilustrado en la fig. 10 es realizada y el “tiempo de operación restante” son mostrados en la 
unidad LCD 15 del RC 1. Esto permite al operador conocer el contenido de la operación de mantenimiento después de 
que se detenga la operación y el tiempo restante de la operación de mantenimiento. Por lo tanto, estas partes de 55 
información ayudan al operador a determinar si se espera una operación normal hasta el final de la operación de 
mantenimiento o si la operación de mantenimiento es suspendida para realizar la operación normal, dependiendo del 
tiempo restante. Por ejemplo, si el operador pulsa la tecla 16a de Inicio/Parada del RC 1 cuando aún queda algo de 
tiempo, la operación de limpieza interna es suspendida y se muestra la pantalla de parada de operación indicada por la 
flecha blanca. El dispositivo de visualización de pantalla de parada de operación muestra allí un total de los gastos de 60 
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electricidad de hoy y un total de los gastos de electricidad de ayer, y muestra una cantidad de dinero que incluye los 
gastos de electricidad requeridos para la operación de limpieza interior hasta su suspensión en el total de los gastos de 
electricidad de hoy. 

Cuando se muestra la operación de limpieza interior como se ha ilustrado en la fig. 10 y se finaliza la operación de 
mantenimiento sin suspensión, como se ha ilustrado por la flecha negra, solo se muestra el tiempo de operación para la 5 
operación de mantenimiento (aquí, operación de limpieza interior) y los gastos de electricidad reales, y se muestra el 
estado de parada de operación indicado por la flecha blanca. El dispositivo de visualización de pantalla de parada de 
operación muestra allí el total de los gastos de electricidad de hoy y el total de los gastos de electricidad de ayer. 

Cuando la unidad interior 2 del AC está en la operación de acondicionamiento de aire y el RC 1 también muestra allí una 
pantalla de "en operación de refrigeración" como se ha ilustrado en la fig. 11, y cuando el operador pulsa la tecla 16a de 10 
Inicio/Parada del RC 1, de manera similar al caso de la fig. 10, el RC 1 solicita el registro de la unidad interior 2 del AC, y 
los gastos de electricidad para la operación de hoy y el tiempo de operación calculado por la placa 22 de MPU de la 
unidad interior 2 del AC se muestran en el RC 1. De manera similar a la fig. 10, la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 
del AC determina que la operación de acondicionamiento de aire es la operación de refrigeración y puede formarse 
condensación en el intercambiador de calor o similar, y comienza automáticamente la operación de limpieza interior 15 
después de que se detenga la operación de acondicionamiento de aire. En este momento, la unidad interior 2 del AC 
transmite información para el modo de operación de mantenimiento, el tiempo de operación, y los gastos de electricidad 
al RC 1, y el RC 1 muestra allí la información recibida. 

El RC 1 muestra una cuenta atrás del tiempo de operación restante durante la operación de limpieza interior, utilizando la 
información del tiempo de operación de mantenimiento, después de que hayan pasado 5,5 segundos desde la 20 
visualización de la información. 

La limpieza interior es finalizada después de 90 minutos, y el RC 1 muestra un tiempo de operación solo para la 
operación de limpieza interior y los gastos de electricidad reales como se ha indicado mediante la flecha blanca. Cuando 
se determina que el tiempo de operación de acondicionamiento de aire alcanza un tiempo integrado predeterminado de 
operación de acondicionamiento de aire, como se ha ilustrado en la fig. 11, la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del 25 
AC inicia automáticamente la operación de limpieza del filtro para limpiar el filtro como se ha indicado mediante la flecha 
blanca. En este momento, también, la unidad interior 2 del AC transmite información para el modo de operación de 
mantenimiento, el tiempo de operación, y los gastos de electricidad al RC 1, de manera similar a la operación de limpieza 
interior, y el RC 1 muestra la información recibida. A partir de ahí, durante la operación de limpieza del filtro, el estado de 
operación y la cuenta atrás del tiempo restante se muestran en el RC 1. El dispositivo de visualización de la cuenta atrás 30 
es similar al caso de la operación de limpieza interior y, por lo tanto, puede realizarse utilizando cualquiera de los RTC en 
el RC 1 y en la unidad interior 2 del AC. 

Cuando la operación de mantenimiento es finalizada sin suspensión de la operación de limpieza del filtro ilustrada en la 
fig. 11 (después de 10 minutos), como se ha ilustrado con la flecha blanca, se muestra el tiempo de operación solo para 
la operación de limpieza del filtro y los gastos de electricidad, y luego se muestra el estado de parada de operación 35 
indicado por la siguiente flecha blanca. El dispositivo de visualización de pantalla de parada de operación muestra allí un 
total de los gastos de electricidad de hoy y un total de los gastos de electricidad de ayer. 

Contenido de la operación de mantenimiento y visualización del tiempo de operación 

La fig. 12 es un diagrama de flujo de la operación del acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización. La 
operación en el caso de realizar automáticamente una operación de mantenimiento después de la operación de 40 
acondicionamiento de aire se explicará con referencia a la fig. 12. Primero, se determina si el operador requiere la parada 
de la operación de acondicionamiento de aire durante la operación de acondicionamiento de aire (Etapa S100). Cuando 
no se requiere la parada de la operación de acondicionamiento de aire, la unidad interior 2 del AC espera hasta que se 
requiera la parada de la operación de acondicionamiento de aire (Etapa S101). 

Cuando el operador detiene la operación de acondicionamiento de aire a través del RC 1 (Sí en la Etapa S100), la placa 45 
22 de MPU de la unidad interior 2 del AC calcula el tiempo de operación y los gastos de electricidad para la operación de 
acondicionamiento de aire, y la información para el tiempo de operación de acondicionamiento de aire y los gastos de 
electricidad o similares se transmiten desde la unidad interior 2 del AC al RC 1 a través del módulo 21 de RF, y el RC 1 
adquiere la información para el tiempo de operación de acondicionamiento de aire y los gastos de electricidad o similares 
(Etapa S102). La unidad interior 2 del AC determina si se requiere la operación de mantenimiento después de finalizar la 50 
operación de acondicionamiento de aire. Cuando no se requiere la operación de mantenimiento (No en la Etapa S103), 
la placa 14 de MPU del RC 1 muestra el tiempo de operación adquirido y los gastos de electricidad para la operación de 
acondicionamiento de aire (Etapa S104). 

En la Etapa S103, cuando se determina que se requiere la operación de mantenimiento (Sí en la Etapa S103), la placa 
22 de MPU de la unidad interior 2 del AC extrae un tiempo de operación de mantenimiento preestablecido de la tabla 55 
almacenada en la placa 22 de MPU de la unidad interior 2 del AC, calcula los gastos de electricidad, y genera la 
información para la operación de mantenimiento (Etapa S105). La unidad interior 2 del AC transmite la información de 
operación de mantenimiento al RC 1, y el RC 1 muestra el tiempo de operación de mantenimiento y los gastos de 
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electricidad en la unidad LCD 15 del RC 1 (Etapa S106). El RC 1 muestra una cuenta atrás del tiempo de operación 
restante basándose en el tiempo de operación enviado desde la unidad interior 2 del AC (Etapa S107). El RC 1 establece 
que el estado de espera de recepción de la unidad interior 2 del AC esté apagado para ahorrar energía hasta que se 
complete la cuenta atrás, y notifica a la unidad interior 2 del AC la finalización después de que se complete la cuenta 
atrás. La unidad interior 2 del AC calcula un tiempo de operación de mantenimiento y sus gastos de electricidad reales, y 5 
calcula un tiempo de operación total de la operación de acondicionamiento de aire y la operación de mantenimiento y los 
gastos de electricidad para los mismos, y transmite la información al RC. El RC 1 muestra el tiempo de operación de 
mantenimiento y los gastos de electricidad en la unidad LCD 15 (Etapa S108) y, a partir de ahí, muestra el tiempo de 
operación total y los gastos de electricidad para la operación de acondicionamiento de aire y la operación de 
mantenimiento (Etapa S109). 10 

Como se explicó anteriormente, cuando la operación de mantenimiento es iniciada automáticamente después de que se 
detenga la operación de acondicionamiento de aire, el acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización 
hace que el RC 1 muestre allí el contenido de la operación de mantenimiento y el tiempo requerido para la operación de 
mantenimiento. Por lo tanto, el operador puede conocer qué tipo de operación de mantenimiento está siendo realizada 
después de que se detenga la operación de acondicionamiento de aire, y aprender incluso cuánto tiempo continúa la 15 
operación de mantenimiento. Por lo tanto, estas partes de información ayudan al operador a determinar cómo realizar la 
siguiente operación utilizando el RC. Particularmente, cuando se muestra el tiempo de operación de la operación de 
mantenimiento como la cuenta atrás, el operador puede aprender el tiempo restante de la operación de mantenimiento, y 
esta información ayuda al operador a determinar si la operación normal se espera hasta el final de la operación de 
mantenimiento o la operación de mantenimiento se suspende para realizar la operación normal. 20 

Secuencia de comunicación entre RC y PC 

El RC 1 de acuerdo con la presente realización incluye que la toma USB 12 que es un terminal de conexión externo que 
se conecta al PC 3 que puede gestionar la información de operación de la unidad interior 2 del AC. Por lo tanto, 
conectando por USB el RC 1 y el PC 3, la información de operación de la unidad interior 2 del AC puede ser recopilada 
en el PC 3 a través del RC 1, lo que permite que el PC 3 gestione la información de operación para la unidad interior 2 25 
del AC. 

La fig. 13 es un diagrama de secuencia de comunicación cuando la información de registro es intercambiada entre el RC 
y el PC de acuerdo con la presente realización. Los registros del estado de operación del AC almacenados en la 
EEPROM de la placa 14 de MPU del RC 1 son transmitidos al PC 3 de acuerdo con la secuencia de comunicación entre 
la unidad interior 2 del AC y el RC 1. La EEPROM de la placa 14 de MPU del RC 1 tiene una capacidad tal que se 30 
pueden almacenar los registros recibidos del AC durante 40 días como máximo. 

Primero, cuando el RC 1 y el PC 3 están conectados entre sí por USB, se realizan una serie de procesos (enumeración) 
hasta que el controlador USB hace posible la comunicación, y la finalización de la enumeración permite la comunicación 
entre el RC 1 y el PC 3 (Etapa S85). Durante la enumeración, se muestra un indicador de "conexión detectada: USB 
conectado" en la unidad LCD 15 del RC 1. 35 

Cuando se ha completado la enumeración, el PC 3 solicita la información del AC del RC 1 (Etapa S86). El RC 1 
responde a la solicitud y transmite la información del AC almacenada en la EEPROM de la placa 14 de MPU al PC 3 
(Etapa S87). La información del AC incluye el nombre de un producto de un AC, un nombre de serie, un intervalo de 
rendimiento, año de fabricación de la unidad interior, una tensión que ha de ser utilizada, una dirección MAC del AC, 
información de la sala, y un tipo de RC. 40 

El PC 3 verifica la información del AC recibida contra la información del AC gestionada, e identifica a cuál de los AC 
corresponde la información del CA recibida. Cuando una pluralidad de AC son gestionados por el PC 3, es necesario 
verificar a cuál de los AC corresponde la información del AC recibida. 

El PC 3 solicita información de configuración de operación del AC del RC 1 con el fin de cargar la información de 
configuración de operación (Etapa S88). El RC 1 responde a esta solicitud y transmite la información de configuración de 45 
operación del AC almacenada en la EEPROM de la placa 14 de MPU al PC 3 (Etapa S89). La información de 
configuración de operación de AC incluye un nivel de volumen, con o sin voz, que cambia a una función de ahorro de 
energía (sensor humano), equipado con una función de limpieza interior o no, un tiempo de mantenimiento, equipado con 
un ventilador de ahorro de energía o no, equipado con una función de potencia automática o no, y conmutación de 
corriente. 50 

El PC 3 solicita un registro del RC 1 con el fin de cargar el registro (Etapa S90). El RC 1 responde a esta solicitud de 
registro desde el PC 3 y transmite los datos de registro al mismo (Etapa S91). El PC 3 y el RC 1 repiten una solicitud 
para los siguientes datos y la transmisión de datos de registro (Etapas S92, S93, S94) respectivamente. El RC 1 
transmite el "Fin de registro" al PC 3 cuando no quedan datos de registro a transmitir (Etapa S95), y el proceso de carga 
de registros es completado de este modo en el  PC 3. A partir de ahí, la conexión USB para conectar el PC 3 y el RC 1 55 
es desconectada (Etapa S96), y el RC 1 es liberado de esa manera del modo de comunicación con el PC 3, de modo 
que el dispositivo de visualización de la unidad LCD 15 cambia al dispositivo de visualización normal. 

De esta manera, el registro de operación del AC almacenado temporalmente (se pueden almacenar registros durante 10 
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días como máximo) en la unidad interior 2 del AC es transmitido al RC 1 y almacenado allí (se pueden almacenar 
registros durante 40 días como máximo), y el registro almacenado en el RC 1 es transferido al PC 3 cuando el RC 1 y el 
PC 3 están conectados entre sí por USB. El PC 3 utiliza el software de gestión de información de operación preinstalado 
en el mismo para permitir la gestión de la información de operación para la unidad interior 2 del AC como se ha ilustrado 
en las figs. 14 a 29. 5 

Gestión de la información de operación en el PC 

Las figs. 14 a 29 son diagramas de un ejemplo de pantalla de PC a través del cual se gestiona la información de 
operación para el AC basándose en la información de registro adquirida por el PC. Primero, la pantalla como se ha 
ilustrado en la fig. 14 es mostrada en el PC 3 utilizando el software de gestión de información de operación. El operador 
hace clic en una etiqueta 100 de “Seleccionar AC” y hace clic en un botón 101 de “Sala de estar 1” previsto en la etiqueta 10 
100 de Seleccionar AC. Luego, hacer clic en una etiqueta 102 de calendario permite mostrar una pantalla 103 de 
calendario en la cual se describen el tiempo de operación diario y los gastos de electricidad, los gastos de electricidad 
mensuales y anuales, los gastos de electricidad mensuales objetivos para el AC en la "Sala de estar 1". Esto permite al 
operador verificar continuamente el estado de la operación y los gastos de electricidad para cada AC, utilizando así la 
información para el uso eficiente y la configuración del AC. 15 

Cuando el PC 3 y el RC 1 están conectados por USB entre sí, como se ha ilustrado en la fig. 15, el RC 1 está conectado 
al PC 3, y se muestra una ventana 104 que indica "Recibiendo datos". Cuando se carga nueva información de operación 
en el PC 3, como se ha ilustrado en la fig. 16, se muestra una pantalla en la que se añaden los tiempos de operación y 
los gastos de electricidad hasta el día anterior almacenados en el RC 1 a la pantalla 103 de calendario. 

El operador hace clic en una etiqueta 105 de gráfico en la pantalla en el estado de la fig. 16 y, como se ha ilustrado en la 20 
fig. 17, se puede visualizar una pantalla gráfica 106 en la que se han ilustrado los gastos de electricidad diarios mediante 
un gráfico de barras. Esto permite al operador conocer de un vistazo un aumento y una disminución de los gastos de 
electricidad del AC durante un mes. Además, como gastos de electricidad acumulativos del AC requeridos para la "Sala 
de estar 1", un total de gastos de electricidad durante un mes, un total de gastos de electricidad del mes anterior, un total 
de gastos de electricidad anuales, un total de gastos de electricidad para el año anterior, y también se muestran los 25 
gastos de electricidad mensuales objetivos, o similares, y por lo tanto, el estado de operación del AC puede obtenerse 
desde diferentes ángulos. 

En la pantalla de la fig. 18, haciendo clic en el botón 108 del total de todas las habitaciones en la etiqueta 100 de 
Seleccionar AC, se muestra la pantalla gráfica 106 en la que se suman los gastos de electricidad para el botón 101 de la 
Sala de estar 1 y los gastos de electricidad para el botón 107 del Dormitorio 1 respectivamente en diferentes colores 30 
(diferentes densidades en un dispositivo de visualización monocromático). Esto permite al operador conocer de un 
vistazo el total de los gastos de electricidad para los AC en todas las habitaciones y su desglose. Además, la pantalla 
gráfica 106 está provista de un botón 109 de “Reducir” y un botón 110 de “Ampliar”. Por ejemplo, cuando se hace clic el 
botón 110 de Ampliar en el estado de la fig. 18, una tasa gráfica cambia como se ha ilustrado en la fig. 19 en la pantalla 
gráfica 106, de modo que se pueda ampliar el gráfico. Esto permite al operador aprender claramente un cambio pequeño 35 
de los gastos de electricidad. 

Por ejemplo, como se ha ilustrado en la fig. 20, una gran cantidad de AC tales como el botón 101 de la Sala de estar 1, el 
botón 111 del Comedor 1, el botón 112 de la Habitación japonesa 1, un botón 113 del Dormitorio 1, el botón 114 de la 
Habitación 1 de los niños, el botón 115 de la Otra habitación 1, un botón 116 de la Habitación 2 de los niños se registran 
en la etiqueta 100 de Seleccionar AC. En este caso, haciendo clic en el botón 108 del total de todas las habitaciones, se 40 
muestra el gráfico que indica el total de los gastos de electricidad para todas las habitaciones para cada día. En cuanto al 
gráfico que indica el total de gastos de electricidad para todas las habitaciones durante un día, los gastos de electricidad 
para cada habitación se muestran además en diferentes colores (diferentes densidades en la pantalla monocromática), y 
esto permite al operador conocer de un vistazo el desglose de los gastos de electricidad incluso para la gran cantidad de 
AC. 45 

En el dispositivo de visualización gráfico ilustrado en la fig. 18, haciendo clic en un día específico, como se ha ilustrado 
en la fig. 21, se puede abrir una ventana 117 que indica detalles del estado de la operación en ese día. Los gastos de 
electricidad y el tiempo de operación de todas las habitaciones en ese día, y una temperatura media de las temperaturas 
del aire exterior, o similares, se pueden mostrar en la ventana 117. 

Además, una pantalla 119 de confirmación de configuración como se ha ilustrado en la fig. 22 es una pantalla obtenida 50 
cuando se hace clic en el botón 101 de la Sala de estar 1 de la etiqueta 100 de Seleccionar AC y se hace clic en la 
etiqueta 118 de "Confirmar configuración del AC". La pantalla 119 de confirmación de configuración de CA es utilizada 
para confirmar fácilmente los detalles de los contenidos de configuración del AC registrados en el botón 101 de la Sala 
de estar 1 en la pantalla del PC 3. Además, cada función de los contenidos de configuración también se muestra en la 
pantalla 119 de confirmación de configuración del AC, de modo que cuando se va a cambiar un contenido de 55 
configuración, el operador puede cambiar el contenido de configuración mientras lo comprende correctamente. Además, 
haciendo clic en un botón 120 de la página Siguiente, como se ha ilustrado en la fig. 23, se muestra una pantalla 119 de 
confirmación de configuración del AC en la página siguiente. Cuando se va a cambiar el contenido de configuración, se 
hace clic en el contenido de configuración que se va a cambiar, de modo que el contenido que se va a cambiar se 
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muestra como un menú y el contenido de configuración se cambia haciendo clic en el contenido deseado. Si el operador 
desea volver a la pantalla 119 de confirmación de configuración del AC en la página anterior, se hace clic en un botón 
121 de la página Anterior. La información de configuración cambiada de esta manera es enviada desde el PC 3 
conectado por USB al RC 1. Cuando un comando o similar es enviado desde el RC 1 a la unidad interior 2 de AC, la 
información de configuración cambiada es enviada con el comando, de modo que se cambie la configuración de la 5 
unidad interior 2 de AC. 

En la visualización del calendario en la fig. 16, cuando se hace clic en un botón 123 de advertencia de Un punto ilustrado 
en la fig. 24, se abre una ventana 122 de advertencia de Un punto, y se muestran algunas advertencias para que el 
operador utilice eficientemente el AC. Cuando se han proporcionado una pluralidad de ventanas 122 de advertencia de 
Un punto, haciendo clic en un botón 122a de página Siguiente o en un botón 122b de página Anterior, se puede abrir otra 10 
ventana 122 de advertencia de Un punto (véase la fig. 25). 

Como se ha ilustrado en la fig. 26, se hace clic en una etiqueta 124 de gestión de archivos adyacente a la etiqueta 100 
de Seleccionar AC, para mostrar un botón 125 de Carga para cargar datos desde CD-ROM o similar, un botón 126 de 
Escribir para escribir datos en CD-R o similar, un botón 127 de Eliminar Modelo para eliminar un modelo de AC 
registrado en la etiqueta de selección de AC, un botón 128 de Archivo para escribir un archivo en un disco flexible (FD) o 15 
similar, un botón 129 "Cómo utilizar este software" para mostrar la Ayuda para el software para PC, y un botón 130 para 
“Acerca de este software” con el que se muestra un nombre, una fuente, y la información de versión del software para 
PC. Por ejemplo, se hace clic en el botón 127 de Eliminar modelo entre estos botones, para abrir una ventana 131 como 
se ha ilustrado en la fig. 27, y se muestra una lista de modelos ya registrados. Por ejemplo, se hace clic en el botón de 
Sala de estar 1 entre la ventana 131, para abrir una ventana 132 de confirmación para confirmar la eliminación, como se 20 
ha ilustrado en la fig. 28, y haciendo clic en "Sí" o "No", se puede eliminar o se puede cancelar su eliminación. 

Como se ha ilustrado en la fig. 29, se hace clic en el botón 130 para “Acerca de este software” en la etiqueta 124 de 
gestión de archivos, para permitir la visualización de una pantalla 133 en la que se muestran un nombre del software de 
PC, un nombre de su fuente, o fecha de lanzamiento, aunque no se han ilustrado. 

Como se explicó anteriormente, en el acondicionador de aire de acuerdo con la presente realización, la información de 25 
operación para la unidad interior 2 de AC puede ser gestionada incluso por el PC 3 a través del RC 1. Por lo tanto, el 
contenido que no se puede mostrar dentro de la pantalla de visualización del RC 1 puede ser visualizado en detalle 
utilizando un dispositivo de visualización de un dispositivo conectado externamente tal como el PC 3. Particularmente, en 
la pantalla de configuración del AC como se ha ilustrado en la fig. 23 y la fig. 24, se describen las funciones para la 
limpieza interna y los intervalos de limpieza del filtro para la operación de mantenimiento, de modo que el operador 30 
entienda el contenido, lo que le permite configurar adecuadamente la operación de mantenimiento. Además, cuando se 
muestra el contenido de la operación de mantenimiento en la unidad LCD 15 del RC 1, el operador puede determinar 
apropiadamente si la operación de mantenimiento continúa o se suspende para realizar la operación normal. 

De acuerdo con la presente invención, el transmisor RC transmite la señal de control para detener la operación al cuerpo 
del acondicionador de aire, el receptor del cuerpo recibe la señal de control, el generador de información de operación de 35 
mantenimiento genera el contenido de la operación de mantenimiento y su tiempo de operación como la información de 
operación. Cuando la información de la operación es transmitida desde el transmisor del cuerpo, el receptor RC recibe la 
información de la operación y muestra el contenido de la operación de mantenimiento y su tiempo de operación en la 
unidad de visualización. Por lo tanto, existe un efecto tal que debido a que el contenido de la operación de mantenimiento 
y el tiempo de operación son transmiten desde el cuerpo del acondicionador de aire al RC y mostrados en la unidad de 40 
visualización, se puede obtener el contenido de la operación de mantenimiento y el tiempo requerido para la operación 
de mantenimiento, y estas partes de información ayuda de este modo al operador a determinar cómo realizar la 
operación utilizando el RC. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un acondicionador de aire que comprende: 

- un cuerpo (2) del acondicionador de aire que realiza una operación de mantenimiento después de que se haya 
operado el acondicionamiento de aire; y 

- un controlador remoto (1) que controla la operación del cuerpo del acondicionador de aire, en donde 5 

- el cuerpo (2) del acondicionador de aire incluye 

 - un receptor (21) del cuerpo que recibe una señal de control para controlar la operación desde el 
controlador remoto (1), 

 - un transmisor (21) del cuerpo que transmite información de funcionamiento para el cuerpo (2) del 
acondicionador de aire al controlador remoto (1), y 10 

 - un generador (22) de información de operación de mantenimiento que genera el contenido de la operación 
de mantenimiento y su tiempo de operación como la información de operación, y 

- el controlador remoto (1) incluye 

 - un transmisor (11) de controlador remoto que transmite una señal de control para controlar la operación al 
cuerpo (2) del acondicionador de aire, 15 

 - un receptor (11) de controlador remoto que recibe información de operación para el cuerpo (2) del 
acondicionador de aire transmitida desde el cuerpo (2) del acondicionador de aire, y 

 - una unidad (15) de visualización que muestra el contenido de la operación de mantenimiento y el tiempo 
de operación incluido en la información de operación recibida por el receptor (11) del controlador remoto, en donde 
cuando el transmisor (11) de controlador remoto transmite una señal de control para detener la operación al cuerpo 20 
(2) del acondicionador de aire, el receptor del cuerpo recibe la señal de control, el generador de información de 
operación de mantenimiento genera el contenido de la operación de mantenimiento y su tiempo de operación como 
la información de operación, mientras que cuando la información de operación es transmitida desde el transmisor 
(21) del cuerpo, el receptor (11) del controlador remoto recibe la información de operación y muestra el contenido de 
la operación de mantenimiento y su tiempo de operación en la unidad (15) de visualización, 25 

caracterizado por que 

la unidad (15) de visualización muestra, cuando la operación de mantenimiento es iniciada automáticamente 
después de que se detenga la operación de acondicionamiento de aire por el cuerpo (2) del acondicionador de aire, 
el contenido de la operación de mantenimiento y el tiempo requerido para la operación de mantenimiento. 

2. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, que comprende además un temporizador (17, 23) que 30 
gestiona el tiempo proporcionado en al menos uno del cuerpo (2) del acondicionador de aire y del controlador 
remoto (1), en donde 

después de que se muestra el tiempo de operación de la operación de mantenimiento en la unidad (15) de 
visualización, el temporizador (17, 23) es utilizado para mostrar una cuenta atrás de un tiempo restante de la 
operación de mantenimiento. 35 

3. El acondicionador de aire según la reivindicación 2, en donde cuando el temporizador (17, 23) está previsto en el 
cuerpo (2) del acondicionador de aire, la información de la cuenta atrás es transmitida desde el transmisor (21) del 
cuerpo al receptor (11) del controlador remoto por cada tiempo fijado después de que se inicie la cuenta atrás, y se 
muestra el contenido de la operación de mantenimiento y el tiempo restante en la unidad (15) de visualización. 

40 
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