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DESCRIPCIÓN 
 

Válvula de retención 
 
La invención se refiere a una válvula de retención, que tiene una tobera de chorro conectada con la admisión y una 5 
pieza de admisión que recibe el chorro de líquido que procede desde la tobera de chorro a través de un chorro de 
líquido que procede desde la tobera de chorro a través de la trayecto libre del chorro y que está conectado con una 
salida, así como con una salida dispuesta debajo de trayecto libre del chorro, cuya salida deriva una cantidad parcial 
de líquido no recibida desde la parte de recepción, en donde un alojamiento de tobera de chorro en forma de 
casquillo está conectado a través de al menos una nervadura de conexión con la pieza de admisión en un elemento 10 
de inserción y la tobera de chorro está dispuesta en el alojamiento de toberas de chorro, en donde el elemento de 
inserción está insertado en una carcasa en forma se cáscara, que tiene a tal fin un orificio de inserción longitudinal, y 
en donde el elemento de inserción está fijado de forma desprendible en la carcasa en forma de cáscara, de manera 
que el orificio de inserción forma la salida. 
 15 
Las duchas inferiores en inodoros son accionadas con agua desde la red de suministro general. Para la protección 
de la red de suministro general, desde la que se alimentan también las duchas inferiores integradas en los inodoros, 
contra la penetración de gérmenes patógenos es necesaria una válvula de retención de acción duradera, Si se 
encuentra una tobera de inyección en una ducha inferior en la zona del borde de la pila de un plato de inodoro, 
entonces hay que contar con que el orificio de la tobera de esta tobera de inyección se contamina con agua sucia o 20 
porciones de excrementos. Puesto que en el caso de una conexión directa con el suministro de agua existe el 
peligro de que con ello puedan penetrar en determinadas circunstancias gérmenes patógenos a través de la válvula 
de retención en el red de suministro de agua potable, las Normas nacionales y europeas así como las condiciones 
de las empresas suministradoras de agua prevén una llamada conexión intermedia entre la red de suministro 
general y el inodoro, cuando estos inodoros están equipados, dado el caso también posteriormente en el asiento del 25 
WC, con una ducha inferior. 
 
También se conoce ya ensamblar la entrada da la bañera con la salida de la bañera en un orificio de la bañera en el 
lado del fondo de la bañera. Puesto que de esta manera también la entrada de la bañera está dispuesta debajo de la 
superficie del agua, el agua del baño puede entrada libre de agua de inyección y silenciosa en la bañera. Sin 30 
embargo, puesto que el agua del baño que se encuentra ya en la bañera, que presiona sobre el agua de entrada y el 
orificio de la bañera, incluye el peligro de que afluya agua del baño o agua sanitaria contaminada en la red de 
suministro de agua, también en este ejemplo de realización hay que asegurar necesariamente un seguro de entrada 
efectivo y una válvula de retención. 
 35 
Ya se conoce a partir del documento DE 91 13 239 U1 una válvula de retención del tipo mencionado al principio, que 
sirve como interruptor tubular empotrado y tiene una tobera de chorro, que se puede conectar con una admisión, así 
como una parte de recepción, que tiene que recibir el chorro de líquido que procede desde la tobera de chorro a 
través de un trayecto de chorro libre y que se puede conectar o está conectada  con una salida, así como con una 
salida dispuesta debajo del trayecto del chorro libre. La tobera de chorro de la válvula de retención mencionada 40 
anteriormente está dispuesta en un alojamiento de toberas de chorro en forma de casquillo que está conectado a 
través de una pluralidad de nervaduras de unión con la pieza de admisión en un elemento de inserción. El elemento 
de inserción se puede insertar en el orificio de inserción longitudinal de una carcasa en forma de cáscara y se puede 
fijar allí de forma desprendible, de tal manera que el orificio de inserción forma la salida. 
 45 
No se describe ni está previsto un montaje sencillo y, dado el caso, también posterior del interruptor tubular 
empotrado conocido en el documento DE 91 13 239 U1. 
 
Ya se conoce a partir del documento CH-PS 444 076 una válvula de retención con una carcasa, en la que está 
prevista una tobera de chorro. Para poder conectar la tobera de chorro en la red de suministro de agua potable 50 
general, la tobera de chorro se puede conectar con una entrada de la carcasa. En la carcasa está prevista también 
una parte de recepción, que tiene que recibir el chorro de líquido que procede desde la tobera de chorro a través de 
un trayecto de chorro libre. Para poder conducir el agua introducida de nuevo en la pieza de admisión hacia la tobera 
de inyección de una ducha inferior, la parte de recepción en la carcasa se puede conectar con una salida de la 
carcasa.  Debajo del trayecto del chorro que se encuentra entre la tobera de chorro y la parte de recepción está 55 
dispuesta una salida de la carcasa, que tiene que desviar una cantidad parcial de líquido no recibido desde la parte 
de recepción fuera del interior de la carcasa. En está válvula de retención designada en las Normas también como 
“salida libre con inyector” se convierte la energía de la presión del agua que afluye desde la red de suministro en la 
zona de la tobera de chorro en energía cinética, para llevar el chorro de agua sobre el trayecto libre corto del chorro 
a conexión con la atmósfera y para convertir a continuación la energía cinética del chorro de agua en la zona de la 60 
pieza de admisión designada también como difusor de nuevo al menos parcialmente en energía de presión, que se 
necesita, por ejemplo, para el chorro de agua de las duchas inferiores. Para la conversión de la energía de presión 
en energía cinética para poder realizarlo a continuación también a la inversa sin mayores pérdidas de energía y para 
generar en la zona de trayecto de chorro libre un chorro de agua homogéneo y silencioso, la tobera de chorro y la 
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parte de recepción deben adaptarse entre sí y a las relaciones específicas de la red de suministro respectiva. Un 
inconveniente de que las válvulas de retención conocidas anteriormente están optimizadas, en efecto, con respecto 
a las relaciones que predominan en una red de suministro determinada, pero estas válvulas de retención no 
garantizan eventualmente una función óptima en condiciones que se desvían de ellas. En este caso hay que 
asegurar siempre eficazmente que la red de conducción no se contamina con agua sucia. 5 
 
Ya se conoce a partir del documento EP 0 785 314 A1 una válvula de retención, que debe contrarrestar igualmente 
el reflujo de agua posiblemente contaminada al sistema de agua potable. La válvula de retención conocida presenta 
varias toberas, que están dispuestas unas detrás de las otras en la dirección de la circulación. En este caso, las 
toberas vecinas están dispuestas distanciadas entre sí y están separadas unas de las otras por medio de un 10 
intersticio de aire. Las toberas conectadas sucesivas en la dirección de la circulación están dispuestas en una 
carcasa tubular, que está rodeada, por su parte, por una cáscara colectora. El intersticio de aire previsto entre las 
toberas conectadas a continuación está conectado a través de un orificio en la pared de la carcasa con una bandeja 
colectora. No es posible fácilmente un montaje sencillo posterior de la válvula de retención conocida a partir del 
documento EP 0 785 314 A1 en virtud de la forma de esta válvula de retención y de los insertos necesarios para el 15 
suministro de agua y para la descarga del agua. 
 
Por lo tanto, existe el cometido de crear una válvula se retención del tipo mencionado al principio, que forma una 
unidad funcional segura y pequeña, en cuyo alojamiento de tobera de chorro se puede insertar fácilmente la tobera 
de chorro. 20 
 
La solución de este cometido según la invención prevé en la válvula de retención del tipo mencionado al principio 
que el alojamiento de toberas de chorro en forma de casquillo se pueda cerrar en su lado frontal alejado de la 
to9bera de chorro por medio de una tapa, que lleva una entrada que se puede conectar con la salida.  
 25 
Un chorro guiado erróneo junto al orificio de entrada de la pieza de admisión se puede inyectar cuando incide de tal 
manera que las gotitas de líquido contaminadas son centrifugadas de manera imprevista también de retorno a la 
zo0na de la tobera de chorro. Por lo tanto, existe también el cometido de crear una válvula de retención del tipo 
mencionado al principio, en la que se asegura que un chorro guiado erróneo junto al orificio de entrada de la pieza 
de admisión no es inyectado de tal manera que gotitas de líquido contaminadas son centrifugadas de manera 30 
imprevista también a la zona de la tobera de chorro y pueden contaminar esta zona. 
 
De acuerdo con esta propuesta de la invención, la válvula de retención según la invención del tipo mencionado al 
principio presenta una carcasa en forma de cáscara, en la que se puede insertar el elemento de inserción. En este 
caso, el alojamiento de toberas de chorro en forma de casquillo, por una parte, y la pieza de recepción, por otra 35 
parte, están conectados entre sí a través de al menos una nervadura de unión en un elemento de inserción. Para 
poder insertar el elemento de inserción en la carcasa en forma de cáscara, la carcasa tiene un orificio de inserción 
longitudinal. El elemento de inserción se puede fijar de forma desprendible en la carcasa en forma de cáscara, de tal 
manera que  el orificio de inserción forma la salida. El alojamiento de toberas de chorro en forma de casquillo se 
puede conectar en su lado frontal alejado de la tobera de chorro por medio de una tapa, que lleva una entrada que 40 
se puede conectar con la admisión, Puesto que el alojamiento de toberas de chorro en forma de casquillo se puede 
cerrar por medio de una tapa, este alojamiento de toberas de chorro se puede abrir también de tal manera que se 
puede insertar fácilmente la tobera de chorro guiada desplazable en el alojamiento de toberas de chorro. Puesto que 
la válvula de retención formada por la carcasa y la pieza de inserción insertable allí forma una unidad funcional 
segura y de estructura especialmente pequeña, esta unidad se puede intercalar también posteriormente todavía en 45 
una bañera, una cerámica de WC, un asiento de WC o también en la zona de otro lugar de uso sanitario en el 
conducto de admisión de agua. 
 
Para que la carcasa mantenga siempre una distancia normalizada entre la salida y un soporte impulsado por la 
carcasa, es conveniente que en la carcasa estén formados al menos un espaciador y, con preferencia, varios 50 
espaciadores, que aseguran una distancia mínima con respecto al orificio de inserción previsto como salida. 
 
Para que la válvula de retención, que se encuentra en un alojamiento de cartucho o una carcasa se pueda secar 
rápidamente después de cada empleo, es ventajoso que la carcasa tenga en la periferia de la carcasa en la zona del 
trayecto de chorro libre fuera de la salida y con preferencia sobre el lado alejado de la salida al menos un orificio de 55 
ventilación.  
 
Para limitar la contaminación de la carcasa e impedir la salida de agua de inyección, es conveniente que el al menos 
un orificio de ventilación está configurado como ranura laberíntica de ventilación en la pared de la carcasa.  
 60 
En la carcasa descrita anteriormente, una forma de realización preferida prevé que la carcasa lleve sobre el lado 
longitudinal alejado del orificio de inserción el al menos un orificio de ventilación. 
 
Para realizar también en el caso de una válvula de retención provista con una carcasa un desarrollo laberíntico de 

E18154708
22-04-2020ES 2 786 629 T3

 



 

 

4

los orificios de ventilación, es ventajoso que la carcasa tenga dos orificios de ventilación en forma de ranura, que 
están orientados en la dirección longitudinal de la carcasa y que las nervaduras de unión del elemento de inserción 
que se encuentra en la carcasa sobresalgan en un plano imaginario a través de los orificios de ventilación en forma 
de ranura. 
 5 
Para proteger la válvula de retención según la invención en la zona de su tobera de chorro contra tales gotas de 
líquido contaminadas, que salpican cuando el chorro de líquido incide sobre la pieza de recepción, es ventajoso que 
la pared de inyección o de separación rellene la sección transversal interior del espacio interior de la carcasa. 
 
Para poder conectar la válvula de retención según la invención de manera sencilla con una cabeza de ducha o lugar 10 
de uso similar, y parta asegurar al mismo tiempo el posicionamiento correcto de los componentes que se encuentran 
en la válvula de retención según la invención, es ventajoso que en la pieza de recepción esté formada integralmente 
una boquilla de conexión para la conexión de la pieza de entrada con la salida y que en la pieza de entrada y la 
boquilla de conexión esté prevista en el lado periférico exterior una ranura, en la que encaja un orificio de la parte 
abierto hacia el orificio de inserción en el lado frontal de la carcasa. 15 
 
Para asegurar el posicionamiento correcto de los componentes entre sí, decisivo para la función de la válvula de 
retención según la invención, es ventajoso que en el alojamiento de toberas de chorro está formada en el lado 
exterior una pared de guía, en la que incide a ambos lados, respectivamente, una nervadura de unión, cuando en el 
espacio interior de la carcasa sobresale un soporte de fijación en forma de horquilla y cuando la pared de guía se 20 
apoya en la posición de uso en el soporte de fijación dispuesto entre las nervaduras de unión, de tal manera que las 
horquillas del soporte de fijación están dispuestas a ambos lados a distancia del orificio de inserción. 
 
Es posible fabricar la pared de inyección o de separación como componente separado y a continuación fijarlo 
posteriormente en la al menos una nervadura de unión. No obstante, se prefiere una forma de realización, en la que 25 
la pared de inyección o de separación está formada integralmente en la al menos una nervadura de unión. Tal forma 
de realización favorece una fabricación sencilla de la válvula de retención según la invención con pocos 
componentes.  
 
La retención fija de la válvula de retención en el espacio interior de la carcasa y el posicionamiento correcto de la 30 
válvula de retención en la carcasa se favorecen cuando la tapa que cierra el alojamiento de las toberas de chorro se 
apoya en la posición de uso en el lado interior en el lado frontal vecino de la carcasa y cuando la boquilla de 
conexión formada en la tapa atraviesa en este caso un orificio de retención abierto hacia el orificio de inserción en el 
lado frontal de la carcasa. 
 35 
Para poder fijar el elemento de inserción fácilmente desprendible, pero a pesar de todo suficientemente seguro en el 
espacio interior de la carcasa, es ventajoso que el orificio de retención o bien  el orificio de la pared tenga en la 
dirección de inserción al menos sobre un lado un saliente trasero, por medio del cual la o las boquillas de conexión 
se pueden amarrar de forma desprendible. Si el orificio de retención o bien el orificio de la pared presentan en 
ambos lados de su contorno abierto tales salientes traseros, el contorno abierto tiene aproximadamente el contorno 40 
de un agujero de cerradura destinado para una llave de paletón. 
 
Un desarrollo especialmente ventajoso según la invención prevé que entre la al menos una entrada y la tobera de 
chorro esté previsto al menos uno de los elementos funcionales: regulador de caudal, inhibidor de reflujo o tamiz. 
Para poder general independientemente de relaciones oscilantes de la presión en la red de suministro un chorro de 45 
agua óptimo en la tobera de chorro, es ventajoso que entre la entrada de la carcasa y la tobera de chorro esté 
dispuesto un regulador de caudal, que regula y limita el caudal de agua que circula por unidad de tiempo a un valor 
óptimo para la tobera de chorro y la pieza de entrada. Para excluir con seguridad adicional una corriente de retorno, 
dado el caso, también de agua contaminada a la red de suministro, es ventajoso que está previsto al menos un 
inhibidor de reflujo entre la al menos una entrada de la carcasa y la tobera de chorro. 50 
 
En este caso, el carcho de inserción puede contener, dado el caso, también dos inhibidores de reflujo conectados 
uno detrás del otro, pero independientes en su función. 
 
Es especialmente ventajoso que entre el inhibidor de reflujo o los inhibidores de reflujo y/o el regulador de caudal, 55 
por una parte, y la tobera de chorro, por otra parte, esté previsto al menos un tamiz o al menos una rejilla para la 
homogeneización de las relaciones de la presión sobre la sección transversal interna en la zona de la tobera de 
chorro. Esta rejilla o tamiz es de malla tan fina que se homogeneizan tales gradientes de presión, que resultan sobre 
la sección transversal de la corriente de agua y que pueden estar causados, por ejemplo, por las estructuras internas 
en un limitador del reflujo o un regulador de caudal. Ejemplos de realización preferidos para la válvula de retención 60 
configurada según la invención prevén que la válvula de retención esté conectada delante de un lugar de consumo 
sanitario en el lado de fluencia y que el lugar de consumo sanitario sea con preferencia una ducha inferior o una 
entrada de agua del lado del fondo de una lavabo o de una bañera. Pero la válvula de retención según la invención 
se puede conectar también, por ejemplo, delante de los lugares de consumo previstos en un hospital, para impedir 
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con seguridad una contaminación del agua del conducto a través de gérmenes. Los desarrollos de la invención 
resultan también a partir de las reivindicaciones en conexión con la descripción siguiente de las figuras. 
 
A continuación se describe todavía en detalle la invención con la ayuda de ejemplos de realización preferidos. 
 5 
La figura 1 muestra una válvula de retención, que está conectada aquí en el lado de admisión delante de la entrada 
de agua de una bañera en el lado del fondo de la bañera. 
 
La figura 2 muestra una válvula de retención, que está intercalada en la admisión de agua de una ducha inferior que 
se puede montar, dado el caso, también posteriormente en un asiento de WC o una cerámica de WC. 10 
 
La figura 3 muestra la conducción de agua representada esquemáticamente de la ducha inferior mostrada en la 
figura 2, que tiene una ducha manual designada como "Shattaf-Shower", en donde la válvula de retención 
intercalada se puede reconocer en la admisión de agua. 
 15 
La figura 4 muestra una válvula de retención configurada en la sección longitudinal. 
 
La figura 5 muestra la válvula de retención de la figura 4 en una representación despiezada. 
 
La figura 6 muestra una válvula de retención de las figuras 4 y 5 en una vista en planta superior sobre la salida de 20 
esta válvula de retención.  
 
La figura 7 muestra la válvula de retención mostrada en las figuras 4 a y 6 en una vista lateral. 
 
La figura 8 muestra una válvula de retención de las figuras 4 a 7 en una vista en planta superior sobre el lado 25 
superior alejado de la salida. 
 
La figura 9 muestra la válvula de retención aquí igualmente en sección longitudinal de las figuras 4 a 8, en donde en 
esta válvula de retención está prevista una tobera de chorro guiada desplazable contra una fuerza de recuperación, 
que se muestra aquí en dos posiciones desplazables. 30 
 
La figura 10 muestra la válvula de retención de las figuras 4 a 9 en las posiciones desplazables opuestas entre sí de 
su tobera de chorro guiada desplazable. 
 
La figura 11 muestra la tobera de chorro de la válvula de retención mostrada en las figuras 4 a 10 en una sección 35 
longitudinal. 
 
La figura 12 muestra la tobera de chorro de la válvula de retención mostrada en las figuras 4 a 10 en la zona de su 
orificio de tobera, y 
 40 
La figura 13 muestra la tobera de chorro de las figuras 11 y 12 en una vista en planta superior sobre el orificio de 
tobera. 
 
En las figuras 4 a 13 se representa una válvula de retención 100 en diferentes realizaciones, que puede estar 
antepuesta en el lado de admisión delate de un lugar de consumo sanitario, por ejemplo una ducha inferior o une 45 
entrada de una bañera. Esta válvula de retención 100 debe impedir con seguridad un relujo de agua contaminada a 
la red de suministro de agua potable. 
 
La válvula de retención 100 tiene una tobera de chorro 4, que se puede conectar con una admisión 3, y una pieza de 
recepción 5 que debe recibir el chorro de líquido que procede desde la tobera de chorro 4 a través de un trayecto de 50 
chorro libre 6 y que se puede conectar o está conectada con una salida 57. La válvula de retención 100 presenta 
una salida 8 dispuesta debajo del trayecto de chorro libre 6, cuya salida 8 debe desviar una cantidad parcial de 
líquido no atrapada por la pieza de recepción 5. Un alojamiento de toberas de chorro 50 en forma de casquillo de la 
válvula de retención 100 está conectado a través de al menos una nervadura de unión 51 con la pieza de recepción 
5 en un elemento de inserción 52, que se puede insertar en una carcasa 53 en forma de cáscara de forma 55 
desprendible, de manera que tiene a tal fin un orificio de inserción longitudinal 54. El elemento de inserción 52 se 
puede fijar de forma desprendible en la carcasa 53 en forma de cáscara, de tal manera que el orificio de inserción 54 
forma la salida. Es característico de la válvula de retención 100 según la invención que el alojamiento de toberas de 
chorro 50 en forma de casquillo se puede cerrar en su lado frontal alejado de la tobera de chorro 4 por medio de una 
tapa 55, que lleva una entrada que se puede conectar con la admisión y configurada con preferencia como boquilla 60 
de conexión 56. 
 
En la válvula de retención 100 mostrada en la figura 4 en una sección longitudinal la tobera de chorro 4 está guiada 
desplazable en alojamiento de toberas de chorro 50 en forma de casquillo. Este alojamiento de toberas de chorro 50 
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está conectado con la pieza de recepción 5 a través de al menos una nervadura de unión 51 y con preferencia a 
través de dos nervaduras de unión 51 dispuestas paralelas al trayecto de chorro libre 6 en una sola pieza entre sí  
 
En la válvula de retención 100 mostrada en las figuras 4 a 10, el alojamiento de toberas de chorro 50 y la pieza de 
recepción 5 unida con ella forman un elemento de inserción 52, que se puede insertar en una carcasa 53 en forma 5 
de cáscara. La carcasa 53 presenta a tal fin un orificio de inserción longitudinal 54, a través del cual se puede 
insertar el elemento de inserción 52.  
 
El elemento de inserción 52 se puede fijar de forma desprendible en la carcasa 53, de tal manera que el orificio de 
inserción 54 forma al mismo tiempo la salida 8. El alojamiento de toberas de chorro 50 se puede cerrar en su lado 10 
frontal alejado de la tobera de chorro 4 por medio de una tapa 55, que lleva una entrada que se puede conectar con 
la admisión. Esta entrada está configurada aquí como boquilla de conexión 56, que se puede conectar a través de 
una manguera no mostrada en detalle con la admisión. Para garantizar siempre una distancia suficiente entre el 
orificio de inserción 54 que sirve como salida 8 y la base de la carcasa respectiva, puede estar formado 
integralmente en la carcasa 53 al menos un espaciador. Se prefiere una forma de realización no mostrada aquí, en 15 
la que están previstos varios espaciadores, que están dispuestos especialmente en las zonas de esquina de la 
carcasa.  
 
En las figuras 4 y 5 se puede reconocer que también en la pieza de admisión 5 está formada integralmente una 
boquilla de conexión 57 o salida similar para conectar la pieza de admisión 5, por ejemplo a través de una 20 
manguera, con la salida que conduce hacia un lugar de consumo. En las figuras 4 y 5 se puede reconocer que en la 
pieza de admisión 5 y en la boquilla de conexión 57 que sirve como salida está prevista, en el lado periférico 
exterior, una ranura 58, en la que encaja un orificio de pared 59 abierto hacia el orificio de inserción 54 en el lado 
frontal de la carcasa 53. Puesto que el orificio de inserción, que delimita el orificio de la pared 59, encaja en la ranura 
58, se asegura siempre un posicionamiento correcto del elemento de inserción 52 formado por la tobera de chorro 4 25 
y la pieza de admisión 5. 
 
En las figuras 4 y 5 se puede reconocer que en el alojamiento de toberas de chorro 50 en forma de casquillo está 
formada integralmente en el lado exterior una pared de guía 60. Esta pared de guía 60, en la que encaja a ambos 
lados, respectivamente, una de las nervaduras de unión 51, se apoya en la posición de uso en un soporte de fijación 30 
61 en forma de horquilla, que sobresale en el espacio interior de la carcasa 53. En este caso, las horquillas 62 del 
soporte de fijación 61 están dispuestas a ambos lados a distancia del orificio de la tobera de chorro 4, para no 
perjudicar la función correcta de la tobera de chorro 4. Puesto que la pared de guía 60 se apoya en el soporte de 
fijación 61 en la posición de uso, se asegura igualmente una inserción en posición correcta del elemento de 
inserción 52 en la carcasa 53. Puesto que el soporte de fijación 61 está dispuesto con sus horquillas 62 entre las 35 
nervaduras de unión 51, se consigue también un seguro rotatorio del elemento de inserción 52 en la carcasa 53. 
 
En la figura 4 se puede reconocer bien que la tapa 55, que cierra en el lado frontal el alojamiento de toberas de 
chorro 50 se apoya en la posición de uso en el lado interior en el lado frontal vecino de la carcasa 53. En este caso, 
la boquilla de conexión 56 formada integralmente en la tapa 55 atraviesa un orificio de retención 70, abierto hacia el 40 
orificio de inserción 54, en el lado frontal de la carcasa. El orificio de retención 70 y también el orificio de la pared, 
que reciben en la posición de uso las boquillas de conexión 56, 57 en sí, presentan en su contorno de la abertura al 
menos sobre un lado y con preferencia sobre ambos lados un saliente trasero 71, por medio del cual se pueden 
amarrar las boquillas de conexión 56 ó 57 de forma desprendible. Los salientes traseros 71 previstos a ambos lados 
en el contorno de la abertura dan al orificio de retención 70 y también al orificio de la pared 59 un contorno de la 45 
abertura, que es comparable con el ojo de la cerradura prevista para una llave de paletón. De esta manera, se 
asegura una retención segura del elemento de inserción 52 en la carcasa 53. 
 
A partir de las figuras 4, 5 y 9 se muestra claramente que delante de la tobera de chorro 4 está dispuesto un tamiz 
29 sobresaliente cónico. El tamiz 20 o una rejilla están configurados de malla fina, de tal manera que se 50 
homogeneizan las diferentes presiones sobre la sección transversal en la corriente de agua. 
 
La tobera de chorro 4 de la válvula de retención 100 ha de transformar la energía de presión del agua que procede 
desde la red de suministro en energía cinética del chorro de agua. A tal fin, está previsto que la conducción del 
circulación se estreche en forma de embudo en dirección al orificio 21 de la tobera de chorro 4. En la zona del orificio 55 
de la tobera 21, la tobera de chorro 4 está configurada como proyección 22 en forma de boquilla o de botón, para 
minimizar las influencias provocadas a través de las fuerzas de adhesión sobre el chorro de agua. 
 
En el trayecto de chorro libre 6, a distancia de la pieza de recepción 5 y de la tobera de chorro 4 está dispuesta al 
menos una pared de inyección o de separación 23, que tiene un orificio de chorro 24 que presentan una sección 60 
transversal interior mayor en comparación con la sección transversal del chorro de líquido. En este caso, la sección 
transversal interior del orificio de chorro 24 está dimensionada de tal manera que el chorro de líquido pasa sin 
concentrar desde el orificio de paso 24 y precisamente todavía sin contacto a través de este orificio. Para no 
perjudicar este chorro de líquido, la pared de inyección o de separación 23 prevista a distancia entre la tobera de 
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chorro 4 y la pieza de recepción 5 está dispuesta más cerca de la pieza de recepción 5. En este caso, se prefiere 
una forma de realización en la que la pared de inyección o de separación está distanciadas cuatro milímetros desde 
la pieza de recepción 5. 
 
La pieza de recepción 5 debe convertir la energía cinética del chorro de agua, que procede desde la tobera de choro 5 
4 y recibido por la pieza de recepción, en una energía de presión correspondiente, que se necesita a continuación 
para el chorro de limpieza o chorro de agua que sale desde la tobera de inyección, la ducha de mano 45 de una 
ducha inferior o de otro lugar de consumo sanitario. A partir de las figuras 4 y 9 se muestra claramente que la pieza 
de recepción se ensancha a tal fin en forma de embudo en su sección transversal interior. La pieza de recepción 5 
presenta un orificio de entrada 28, que tiene al menos en su sección 25 del lado de afluencia una sección transversal 10 
interior de la abertura cilíndrica hueca. A continuación de la sección 25 configurada cilíndrica hueca, la pieza de 
recepción 5 se ensancha en dirección a la salida. Sobre el lado de salida de la corriente de la sección cilíndrica 
hueca 25, la pieza de recepción 5 presenta secciones parciales cónicas 26, 27 o que se ensanchan en forma de 
arco en la sección transversal, cuya sección 26 del lado afluente tiene un ensanchamiento más reducido en 
comparación con la sección parcial 27 siguiente. 15 
 
Puesto que en la válvula de retención 100, la sección que forma el trayecto libre del chorro 6 del elemento de 
inserción 52 solamente se forma por las dos nervaduras de unión 51 orientadas en dirección longitudinal, el 
elemento de inserción 52 de la válvula de retención 100 está configurada abierta en la zona de este trayecto libre del 
chorro 6. Para que la válvula de retención 100 se pueda secar rápidamente de nuevo después de cada uso, en la 20 
zona del trayecto libre del chorro 6 está previsto al menos un orificio de ventilación. 
 
La carcasa 53 de la válvula de retención 100 mostrada en la figura 4 presenta dos orificios de ventilación 63 en 
forma de ranura, que están dispuestos sobre el lado longitudinal alejado del orificio de inserción 54. Estos dos 
orificios de ventilación 63 en forma de ranura están orientados paralelos entre sí y a distancia mutua en la dirección 25 
longitudinal de la carcasa. Puesto que las nervaduras de unión 51 del elemento de inserción 52 que se encuentra en 
la carcasa 53 sobresalen en un plano imaginario a través de los orificios de ventilación 63 en forma de ranura, se 
consigue también en la válvula de retención 100 una conducción laberíntica del aire a través de los orificios de 
ventilación 63. 
 30 
La válvula de retención 100 mostrada aquí ofrece una seguridad máxima posible, para excluir un reflujo de agua 
contaminada a una zona conectada con una red de suministro de agua potable. 
 
En las figuras 4 a 10 se representa al menos la zona parcial de la válvula de retención 100 que presenta la tobera de 
chorro 4. Como se puede reconocer a partir de las figuras 4 a 10, en esta válvula de retención 100, la tobera de 35 
chorro 4 está guiada desplazable en el alojamiento de toberas de chorro 50 y es desplazable desde una posición de 
disponibilidad bajo la presión del líquido en circulación en contra de una fuerza de recuperación a una posición de 
inyección, en cuya posición de inyección – como muestran las figuras 9 y 10 – la tobera de chorro 4 con su sección 
de tobera que forma el orificio de tobera 21 y configurada como proyección 22 atraviesa un orificio de paso 36 
previsto en una membrana elástica 35. En la realización mostrada en las figuras 9 y 10, el material elástico y/o la 40 
conformación elástica flexible de la membrana elástica 35 forman el elemento de recuperación que actúa sobre la 
tobera de inyección 4. 
 
En las figuras 9 y 10 se puede reconocer que la tobera de chorro 4 sobresale a tal fin en la membrana 35 
configurada aquí en forma de cazoleta, que lleva el orificio de paso en el fondo de cazoleta de su forma de cazoleta. 45 
En este caso, el borde periférico de la membrana 35 alejado del fondo de cazoleta se apoya de forma goma elástica 
en la tobera de chorro 4. En las figuras 9 y 10 se puede reconocer que la membrana 35 obtura en la zona del fondo 
de cazoleta de su forma de cazoleta el alojamiento de toberas de chorro 50 en la zona de un orificio 64 previsto en la 
pared de guía y que la membrana 35 presenta en la periferia de su forma de cazoleta al menos un orificio de paso y 
con preferencia varios orificios de paso 65 distanciados entre sí, que están configurados en forma de ranura y están 50 
orientados en dirección circunferencial. Estos orificios de paso 65 conectan el espacio interior 66 del alojamiento de 
toberas de chorro 50 con el espacio interior 67 de la membrana 35 en forma de cazoleta, de manera que se posibilita 
un intercambio de líquido entre estos espacios interiores 66, 67 durante el movimiento de desplazamiento de la 
to9bera de chorro 4. Para contrarrestar una calcificación condicionada por la evaporación de las toberas de chorro 4 
en la zona de su orificio de tobera 21, está previsto que la tobera de chorro 4 esté rodeada o inundada por agua en 55 
su posición de disponibilidad mostrada a la izquierda en la figura 10. 
 
Como se muestra en las figuras 2 y 3, la válvula de retención representada aquí está antepuesta en el lado de 
admisión de la corriente a una ducha y especialmente a la ducha inferior asociada a un asiento de WC. Como 
muestra la figura 1, sin embargo, también es posible, además, anteponer la válvula de retención en el lado de 60 
admisión de la corriente a la entrada de agua de una bañera 38. A partir de la representación esquemática en la 
figura 1 se muestra que en la bañera 38 representada aquí, la entrada de la bañera 39 y la salida de la bañera 40 
están previstas separadas una de la otra en el fondo de la bañera 38. Pero también es posible confluir la entrada de 
la bañera 39 y la salida de la bañera 40 en un orificio común de la bañera. Puesto que de esta manera también la 
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entrada de la bañera 39 se encuentra en cualquier caso debajo de la superficie del agua de baño que se encuentra 
en la bañera 38, el agua de baño puede entrar sin inyección y silenciosa en la bañera 38. Puesto que el agua que 
presiona sobre el agua de entrada y sobre la entrada de la bañera 39 implica, sin embargo, también el peligro de 
que agua del baño o agua sanitaria contaminada afluya en la red de suministro de agua, en el ejemplo de realización 
mostrado en la figura 1 hay que asegurar incondicionalmente un seguro de entrada efectivo. 5 
 
La entrada de agua en la bañera 38 se controla a través de una grifería de salida 41 activable manualmente, que 
combina una entrada de agua caliente 42 y una entrada de agua fría 43 en sí. Después de que el agua que procede 
desde la grifería de salida 41 ha alcanzado la válvula de retención 200, el agua en circulación puede pasar por un 
inhibidor del reflujo 44 intercalado entre la válvula de retención 100 y la entrada de la bañera 39, antes de que el 10 
agua circule en la entrada de la bañera 39 en el lado del fono a la bañera 38. 
 
En las representaciones esquemáticas según las figuras 2 y 3 se puede reconocer que la válvula de retención 100 
según la invención se puede interconectar también en la admisión de agua 49 que conduce, por ejemplo, hacia una 
ducha manual 45 de una ducha inferior indicada aquí esquemáticamente, cuya ducha inferior está montada en la 15 
cerámica-WC o en el asiento-WC dado el caso también todavía posteriormente.  
 
Como ya se ha indicado anteriormente, la tobera de chorro 4 de la válvula de retención 100 mostrada en las figuras 
4 a 10 está guiada desplazable en el alojamiento de toberas de chorro 50. El alojamiento de toberas de chorro 50 
está configurado a tal fin de manera que se puede abrir sobre su lado alejado del orificio de toberas 21 con la ayuda 20 
de la tapa 55.  A través del orificio de inserción, cerrado en la posición de uso con la ayuda de la tapa 55, del 
alojamiento de toberas de chorro 50 se puede insertar la tobera de chorro 4 en el espacio interior del alojamiento de 
toberas de chorro 50. En las figuras 9 y 10 se puede reconocer que la tobera de chorro 4 es desplazable en la 
válvula de retención 100 desde la posición de disponibilidad mostrada a la izquierda del eje longitudinal bajo la 
presión del líquido circulante en contra de una fuerza de recuperación hacia la posición de inyección mostrada a su 25 
derecha, en cuya posición de inyección la tobera de chorro 4 atraviesa con su sección de tobera, que forma el 
orificio de la tobera 21, el orificio de paso 36 previsto en la membrana elástica 35. La tobera de chorro 4 configurada 
esencialmente cónica presenta aquí un apéndice anular dispuesto aproximadamente en el centro, sobre el que se 
apoya la membrana 35 configurada en forma de trampilla. La membrana 35, que está configurada aquí en forma de 
cazoleta y está fabricada de material elástico, está formada de tal manera que ejerce la fuerza de recuperación 30 
sobre la tobera de chorro 4 guiada desplazable. El movimiento deslizante de la tobera de chorro 4 en el alojamiento 
de toberas de chorro 50 se limita, por una parte, por un tamiz 20 antepuesto a la tobera de chorro 4 y, por otra parte, 
por un apéndice anular 47 en la periferia interior del alojamiento de toberas de chorro 50. 
 
En las figuras 11 a 13 se reproduce la tobera de chorro 4 de la válvula de retención 100 mostrada en las figuras 4 a 35 
10. Como se ilustra a partir de una consideración conjunta de las figuras 1 a 13, la tobera de chorro 4 presenta en la 
zona de su orificio de tobera 21 un apéndice anular. En la tobera de chorro 4 está formada a tal fin de una pieza una 
proyección anular 22, que rodea el orificio de tobera 21. El borde de apertura que delimita el orificio de tobera de 
chorro 4 está configurado de arista viva y a tal fin sin chaflán ni redondeo. El borde de apertura del orificio de tobera 
21 presenta a tal fin un grado de los cantos inferior a 0,1 mm o mayor menos 0,1 mm. Puesto que el orificio de 40 
tobera y el borde de la abertura que delimita el orificio de tobera está dispuesto en la dirección de la circulación 
delante de la proyección anular 22 y puesto que la proyección anular 22 protege de esta manera las aristas vivas del 
bo9rde de limitación que delimita el orificio de tobera 21, se evitan los daños que aparecen eventualmente en la 
fabricación de la tobera de inyección 4 en el orificio de tobera 21 y en sus borde de apertura de arista viva. El borde 
de apertura de arista viva forma un canto de rotura previsto en el lado periférico interior, que favorece un chorro de 45 
líquido formado nítidamente en la tobera de chorro y sin salpicaduras. 
 
Lista de signos de referencia 
 
4 Tobera de chorro 50 
5 Pieza de admisión 
6 Trayecto del chorro 
8 Salida 
20 Tamiz 
21 Orificio de tobera 55 
22 Proyección (de la tobera de chorro 4) 
23 Pared de inyección o de separación  
24 Orificio de chorro (en la pared de inyección o de separación 
25 Sección parcial (cilíndrica hueca) 
26 Sección parcial (configurada cónica) 60 
27 Sección parcial o de paso 
28 Orificio de admisión 
35 Membrana 
36 Orificio de paso 
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37 Orificio de ventilación 
38 Bañera 
39 Admisión de la bañera 
40 Salida de la bañera 
41 Grifería de salida 5 
42 Admisión de agua caliente 
43 Admisión de agua fría 
44 Inhibidor de reflujo  
45 Ducha manual 
47 Apéndice anular 10 
48 Elemento de bloqueo 
49 Admisión de agua 
50 Alojamiento de toberas de chorro 
51 Nervadura de unión 
52 Elemento de inserción 15 
53 Carcasa 
54 Orificio de inserción 
55 Tapa 
56 Boquilla de conexión (como entrada) 
57 Boquilla de conexión (como salida) 20 
58 Ranura 
59 Orificio de pared 
60 Pared de guía 
61 Soporte de fijación 
62 Horquilla (del soporte de fijación 61) 25 
63 Orificio de ventilación (inhibidor de reflujo 100) 
64 Orificio en la pared de guía 60) 
65 Orificio de paso 
66 Espacio interior (del alojamiento de toberas de chorro 50) 
67 Espacio interior (de la membrana en forma de cazoleta 35) 30 
68 Espaciador 
69 Orificio de paso 
70 Orificio de retención 
71  Saliente trasero 
100 Válvula de retención (según las figuras 4 a 10). 35 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Válvula de retención (100), que tiene una tobera de chorro (4) conectada con la admisión y una pieza de admisión 
(5) que recibe el chorro de líquido que procede desde la tobera de chorro (4) a través de un chorro de líquido que 
procede desde la tobera de chorro (4) a través de la trayecto libre del chorro (6) y que está conectado con una salida 5 
(57), así como con una salida (8) dispuesta debajo de trayecto libre del chorro (6), cuya salida (8) deriva una 
cantidad parcial de líquido no recibida desde la pieza de recepción (5), en donde un alojamiento de tobera de chorro 
(50) en forma de casquillo está conectado a través de al menos una nervadura de conexión (51) con la pieza de 
admisión en un elemento de inserción (52) y la tobera de chorro (4) está dispuesta en el alojamiento de toberas de 
chorro (50), en donde el elemento de inserción (52) está insertado en una carcasa (53) en forma se cáscara, que 10 
tiene a tal fin un orificio de inserción longitudinal (54), y en donde el elemento de inserción (52) está fijado de forma 
desprendible en la carcasa (53) en forma de cáscara, de manera que el orificio de inserción (54) forma la salida, 
caracterizada por que el alojamiento de toberas de chorro (50) en forma de casquillo se puede cerrar en su lado 
frontal alejado de la tobera de chorro (4 )por medio de una tapa (55), que lleva una boquilla de conexión (56) 
conectada con la admisión. 15 
 
2. Válvula de retención según la reivindicación 1, caracterizada por que en la carcasa (53) están formados 
integralmente un espaciador y con preferencia varios espaciadores, que aseguran una distancia mínima con 
respecto al orificio de inserción (54) previsto como salida (8). 
 20 
3. Válvula de retención según la reivindicación 1 ó 2, caracterizada por que la carcasa (53) tiene al menos un orificio 
de ventilación (63) en la periferia de la carcasa (53) en la zona del trayecto de chorro libre (6) fuera de la salida (8) y 
con preferencia sobre el lado alejado de la salida (8). 
 
4. Válvula de retención según la reivindicación 3, caracterizada por que el al menos un orificio de ventilación (63) 25 
está configurado como ranura de ventilación laberíntica prevista en la pared de la carcasa (53). 
 
5. Válvula de retención según la reivindicación 3 ó 4, caracterizada por que la carcasa (53) lleva al menos un orificio 
de ventilación (63) sobre el lado longitudinal alejado del orificio de inserción (54). 
 30 
6. Válvula de retención según una de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizada por que la carcasa (53) tiene dos 
orificios de ventilación (63) en forma de ranura, que están orientados en la dirección longitudinal de la carcasa y por 
que las nervaduras de unión (51) del elemento de inserción (54) que se encuentran en la carcasa (53) sobresalen en 
un plano imaginario a través de los orificios de ventilación (63) en forma de ranura. 
 35 
7. Válvula de retención según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada por que en el trayecto de chorro libre 
(6) está dispuesta a distancia de la tobera de chorro (4) y de la pieza de admisión (5) al menos una pared de 
inyección o de separación (23), cuya pared de inyección y de separación (23) tiene un orificio de chorro de paso 
(24), que presenta una sección transversal de la abertura interior mayor en comparación con la sección transversal 
del chorro de líquido. 40 
 
8. Válvula de retención según la reivindicación 7, caracterizada por que la pared de inyección o de separación (23) 
rellena la sección transversal interior del espacio interior de la carcasa. 
 
9. Válvula de retención según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada por que en la pieza de admisión (5) 45 
está formada integralmente una boquilla de conexión (57) para la conexión de la pieza de recepción (5) con la salida 
y por que en la pieza de admisión (5) y en la boquilla de conexión (56) está prevista una ranura (58) en el lado 
periférico exterior, en la que encaja un orificio de la pared (59) abierto hacia el orificio de inserción (54) en el lado 
frontal de la carcasa (53). 
 50 
10. Válvula de retención según la reivindicación 8, caracterizada por que en el alojamiento de toberas de chorro (50) 
está formada integralmente en el lado exterior una pared de guía (60), en la que incide a ambos lados, 
respectivamente, una nervadura de unión, por que en el espacio interior de la carcasa (53) sobresale un soporte de 
fijación (61) en forma de horquilla, y por que la pared de guía (60) se apoya en la posición de uso en el soporte de 
fijación (61) dispuesto entre las nervaduras de unión (51), de tal manera que las horquillas (61) del soporte de 55 
fijación están dispuestas a ambos lados a distancia de un orificio de paso (36). 
 
11. Válvula de retención según la reivindicación 10, caracterizada por que la pared de salpicadura o de separación 
(23) está fabricada como componente separado y está fijado posteriormente en las nervaduras de unión (51). 
 60 
12. Válvula de retención según la reivindicación 10, caracterizada por que la pared de salpicadura o de separación 
(23) está formada integralmente de una pieza en las nervaduras de unión. 
 
13. Válvula de retención según una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada por que la tapa (55) que cierra el 
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alojamiento de toberas de chorro (50) se apoya en la posición de uso en el lado interior en el ladro frontal vecino de 
la carcasa (53) y por que la boquilla de conexión (56) formada integralmente en la tapa (55) atraviesa en este caso 
un orificio de retención (70) abierto hacia el orificio de inserción (54) en el lado frontal de la carcasa. 
 
14. Válvula de retención según la reivindicación 13, caracterizada por que el orificio de retención (70) o bien el 5 
orificio de la pared (59) están configurados en su contorno de abertura del tipo de ojo de cerradura, de tal manera 
que las boquillas de conexión (56, 57) se pueden amarrar allí de forma desprendible. 
 
15. Válvula de retención según una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizada por que en la dirección de la 
circulación delante de la tobera de chorro (4) está previsto al menos uno de los elementos funcionales: regulador de 10 
caudal, inhibidor de reflujo o tamiz (20). 
 
16. Válvula de retención según la reivindicación 15, caracterizada por que entre el al menos un inhibidor del reflujo 
y/o el regulador de caudal, por una parte, y la tobera de chorro (4), por otra parte, está previsto al menos un tamiz 
(20) o al menos una rejilla para la homogeneización de las relaciones de presión sobre la sección transversal interna 15 
del alojamiento de toberas (50). 
 
17. Utilización de una válvula de retención (100) según una de las reivindicaciones 1 a 16, que está conectada en el 
lado de admisión delante de un lugar de consumo sanitario, en donde el lugar de consumo sanitario es con 
preferencia una ducha inferior o la entrada de agua del lado del fondo de un lavabo o de una bañera.  20 
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