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DESCRIPCIÓN 

Refrigerador y aparato de suministro de aire de múltiples trayectos para refrigerador 

Campo técnico 

La invención se refiere al campo de los refrigeradores, y en particular, a un refrigerador y a un dispositivo de suministro 
de aire ramificado para un refrigerador. 5 

Antecedentes de la invención 

Generalmente, se utiliza un evaporador incorporado para generar aire frío en un refrigerador enfriado con aire. El aire 
frío circula a través de un conducto de aire hacia varios compartimentos de almacenamiento del refrigerador para 
llevar a cabo la refrigeración. El desempeño de preservar la frescura de los alimentos del refrigerador enfriado con aire 
depende en gran medida de si la circulación del flujo de aire es apropiada en los compartimientos de almacenamiento. 10 
Si el aire frío fluye aleatoriamente a lo largo del conducto de aire, la cantidad de aire que entra en cada compartimiento 
de almacenamiento tiende a ser excesiva o insuficiente, lo que resulta en una distribución desigual de la temperatura 
en los compartimientos de almacenamiento y en una reducida eficiencia de funcionamiento del refrigerador. Por lo 
tanto, es necesario realizar una distribución precisa de la dirección del flujo y un control de la velocidad de flujo del 
aire frío que entra en los compartimientos de almacenamiento. 15 

De manera similar, para optimizar los espacios de almacenamiento, un compartimento de almacenamiento único 
generalmente se puede separar en una pluralidad de espacios de almacenamiento subdivididos mediante sistemas 
de estantería como estantes o cajones, y según la cantidad de artículos almacenados, la capacidad de refrigeración 
requerida para cada uno de los espacios de almacenamiento también varía. Por lo tanto, el aire frío que entra 
directamente en el compartimiento de almacenamiento desde un lugar determinado del compartimiento de 20 
almacenamiento sin control puede provocar el problema de que algunos de los espacios de almacenamiento estén 
sobreenfriados y otros sufran de una capacidad de refrigeración insuficiente. 

Para esto, un dispositivo de suministro de aire ramificado está dispuesto en un conducto de aire en la parte posterior 
de una caja de un refrigerador en la técnica anterior. Una entrada de aire del dispositivo de suministro de aire 
ramificado está conectada a una entrada de aire frío, una pluralidad de salidas de aire del dispositivo de suministro de 25 
aire ramificado está conectada respectivamente a una pluralidad de salidas de aire frío de varios compartimentos de 
almacenamiento, y un aparato de control (por ejemplo, un amortiguador de aire eléctrico) está dispuesto en el conducto 
de aire para controlar la entrada de aire frío y las salidas de aire frío que se abrirán o se cerrarán. Sin embargo, cuando 
este dispositivo de suministro de aire ramificado está apagado, el amortiguador de aire eléctrico del dispositivo de 
suministro de aire ramificado no puede cerrarse completamente debido a un ángulo. Como resultado, un 30 
compartimento de almacenamiento se sobreenfría y aumenta el consumo de energía del refrigerador. El uso del 
amortiguador de aire eléctrico contribuye a la complejidad estructural del dispositivo de suministro de aire ramificado 
y aumenta el consumo de energía del refrigerador. 

En el documento CN 204 923 642 U se describe una disposición de suministro de aire. El modelo de utilidad 
proporciona una disposición de suministro de aire cerrada que comprende una carcasa con al menos una entrada de 35 
aire y una pluralidad de salidas de aire, un miembro de ajuste con una parte giratoria, en la que el miembro de ajuste 
está dispuesto de forma giratoria en el alojamiento alrededor de un eje de la parte giratoria para proteger completa o 
parcialmente cada una de las salidas de aire en diferentes posiciones de rotación o dejarlas completamente expuestas 
para ajustar las áreas de salida respectivas de la pluralidad de salidas de aire y un motor dispuesto radialmente hacia 
afuera de la parte giratoria y un mecanismo de transmisión configurado para transmitir de manera ralentizada el 40 
movimiento de rotación de la salida del motor al miembro de ajuste. 

El documento CN 205 002 483 U describe un dispositivo de suministro de aire dividido para un refrigerador, que 
comprende una carcasa con al menos una entrada de aire y una pluralidad de salidas de aire, un miembro de ajuste 
con una o más partes protectoras dispuestas de forma giratoria en la carcasa para hacer que la una o más partes 
protectoras actúen para cada una de las salidas de aire en diferentes posiciones de rotación, totalmente blindado, 45 
parcialmente oculto o totalmente expuesto para ajustar las áreas de salida respectivas de la pluralidad de salidas de 
aire, y dos topes están dispuestos en la carcasa y están, respectivamente, en los extremos opuestos a la pista de 
rotación de la una o más partes protectoras para definir un intervalo de rotación del miembro de ajuste. 

Compendio de la invención 

En vista de los problemas mencionados anteriormente, se propone la invención para proporcionar un refrigerador y un 50 
dispositivo de suministro de aire ramificado de un refrigerador, que superen los problemas mencionados anteriormente 
o resuelvan al menos parcialmente los problemas mencionados anteriormente. 

Un objetivo de la invención es bloquear un paso de flujo de aire que proporciona capacidad de refrigeración a un 
compartimento de almacenamiento cuando el compartimento de almacenamiento no necesita capacidad de 
refrigeración, para evitar que el compartimento de almacenamiento se sobreenfríe. 55 
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Un objetivo adicional de la invención es simplificar la estructura y la forma de control de un dispositivo de suministro 
de aire ramificado. 

Específicamente, la invención proporciona un dispositivo de suministro de aire ramificado de un refrigerador, que 
comprende: 

una carcasa, con una entrada de aire y una pluralidad de salidas de aire; y 5 

un miembro de ajuste, dispuesto de forma giratoria en la carcasa, para bloquear completa o parcialmente o exponer 
completamente cada salida de aire en diferentes posiciones de rotación, para ajustar las áreas de salida de aire 
respectivas de la pluralidad de salidas de aire; 

un deflector, montado de forma giratoria en la entrada de aire; y 

un aparato de enlace, configurado para transferir el movimiento de rotación del miembro de ajuste al deflector, de 10 
modo que el deflector se mueva para abrir o cerrar la entrada de aire. 

Opcionalmente, el miembro de ajuste comprende un disco giratorio, y el miembro de ajuste está dispuesto de forma 
giratoria en la carcasa alrededor de un eje del disco giratorio. 

Opcionalmente, el aparato de enlace comprende una palanca de transmisión y un engranaje montado en el deflector, 
la palanca de transmisión tiene dientes de engranaje entrelazados con el engranaje, y la palanca de transmisión está 15 
configurada para ser accionada por el disco giratorio para moverse en una dirección longitudinal de la palanca de 
transmisión, y así conducir al deflector para rotar. 

Opcionalmente, se abre una ranura deslizante en una superficie lateral del disco giratorio, la palanca de transmisión 
se extiende en una dirección radial del disco giratorio, y se proporciona una protuberancia para ser insertada en la 
ranura deslizante en un extremo de la palanca de transmisión. 20 

Opcionalmente, la ranura deslizante comprende: una primera sección de ranura deslizante, con forma de arco que es 
concéntrica con el disco giratorio; y una segunda sección de ranura deslizante, que se extiende desde un extremo de 
la primera sección de ranura deslizante hasta un lado interno radial del otro extremo de la primera sección de ranura 
deslizante. 

Opcionalmente, la carcasa comprende: una base; y una pared circunferencial, que se extiende desde la base hasta 25 
un lado de la base y está dispuesta coaxialmente con el disco giratorio, y la pluralidad de salidas de aire que se forma 
en la pared circunferencial, en donde el miembro de ajuste comprende además una o más placas de bloqueo 
dispuestas a intervalos en una dirección circunferencial del disco giratorio, cada placa de bloqueo se extiende desde 
la otra superficie lateral del disco giratorio, y la una o más placas de bloqueo están configuradas para bloquear 
completa o parcialmente o exponer completamente cada salida de aire en diferentes posiciones de rotación. 30 

Opcionalmente, la proyección de la pared circunferencial en la base tiene forma de arco; y la carcasa comprende 
además dos paredes de conducto de aire, dispuestas en la base y que se extienden respectivamente desde dos 
extremos de la pared circunferencial en una dirección circunferencial de la base, de modo que la entrada de aire está 
delimitada por extremos de las dos paredes de conducto de aire, lejos de la pared circunferencial. 

Opcionalmente, el disco giratorio está dispuesto en un extremo de la pared circunferencial, lejos de la base. 35 

Opcionalmente, se proporcionan tres salidas de aire secuencialmente a intervalos en la dirección circunferencial de la 
base; se proporcionan dos placas de bloqueo, las dos placas de bloqueo son, respectivamente, una primera placa de 
bloqueo y una segunda placa de bloqueo; la primera placa de bloqueo está configurada de manera que la primera 
placa de bloqueo puede bloquear completamente una de las salidas de aire; la segunda placa de bloqueo está 
configurada de manera que la segunda placa de bloqueo puede bloquear completamente dos de las salidas de aire; 40 
y un intervalo entre la primera placa de bloqueo y la segunda placa de bloqueo está configurado de manera que el 
intervalo se pueda exponer completamente una de las salidas de aire. 

Específicamente, la invención proporciona además un refrigerador que comprende: 

un componente de conducto de aire, que comprende una entrada de aire frío y una pluralidad de salidas de aire frío, 
en donde la pluralidad de salidas de aire frío está conectada respectivamente a una pluralidad de compartimentos de 45 
almacenamiento del refrigerador, o está conectada a un compartimento de almacenamiento del refrigerador a través 
de una pluralidad de aberturas de conexión, que está ubicada en diferentes posiciones en una pared de compartimento 
del compartimiento de almacenamiento; y 

un dispositivo de suministro de aire ramificado, dispuesto en el componente de conducto de aire, en donde una entrada 
de aire del dispositivo de suministro de aire ramificado está conectada a la entrada de aire frío, y una pluralidad de 50 
salidas de aire del dispositivo de suministro de aire ramificado está conectada respectivamente a la pluralidad de 
salidas de aire frío del componente de conducto de aire. 
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En el dispositivo de suministro de aire ramificado y en el refrigerador de la invención, debido a que el deflector está 
montado de forma giratoria en la entrada de aire, cuando el compartimento de almacenamiento no necesita capacidad 
de refrigeración, la entrada de aire del dispositivo de suministro de aire ramificado puede cerrarse completamente, de 
modo que el paso de flujo de aire que proporciona capacidad de refrigeración al compartimento de almacenamiento 
puede bloquearse para evitar que el compartimento de almacenamiento se sobreenfríe y afecte al uso por parte del 5 
usuario, y el consumo de energía puede reducirse. Específicamente, el aparato de enlace está montado entre el 
miembro de ajuste y el deflector, de modo que un ajustador puede hacer girar al deflector para controlar la entrada de 
aire que se abrirá o se cerrará. Específicamente, la rotación del miembro de ajuste no solo controla las salidas de aire 
para abrirse o cerrarse, sino que también controla la entrada de aire para abrirse o cerrarse, de modo que el control 
del dispositivo de suministro de aire ramificado es más simple y más preciso. 10 

Además, el aparato de enlace en el dispositivo de suministro de aire ramificado de la invención comprende la palanca 
de transmisión con los dientes de engranaje y el engranaje montado en el deflector, y la palanca de transmisión es 
accionada por el disco giratorio para hacer girar al deflector, de modo que la entrada de aire se abre o se cierra. En 
esta forma de enlace, la estructura del dispositivo de suministro de aire ramificado puede ser compacta, simple y tener 
una aplicabilidad particularmente amplia. 15 

Además, la ranura deslizante en el disco giratorio del dispositivo de suministro de aire ramificado de la invención y la 
protuberancia en la palanca de transmisión hacen que la palanca de transmisión se mueva. El principio de un 
mecanismo de levas se usa de manera inteligente, de modo que la forma motriz es simple, conveniente y precisa, y 
la estructura del dispositivo de suministro de aire ramificado es compacta y simple. 

Según la descripción detallada de las realizaciones específicas de la invención a continuación junto con los dibujos 20 
adjuntos, los objetivos, ventajas y características anteriores y otros serán más evidentes para un experto en la técnica. 

Breve descripción de los dibujos 

Algunas de las realizaciones específicas de la invención se describirán en detalle a continuación con referencia a los 
dibujos adjuntos a modo de ejemplo pero no a modo de limitación. Los mismos signos de referencia indican los mismos 
componentes o partes similares en los dibujos adjuntos. Un experto en la técnica debería comprender que estas 25 
Figuras no están necesariamente dibujadas a escala. En los dibujos adjuntos: 

la Figura 1 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de suministro de aire ramificado de acuerdo con 
una realización de la invención; 

la Figura 2 es una vista despiezada esquemática del dispositivo de suministro de aire ramificado que se muestra en la 
Figura 1; 30 

la Figura 3 es un diagrama esquemático de un primer estado de movimiento del dispositivo de suministro de aire 
ramificado que se muestra en la Figura 1; 

la Figura 4 es un diagrama esquemático de un segundo estado de movimiento del dispositivo de suministro de aire 
ramificado que se muestra en la Figura 1; 

la Figura 5 es un diagrama esquemático de un tercer estado de movimiento del dispositivo de suministro de aire 35 
ramificado que se muestra en la Figura 1; 

la Figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un refrigerador de acuerdo con una realización de la invención; 

la Figura 7 es un diagrama estructural parcial esquemático del refrigerador de la Figura 6; y 

la Figura 8 es una vista despiezada esquemática del dispositivo de suministro de aire ramificado que se muestra en la 
Figura 2 desde otra perspectiva. 40 

Descripción detallada de la invención 

La Figura 1 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo 10 de suministro de aire ramificado según una 
realización de la invención. La Figura 2 es una vista despiezada esquemática del dispositivo 10 de suministro de aire 
ramificado mostrado en la Figura 1. La Figura 8 es una vista despiezada esquemática del dispositivo 10 de suministro 
de aire ramificado mostrado en la Figura 2 desde otra perspectiva. Como se muestra en la Figura 1, la Figura 2 y la 45 
Figura 8, el dispositivo 10 de suministro de aire ramificado para un refrigerador 1 provisto en esta realización puede 
comprender una carcasa 100, un miembro 200 de ajuste, un deflector 300 y un aparato 400 de enlace. 

La carcasa 100 puede tener una entrada de aire y una pluralidad de salidas de aire, de modo que el aire frío producido 
por un evaporador pueda entrar en la carcasa 100 del dispositivo 10 de suministro de aire ramificado a través de la 
entrada de aire, y pueda salir de la pluralidad de salidas de aire, para finalmente circular a una pluralidad de 50 
compartimentos de almacenamiento del refrigerador 1 o circular a un compartimento de almacenamiento desde una 
pluralidad de posiciones del compartimento de almacenamiento. 
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El miembro 200 de ajuste está dispuesto de forma giratoria en la carcasa 100, para bloquear completa o parcialmente 
o exponer completamente cada salida de aire en diferentes posiciones de rotación, para ajustar las áreas de salida de 
aire respectivas de la pluralidad de salidas de aire. El aire frío que entra en cada compartimiento de almacenamiento 
o el aire frío que entra en cada posición de un compartimiento de almacenamiento se puede distribuir con mayor 
precisión, y se mejora el rendimiento de refrigeración del refrigerador 1. 5 

El deflector 300 está montado de forma giratoria en la entrada de aire, para cerrar completamente la entrada de aire 
del dispositivo 10 de suministro de aire ramificado cuando el dispositivo 10 de suministro de aire ramificado necesita 
estar cerrado, de modo que se pueda evitar que entre un flujo de aire frío en un compartimento de almacenamiento a 
través del dispositivo 10 de suministro de aire ramificado, para evitar que el compartimento de almacenamiento se 
sobreenfríe y afecte al uso por parte del usuario, y el consumo de energía puede reducirse. 10 

El aparato 400 de enlace puede estar configurado para transferir el movimiento de rotación del miembro 200 de ajuste 
al deflector 300, para hacer que el deflector 300 abra o cierre la entrada de aire, de modo que la rotación del miembro 
200 de ajuste no solo pueda controlar la apertura o cierre de la salida de aire, sino también controlar la apertura o 
cierre de la entrada de aire. No solo la entrada de aire y la salida de aire se controlan de manera más coordinada, sino 
que también el control del dispositivo 10 de suministro de aire ramificado puede ser más simple y más preciso. 15 

En algunas realizaciones de la invención, el miembro 200 de ajuste puede comprender un disco 210 giratorio. 
Específicamente, el disco 210 giratorio puede ser circular, y el miembro 200 de ajuste está dispuesto de forma giratoria 
en la carcasa 100 alrededor de un eje del disco 210 giratorio. Además, los dientes de engranaje pueden disponerse 
adicionalmente en un borde exterior del disco 210 giratorio, y un motor 500 está montado en la carcasa 100. Un 
engranaje montado en un eje de salida del motor 500 está engranado con los dientes de engranaje en el borde exterior 20 
del disco 210 giratorio para hacer girar al disco 210 giratorio. 

En algunas realizaciones de la invención, el aparato 400 de enlace puede comprender una palanca 410 de transmisión 
y un engranaje 420 montado en el deflector 300. Específicamente, se proporcionan, en la palanca 410 de transmisión, 
dientes de engranaje entrelazados con el engranaje 420 en el deflector 300 y la palanca 410 de transmisión está 
configurada para ser accionada por el disco 210 giratorio para moverse en una dirección longitudinal de la palanca 25 
410 de transmisión, para hacer que gire el deflector 300. En algunas realizaciones alternativas, el aparato 400 de 
enlace puede comprender dos bielas. Un extremo de una biela está conectado de manera pivotante a un lado del 
deflector 300, lejos de un eje giratorio del deflector 300. El otro extremo de una biela está conectado de manera 
pivotante a un extremo de la otra biela. El otro extremo de la otra biela está configurado para ser accionado por el 
disco 210 giratorio para moverse en una dirección longitudinal de la biela, y hacer girar así al deflector 300. No se 30 
necesita una estructura de engranaje en esta forma de implementación y la estructura es simple. 

En algunas realizaciones de la invención, se puede proporcionar una ranura 430 deslizante en una superficie lateral 
del disco 210 giratorio, la palanca 410 de transmisión se extiende en una dirección radial del disco 210 giratorio, y se 
proporciona además una protuberancia 411 para insertarse en la ranura 430 deslizante en un extremo de la palanca 
410 de transmisión, de modo que cuando el disco 210 giratorio gira, la protuberancia 411 se desliza en la ranura 430 35 
deslizante y se mueve en la dirección longitudinal de la palanca 410 de transmisión bajo el efecto de la ranura 430 
deslizante, para hacer que la palanca 410 de transmisión se mueva y haga que el deflector 300 gire aún más. 

En algunas formas de implementación de la realización, la ranura 430 deslizante comprende una primera sección 431 
de ranura deslizante y una segunda sección 432 de ranura deslizante conectada a la primera sección 431 de ranura 
deslizante. Específicamente, la primera sección 431 de ranura deslizante se usa como parte principal de la ranura 430 40 
deslizante, y tiene una forma de arco que es concéntrica con el disco 210 giratorio. La segunda sección 432 de ranura 
deslizante se extiende desde un extremo de la primera sección 431 de ranura deslizante hasta un lado interno radial 
del otro extremo de la primera sección 431 de ranura deslizante. De esta manera, cuando el miembro 200 de ajuste 
ajusta un área de salida de aire de cada salida de aire, usando la característica de la primera sección 431 de ranura 
deslizante, no se genera el movimiento de la protuberancia 411 y la entrada de aire no se cierra, de modo que pueda 45 
garantizarse el funcionamiento normal del dispositivo 10 de suministro de aire ramificado. Cuando la entrada de aire 
necesita cerrarse, usando la característica de la segunda sección 432 de ranura deslizante, la protuberancia 411 tira 
de la palanca 410 de transmisión y acciona el deflector 300 para cerrar la entrada de aire. Preferiblemente, un ángulo 
entre dos líneas de conexión formadas entre dos extremos de la primera sección 431 de ranura deslizante y el centro 
del disco 210 giratorio es 330°, y un ángulo entre dos líneas de conexión entre dos extremos de la segunda sección 50 
432 de ranura deslizante y el centro del disco 210 giratorio es de 30°, para cuantificar un proceso de deslizamiento de 
la protuberancia 411 en la ranura 430 deslizante. Además, la segunda sección 432 de ranura deslizante puede cerrar 
la entrada de aire rápidamente y no daña fácilmente el aparato 400 de enlace. 

En algunas formas de implementación alternativas, la ranura 430 deslizante puede comprender una tercera sección 
de ranura deslizante y una cuarta sección de ranura deslizante. La tercera sección de ranura deslizante se usa como 55 
parte principal de la ranura deslizante y tiene forma de arco que es concéntrica con el disco 210 giratorio. La cuarta 
sección de ranura deslizante se extiende en una dirección desde un extremo de la tercera sección de ranura deslizante 
hacia el centro del disco 210 giratorio y se extiende después en una dirección alejada del centro del disco 210 giratorio 
al otro extremo de la tercera sección de ranura deslizante, de modo que un canal de ranura es un canal de ranura con 
conexión de extremo a extremo. Con esta forma de implementación, el motor 500 no necesita retroceder cuando es 60 
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necesario abrir una salida de aire después de que el dispositivo 10 de suministro de aire ramificado cierre la entrada 
de aire, de modo que se facilitan las operaciones, la estructura es simple y el procesamiento fácil. 

En algunas realizaciones de la invención, la carcasa 100 comprende una base 110, una pared 120 circunferencial, 
una cubierta 140 de carcasa y dos paredes 130 de conducto de aire. Específicamente, la pared 120 circunferencial se 
extiende desde un borde parcial de la base 110 a un lado de la base 110 y está dispuesta coaxialmente con el disco 5 
210 giratorio. Se forma una pluralidad de salidas de aire en la pared 120 circunferencial. Además, la proyección de la 
pared 120 circunferencial en la base 110 tiene preferiblemente forma de arco. Las dos paredes del conducto de aire 
130 están dispuestas en la base 110 y se extienden respectivamente desde dos extremos de la pared 120 
circunferencial en una dirección circunferencial de la base 110, de modo que el conducto de entrada de aire del 
dispositivo 10 de suministro de aire ramificado está delimitado por las dos paredes 130 del conducto de aire, y la 10 
entrada de aire está delimitada por los extremos de las dos paredes 130 del conducto de aire, lejos de la pared 120 
circunferencial. Las dos paredes 130 del conducto de aire pueden extenderse respectivamente en la dirección 
longitudinal de la palanca 410 de transmisión hacia afuera desde los dos extremos de la pared 120 circunferencial en 
la dirección circunferencial de la base 110. Además, el disco 210 giratorio está dispuesto en un extremo de la pared 
120 circunferencial, lejos de la base 110. La cubierta 140 de la carcasa está montada en los extremos de la pared 120 15 
circunferencial y de las paredes 130 del conducto de aire, lejos de la base 110, y se fija a la pared 120 circunferencial 
y a las paredes 130 del conducto de aire. 

En esta realización, el miembro 200 de ajuste puede comprender además una o más placas 220 de bloqueo dispuestas 
a intervalos en una dirección circunferencial del disco 210 giratorio. Cada placa 220 de bloqueo se extiende desde la 
otra superficie lateral (es decir, la superficie lateral opuesta a la superficie lateral en la que se encuentra la ranura 430 20 
deslizante) del disco 220 giratorio, y la una o más placas 220 de bloqueo están configuradas para bloquear completa 
o parcialmente o exponer completamente cada salida de aire en diferentes posiciones de rotación, para cambiar de 
forma controlada las áreas de salida de aire de las salidas de aire, para llevar a cabo una distribución precisa de la 
dirección del flujo y el control de la velocidad del flujo de aire frío que entra en los compartimientos de almacenamiento. 

Por ejemplo, en esta realización, se proporcionan secuencialmente tres salidas de aire a intervalos en la dirección 25 
circunferencial de la base 110, y son respectivamente una primera salida 121 de aire, una segunda salida 122 de aire 
y una tercera salida 123 de aire. Se proporcionan dos placas 220 de bloqueo, y las dos placas 220 de bloqueo son, 
respectivamente, una primera placa 221 de bloqueo y una segunda placa 222 de bloqueo. La primera placa 221 de 
bloqueo está configurada de manera que la primera placa 221 de bloqueo puede bloquear completamente una de las 
salidas de aire. La segunda placa 222 de bloqueo está configurada de manera que la segunda placa 222 de bloqueo 30 
puede bloquear completamente dos de las salidas de aire. Se configura un intervalo entre la primera placa 221 de 
bloqueo y la segunda placa 222 de bloqueo de manera que se permita que el intervalo exponga completamente una 
de las salidas de aire. 

Cuando la primera placa 221 de bloqueo y la segunda placa 222 de bloqueo giran para no bloquear ninguna de las 
tres salidas de aire, la primera salida 121 de aire, la segunda salida 122 de aire y la tercera salida 123 de aire pueden 35 
encontrarse todas en un estado abierto. Cuando la segunda placa 222 de bloqueo gira para bloquear completamente 
la segunda salida 122 de aire y la tercera salida 123 de aire, la primera salida 121 de aire puede encontrarse en un 
estado completamente expuesto. Cuando la primera placa 221 de bloqueo bloquea completamente la tercera salida 
123 de aire y la segunda placa 222 de bloqueo bloquea completamente la primera salida 121 de aire, el intervalo entre 
las dos placas 220 de bloqueo puede mantener la segunda salida 122 de aire en un estado completamente expuesto. 40 
Cuando la segunda placa 222 de bloqueo bloquea completamente la primera salida 121 de aire y la segunda salida 
122 de aire, el intervalo entre las dos placas 220 de bloqueo puede mantener la tercera salida 123 de aire en un estado 
completamente expuesto. 

Cuando la segunda placa 222 de bloqueo puede bloquear completamente solo la tercera salida 123 de aire, la primera 
salida 121 de aire y la segunda salida 122 de aire se encuentran en un estado completamente expuesto. Cuando la 45 
primera placa 221 de bloqueo bloquea completamente la primera salida 121 de aire, la segunda salida 122 de aire y 
la tercera salida 123 de aire se encuentran en un estado completamente expuesto. Cuando la primera placa 221 de 
bloqueo bloquea completamente la segunda salida 122 de aire, la tercera salida 123 de aire se encuentra en un estado 
completamente expuesto, y el intervalo entre las dos placas 220 de bloqueo puede mantener la primera salida 121 de 
aire en un estado completamente expuesto. 50 

Ciertamente, la primera placa 221 de bloqueo y la segunda placa 222 de bloqueo pueden rotar alternativamente a 
posiciones de rotación para bloquear una mitad de la primera salida 121 de aire y mantener la segunda salida 122 de 
aire y la tercera salida 123 de aire en un estado completamente expuesto. Por ejemplo, la primera placa 221 de 
bloqueo está en una posición en la que solo bloquea la mitad de la primera salida 121 de aire, lejos de la segunda 
salida 122 de aire. La primera placa 221 de bloqueo y la segunda placa 222 de bloqueo pueden rotar alternativamente 55 
a posiciones de rotación para bloquear completamente la primera salida 121 de aire, bloqueando también la mitad de 
la segunda salida 122 de aire y manteniendo la tercera salida 123 de aire en un estado completamente expuesto. Por 
ejemplo, la segunda placa 222 de bloqueo está en una posición en la que bloquea completamente la primera salida 
121 de aire y bloquea la mitad de la segunda salida 122 de aire, lejos de la tercera salida 123 de aire. 
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Las Figuras 3 a 5 son diagramas esquemáticos de estados de movimiento del dispositivo de suministro de aire 
ramificado para el refrigerador 1 en algunas realizaciones de la invención. Como se muestra en la Figura 3, cuando el 
disco 210 giratorio gira y la protuberancia 411 de la palanca 410 de transmisión se desliza en la primera sección 431 
de deslizante, el disco 210 giratorio hace girar a la placa 220 de bloqueo para permitir que la placa 220 de bloqueo 
ajuste áreas de salida de aire de varias salidas de aire. En este caso, el deflector 300 mantiene un estado abierto. 5 
Como se muestra en la Figura 4, cuando el disco 210 giratorio gira y la protuberancia 411 de la palanca 410 de 
transmisión se desliza en la segunda sección 432 de ranura deslizante, es decir, en este momento, el dispositivo 10 
de suministro de aire ramificado no necesita proporcionar capacidad de refrigeración a un compartimento de 
almacenamiento, la protuberancia 411 puede hacer que la palanca 410 de transmisión se mueva en la dirección 
longitudinal de la palanca 410 de transmisión, y accionar el deflector 300 para que gire hasta que se cierre la entrada 10 
de aire. Como se muestra en la Figura 5, cuando el disco 210 giratorio deja de girar y la protuberancia 411 de la 
palanca 410 de transmisión se encuentra en una posición de parada en un extremo de la segunda sección 432 de 
ranura deslizante, el dispositivo 10 de suministro de aire ramificado detiene el trabajo de distribución de la cantidad de 
aire, y la palanca 410 de transmisión acciona el deflector 300 para cerrar completamente la entrada de aire, a fin de 
evitar que el aire frío ingrese a través de la entrada de aire y provoque que el compartimento de almacenamiento se 15 
sobreenfríe. 

La Figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un refrigerador 1 según una realización de la invención. La 
Figura 7 es un diagrama estructural parcial esquemático del refrigerador 1 en la Figura 6. Como se muestra en la 
Figura 6 y en la Figura 7, el refrigerador 1 provisto en esta realización de la invención comprende un componente 20 
de conducto de aire y un dispositivo 10 de suministro de aire ramificado. Específicamente, el componente 20 del 20 
conducto de aire comprende una entrada de aire frío y una pluralidad de salidas de aire frío. La pluralidad de salidas 
de aire frío está conectada respectivamente a una pluralidad de compartimentos de almacenamiento del refrigerador 
1, o está conectada a un compartimiento de almacenamiento del refrigerador 1 a través de una pluralidad de aberturas 
de conexión que está ubicada en diferentes posiciones en una pared de compartimento del compartimiento de 
almacenamiento. El dispositivo 10 de suministro de aire ramificado está dispuesto en el componente 20 de conducto 25 
de aire. Una entrada de aire del dispositivo 10 de suministro de aire ramificado está conectada a la entrada de aire 
frío. Una pluralidad de salidas de aire del dispositivo 10 de suministro de aire ramificado está conectada 
respectivamente a la pluralidad de salidas de aire frío del componente 20 del conducto de aire. 

En el refrigerador 1 en esta realización, cuando se suministra aire frío a varias posiciones en un compartimento de 
almacenamiento, el componente 20 del conducto de aire puede controlar, según si la capacidad de refrigeración en 30 
las posiciones del compartimiento de almacenamiento es suficiente, el flujo de aire frío hacia las posiciones de los 
conductos de aire correspondientes, de modo que el aire frío se distribuya razonablemente a diferentes posiciones del 
compartimiento de almacenamiento, lo que aumenta el rendimiento de conservación de la frescura y la eficiencia de 
funcionamiento del refrigerador 1. El dispositivo 10 de suministro de aire ramificado puede ajustar la dirección del aire 
y la cantidad de aire, de modo que en el compartimento de almacenamiento, se abre una salida de aire frío donde se 35 
necesita aire frío. Por lo tanto, se controla la constancia de la temperatura en el refrigerador 1, se proporciona un 
entorno de almacenamiento óptimo para los alimentos en el refrigerador 1, se reduce la pérdida nutricional de los 
alimentos, se puede reducir el consumo de energía del refrigerador 1 y se ahorra energía. 

Hasta aquí, un experto en la técnica debería reconocer que, aunque se han mostrado y descrito en detalle en el 
presente documento una pluralidad de realizaciones ejemplares de la invención, pueden determinarse o derivarse 40 
directamente, según los contenidos descritos en la invención, otras numerosas variaciones o modificaciones que 
cumplen con el principio de la invención. Por lo tanto, debe interpretarse y considerarse que el alcance de la invención 
cubre todas las demás variaciones o modificaciones. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un dispositivo (10) de suministro de aire ramificado de un refrigerador (1), que comprende: 

una carcasa (100), que tiene una entrada de aire y una pluralidad de salidas de aire; y 

un miembro (200) de ajuste dispuesto de forma giratoria en la carcasa (100), para bloquear completa o parcialmente 
o exponer completamente cada salida de aire en diferentes posiciones de rotación, para así ajustar las áreas de salida 5 
de aire respectivas de la pluralidad de salidas de aire, 

caracterizado por 

un deflector (300), montado de forma giratoria en la entrada de aire; y 

un aparato (400) de enlace, configurado para transferir el movimiento de rotación del miembro (200) de ajuste al 
deflector (300), de modo que el deflector (300) se mueva para abrir o cerrar la entrada de aire. 10 

2. El dispositivo (10) de suministro de aire ramificado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde 

el miembro (200) de ajuste comprende un disco (210) giratorio, y el miembro (200) de ajuste está dispuesto de forma 
giratoria en la carcasa (100) alrededor de un eje del disco (210) giratorio. 

3. El dispositivo (10) de suministro de aire ramificado según la reivindicación 2, en donde 

el aparato (400) de enlace comprende una palanca (410) de transmisión y un engranaje (420) montado en el deflector 15 
(300), la palanca (410) de transmisión tiene dientes de engranaje entrelazados con el engranaje (420) y la palanca 
(410) de transmisión está configurada para ser accionada por el disco (210) giratorio para moverse en una dirección 
longitudinal de la palanca (410) de transmisión, para hacer girar al deflector (300). 

4. El dispositivo (10) de suministro de aire ramificado según la reivindicación 3, en donde se abre una ranura (430) 
deslizante en una superficie lateral del disco (210) giratorio, la palanca (410) de transmisión se extiende en una 20 
dirección radial del disco (210) giratorio, y se proporciona una protuberancia (411) en un extremo de la palanca (410) 
de transmisión para ser insertada en la ranura (430) deslizante. 

5. El dispositivo (10) de suministro de aire ramificado según la reivindicación 4, en donde la ranura (430) deslizante 
comprende: 

una primera sección (431) de ranura deslizante, con forma de arco que es concéntrica con el disco (210) giratorio; y 25 

una segunda sección (432) de ranura deslizante, que se extiende desde un extremo de la primera sección (431) de 
ranura deslizante hasta un lado interno radial del otro extremo de la primera sección (431) de ranura deslizante. 

6. El dispositivo (10) de suministro de aire ramificado según la reivindicación 4, en donde la carcasa (100) comprende: 

una base (110); y 

una pared (120) circunferencial, que se extiende desde la base (110) a un lado de la base (110) y dispuesta 30 
coaxialmente con el disco (210) giratorio, y la pluralidad de salidas de aire que se forma en la pared (120) 
circunferencial; en donde 

el miembro (200) de ajuste comprende además una o más placas (220) de bloqueo dispuestas a intervalos en una 
dirección circunferencial del disco (210) giratorio, cada placa (220) de bloqueo se extiende desde la otra superficie 
lateral del disco (210) giratorio, y la una o más placas (220) de bloqueo están configuradas para bloquear completa o 35 
parcialmente o exponer completamente cada salida de aire en diferentes posiciones de rotación. 

7. El dispositivo (10) de suministro de aire ramificado según la reivindicación 6, en donde 

la proyección de la pared (120) circunferencial en la base (110) tiene forma de arco; y 

la carcasa (100) comprende además dos paredes (130) del conducto de aire, dispuestas en la base (110) y que se 
extienden respectivamente desde dos extremos de la pared (120) circunferencial en una dirección circunferencial de 40 
la base (110), de modo que la entrada de aire está definida por los extremos de las dos paredes (130) del conducto 
de aire, lejos de la pared (120) circunferencial. 

8. El dispositivo de suministro de aire ramificado según la reivindicación 7, en donde 

el disco (210) giratorio está dispuesto en un extremo de la pared (120) circunferencial, lejos de la base (110). 

  45 
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9. El dispositivo (10) de suministro de aire ramificado según la reivindicación 8, en donde 

se proporcionan tres salidas de aire secuencialmente a intervalos en la dirección circunferencial de la base (110); 

se proporcionan dos placas (220) de bloqueo, y las dos placas (220) de bloqueo son, respectivamente, una primera 
placa (221) de bloqueo y una segunda placa (222) de bloqueo, y 

la primera placa (221) de bloqueo está configurada de manera que la primera placa (221) de bloqueo pueda bloquear 5 
completamente una de las salidas de aire, 

la segunda placa (222) de bloqueo está configurada de manera que la segunda placa (222) de bloqueo puede bloquear 
completamente dos de las salidas de aire, y 

un intervalo entre la primera placa (221) de bloqueo y la segunda placa (222) de bloqueo se configura de manera que 
el intervalo pueda exponer completamente una de las salidas de aire. 10 

10. Un refrigerador (1), que comprende: 

un componente (20) de conducto de aire, que comprende una entrada de aire frío y una pluralidad de salidas de aire 
frío, en donde la pluralidad de salidas de aire frío está conectada respectivamente a una pluralidad de compartimentos 
de almacenamiento del refrigerador (1), o está conectada a un compartimento de almacenamiento del refrigerador (1) 
a través de una pluralidad de aberturas de conexión que se encuentra en diferentes posiciones en una pared de 15 
compartimento del compartimento de almacenamiento, caracterizado por que 

el dispositivo (10) de suministro de aire ramificado según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 está dispuesto 
en el componente (20) de conducto de aire, en donde una entrada de aire del dispositivo (10) de suministro de aire 
ramificado está conectada a la entrada de aire frío, y una pluralidad de salidas de aire del dispositivo (10) de suministro 
de aire ramificado está conectada respectivamente a la pluralidad de salidas de aire frío del componente (20) del 20 
conducto de aire.  
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