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DESCRIPCIÓN

Acondicionador de aire

La presente invención se refiere a un acondicionador de aire, y más particularmente, a un acondicionador de aire que 
incluye una puerta instalada con el fin de proporcionar una apariencia lisa ocultando una salida.

En general, un acondicionador de aire es un dispositivo que elimina el polvo, y similares, presente en el aire mientras 5
que acondiciona la distribución de una temperatura, humedad, una corriente de aire, y similares, apropiado para 
actividades humanas usando un ciclo de enfriamiento. Componentes principales que configuran el ciclo de 
enfriamiento incluyen un compresor, un condensador, un evaporador, una válvula de expansión, un ventilador de 
soplado, y similares.

El acondicionador de aire se puede dividir en un acondicionador de aire de tipo separación en el cual una unidad 10
interior y una unidad exterior están instaladas por separado y un acondicionador de aire de tipo integración en el cual 
una unidad interior y una unidad exterior están instaladas en conjunto en un único armario. Entre ellas, la unidad 
interior del acondicionador de aire de tipo separación incluye un intercambiador de calor que intercambia calor 
mediante el aire aspirado hacia un panel y un ventilador de soplado que aspira el aire del interior hacia el panel y que 
sopla de nuevo el aire aspirado hacia el interior.15

Se forma un acondicionador de aire montado en pared que tiene una forma en la cual es instalado de manera fija en 
una pared entre las formas de las unidades interiores de tal manera que una salida está expuesta en una apariencia.

Se proporciona un acondicionador de aire montado en pared, el cual es un tipo de acondicionadores de aire, instalado 
de una forma para ser fijado a la pared para tener una salida expuesta en la apariencia.

Una pala instalada en la salida sirve simultáneamente para abrir y cerrar la salida y para controlar una dirección de20
viento en una dirección vertical. Dado que se debe mantener una distancia predeterminada entre la pala y los 
componentes periféricos con el fin de accionar la pala, incluso en el caso en el cual no es operado el acondicionador 
de aire, una línea externa de la salida está expuesta al exterior.

El documento EP2031320 divulga un acondicionador de aire que suministra un flujo de aire dirigido.

Recientemente, como un elemento de diseño del acondicionador de aire se ha vuelto importante, hay una tendencia 25
a ocultar la salida o instalar la salida de tal manera que esté de manera natural en armonía con componentes 
periféricos. Para este fin, se ha desarrollado un acondicionador de aire provisto con una puerta que abre y que cierra 
la salida. Los engranajes de cremallera y piñón son usados principalmente con el fin de deslizar la puerta. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, dado que la puerta es accionada y abierta mediante movimiento lineal o movimiento 
curvado cercano al movimiento lineal, una apariencia del acondicionador de aire parece ser grande.30

De acuerdo con la presente invención, se proporciona un acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 1. 
Cualquier referencia en la descripción a características de la reivindicación 1 como opcional debe ser ignorada.

En un aspecto de una o más realizaciones, se proporciona un acondicionador de aire que tiene una apariencia lisa 
ocultando completamente una salida.

En un aspecto de una o más realizaciones, se proporciona un acondicionador de aire que tiene una apariencia 35
completamente delgada que usa una puerta deslizante mientras que tiene una curvatura cambiante.

El acondicionador de aire puede incluir además un dispositivo de accionamiento posicionado en un lado de una porción 
interna de la segunda parte de panel y que proporciona potencia de tal manera que la puerta sea deslizable.

El dispositivo de accionamiento puede incluir un motor que proporciona la potencia, un piñón que tiene un eje 
conectado al motor para ser girado de esa manera, y una cremallera acoplada y movida con el piñón.40

Un lado de la cremallera y un lado de la puerta pueden estar acoplados entre sí mientras que tienen la segunda parte 
de panel dispuesta entre ellos de tal manera que la puerta sea móvil a medida que la cremallera se mueve hacia el 
panel inferior.

La cremallera puede ser extendida en una dirección de longitud mientras que tiene una curvatura, y la puerta y la 
cremallera pueden tener diferentes curvaturas.45

La puerta puede tener una curvatura mayor que la de la cremallera de tal manera que sea deslizada de manera 
adyacente al panel inferior.

La primera y segunda partes de panel pueden estar formadas como una superficie curvada de tal manera que el panel 
frontal sobresalga de tal manera que sea convexo con respecto a la pared, y una porción en la cual la primera y 
segunda partes de panel están conectadas entre sí puede tener una distancia máxima de espaciado de la pared.50
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Un lado de la primera parte de panel puede entrar en contacto con la pared, y un lado de la segunda parte de panel
puede estar separado de la pared de tal manera que el panel inferior esté posicionado.

El acondicionador de aire puede incluir además una cubierta que cubre porciones superiores de la primera y segunda 
partes de panel, en el que la puerta está conectada a la cubierta para cubrir una porción inferior de la segunda parte 
de panel y la cubierta y la puerta tienen el mismo espesor de tal manera que formen una superficie lisa.5

El acondicionador de aire puede incluir además un par de paneles laterales instalados en ambos lados del panel frontal 
y el panel inferior, en el que la puerta incluye nervaduras laterales formadas en ambos lados de la misma, 
sobresaliendo las nervaduras laterales de tal manera que entren en contacto con el par de paneles laterales.

El par de paneles laterales puede incluir guías laterales formadas de manera cóncava en superficies externas de los 
mismos a lo largo de la trayectoria de movimiento, respectivamente, de tal manera que la puerta sea móvil de manera 10
estable, y las nervaduras laterales pueden incluir salientes que sobresalen hacia el par de paneles laterales de tal 
manera que sean ajustadas en las guías laterales, respectivamente.

El motor puede ser un motor por etapas girado en un ángulo predeterminado dependiendo de los pulsos de entrada.

El motor puede ser operado de tal manera que sea controlado de manera variable en una sección de relieve en la cual 
se requiere potencia adicional mientras la puerta oscila.15

La salida puede estar provista con una pala para cambiar una dirección de aire descargado.

En un aspecto de una o más realizaciones, se proporciona un acondicionador de aire que incluye: un panel frontal 
formado de tal manera que sea convexo con respecto a una pared y que tiene una salida dispuesta en una porción 
inferior del mismo; una puerta instalada en una superficie frontal del panel frontal de tal manera que abra y cierre la 
salida; y un dispositivo de accionamiento que incluye un piñón instalado de manera giratoria en el panel frontal de tal 20
manera que la puerta abra y cierre la salida mientras que es deslizada y una cremallera acoplada y movida con el 
piñón, en el que un lado de la cremallera y un lado de la puerta están conectados entre sí de tal manera que la porción 
inferior del panel frontal está posicionada entre la cremallera y la puerta.

El dispositivo de accionamiento puede incluir una carcasa fijada en el panel frontal de tal manera que forme una 
apariencia para proteger el piñón y la cremallera posicionada en el mismo.25

La carcasa puede incluir una abertura formada en un lado de la misma de tal manera que la cremallera sea móvil hacia 
afuera, y un lado de la cremallera expuesto a través de la abertura puede estar conectado a un lado de la puerta.

Una porción interna de la carcasa puede estar provista con una guía formada de manera cóncava a lo largo de una 
ruta de movimiento de la cremallera de tal manera que la cremallera sea móvil de manera estable.

La cremallera puede incluir un diente de sierra acoplado con el piñón y nervaduras de cremallera formadas a ambos 30
lados del diente de sierra, en el que la nervadura de cremallera es insertada en la guía mientras que tiene una brecha 
con el fin de disminuir la fricción por contacto con la guía.

La guía puede estar formada en una sección parcial de la ruta de movimiento de la cremallera con el fin de disminuir 
la fricción por contacto entre la cremallera y la guía.

Una superficie interna de un lado de la puerta puede estar provista con un saliente, y un lado de la cremallera puede 35
estar acoplado al saliente mientras que es ajustado en el saliente de tal manera que la puerta es movida a medida 
que es movida la cremallera.

El saliente puede incluir una nervadura extendida hacia una abertura, y la cremallera y la nervadura pueden estar 
acopladas entre sí en una dirección de longitud de la cremallera.

En un aspecto de una o más realizaciones, se proporciona un acondicionador de aire que incluye: un cuerpo que forma 40
una apariencia; una salida formada en una porción inferior del cuerpo y que descarga aire; una puerta instalada en 
una superficie frontal del cuerpo de tal manera que abra y cierre la salida mientras que es deslizada; un dispositivo de 
accionamiento que proporciona potencia de tal manera que la puerta sea deslizable; y un dispositivo auxiliar instalado 
de tal manera que desplace elásticamente la puerta hacia arriba.

El dispositivo de accionamiento puede incluir un piñón giratorio y una cremallera acoplada y movida con el piñón, y el 45
dispositivo auxiliar puede incluir un resorte que proporciona fuerza elástica y un miembro de conexión conectado a un 
lado del resorte para ser movido de esa manera.

El dispositivo de accionamiento puede incluir una carcasa formada de tal manera que el dispositivo auxiliar esté 
posicionado en la misma, la carcasa puede incluir una abertura formada en un lado de la misma de tal manera que la 
cremallera sea móvil hacia afuera, y un lado de la cremallera expuesto a través de la abertura puede estar conectado 50
a un lado de la puerta.
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Un lado del resorte puede ser fijado a un lado de la carcasa, y un lado del miembro de conexión opuesto al lado del 
miembro de conexión conectado al resorte puede ser acoplado a la cremallera de tal manera que el miembro de 
conexión sea móvil a medida que es movida la cremallera.

El miembro de conexión puede incluir salientes formados en ambos lados del mismo, y ambos lados de la carcasa
pueden estar provistos con guías auxiliares formadas como una abertura a lo largo de una sección de 5
interfuncionamiento en la cual el miembro de conexión y la cremallera están acoplados entre sí y son movidos, de tal 
manera que los salientes se ajustan dentro del mismo y se mueven a lo largo del mismo.

Un lado de la guía auxiliar puede estar provisto con una muesca de fijación doblada en la cual es insertado el saliente, 
de tal manera que el miembro de conexión está separado de la cremallera y está fijado en el estado en el cual es 
expandido el resorte, en el caso en el cual la cremallera es movida hacia afuera a través de la abertura.10

La guía auxiliar puede incluir una muesca de seguridad que tiene el saliente insertado dentro de la misma mediante la 
cremallera y que luego regresa el saliente a la muesca de fijación de tal manera que la cremallera ingresa al miembro 
de conexión a través de la abertura para ser acoplada de esa manera al miembro de conexión, en el caso en el cual 
el saliente se desvía de la muesca de fijación debido al impacto externo, de tal manera que el miembro de conexión 
es movido por la fuerza elástica.15

Estos y/u otros aspectos serán evidentes y se apreciarán más fácilmente a partir de la siguiente descripción de 
realizaciones, tomada en conjunto con los dibujos adjuntos de los cuales:

La figura 1 es un diagrama que muestra un acondicionador de aire de acuerdo con una realización ejemplar;

Las figuras 2 y 3 son diagramas que muestran una superficie posterior del acondicionador de aire de acuerdo 
con una realización ejemplar;20

La figura 4 es un diagrama que muestra un lado del acondicionador de aire de acuerdo con una realización 
ejemplar;

Las figuras 5 y 6 son diagramas que muestran un dispositivo de accionamiento del acondicionador de aire de 
acuerdo con una realización ejemplar;

La figura 7 es un diagrama que muestra una carcasa del dispositivo de accionamiento del acondicionador de 25
aire de acuerdo con una realización ejemplar; y

La figura 8A es un diagrama que muestra un dispositivo de accionamiento y la figura 8B es un diagrama que 
muestra una sección transversal del dispositivo de accionamiento del acondicionador de aire de acuerdo con 
una realización ejemplar.

Ahora se hará referencia en detalle a realizaciones, ejemplos de los cuales se ilustran en los dibujos adjuntos, en los 30
que los números de referencia similares se refieren en todo momento a los elementos similares. De aquí en adelante, 
se describirán realizaciones ejemplares en detalle con referencia a los dibujos adjuntos.

La figura 1 es un diagrama que muestra un acondicionador 1 de aire de acuerdo con una realización ejemplar.

El acondicionador 1 de aire intercambia calor mediante el aire a alta temperatura con un refrigerante a baja temperatura 
usando un ciclo de enfriamiento que incluye un compresor, un condensador, una válvula de expansión, y un 35
evaporador y luego suministra aire a baja temperatura al interior. En general, el compresor y el condensador están 
dispuestos en una unidad exterior del acondicionador de aire, la válvula de expansión está dispuesta en una cualquiera 
de la unidad interior y la unidad exterior, y la evaporación está dispuesta en la unidad interior.

La unidad interior está dividida en una unidad interior de tipo soporte que se soporta sobre un suelo con el fin de enfriar 
o calentar un espacio interior relativamente grande y una unidad interior de tipo montada en pared montada en una 40
pared con el fin de enfriar o calentar un espacio interior relativamente pequeño.

El acondicionador 1 de aire de tipo montado en pared montado en la pared incluye un cuerpo provisto con una entrada 
3 y una salida 5. El cuerpo incluye un panel posterior fijado a la pared y un panel 10 frontal, un panel 12 inferior, y un 
par de paneles 14 laterales que encierran componentes internos tales como un intercambiador de calor.

La entrada puede estar dispuesta en una porción superior del panel 10 frontal. La entrada 3 siempre puede ser abierta 45
o ser abierta mediante una operación del acondicionador 1 de aire. La entrada 3 puede estar provista con un dispositivo 
de filtro para eliminar materiales foráneos de aire introducido desde el interior en el acondicionador 1 de aire.

La salida 5 puede estar posicionada en una porción inferior del panel 10 frontal. La salida 5 es una ruta a través de la 
cual el aire introducido a través de la entrada 3 pasa a través del intercambiador de calor y luego es descargado al 
exterior del acondicionador 1 de aire. La pala 7 (Véase figura 2) puede ser instalada en una superficie frontal de la 50
salida 5 para controlar una dirección en la cual es descargado el aire.
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Como se describió anteriormente, el acondicionador 1 de aire de acuerdo con una realización ejemplar tiene una 
estructura en la cual tanto la entrada 3 como la salida 5 están instaladas en el panel 10 frontal. Un panel superior que 
corresponde al panel 12 inferior no está presente, y el panel 10 frontal tiene un lado que entra en contacto con la pared 
para sobresalir de tal manera que sea convexo con respecto a la pared. El panel 10 frontal puede incluir una primera 
parte de panel provista con la entrada 3 y una segunda parte de panel conectada a una porción inferior de la primera 5
parte de panel y provista con la salida 5.

La primera y segunda partes de panel del panel 10 frontal pueden estar formadas como una superficie curvada, y una 
porción en la cual la primera y segunda partes de panel están conectadas entre sí puede tener una distancia máxima 
de espaciado de la pared. Un lado de la primera parte de panel puede entrar en contacto con la pared y el otro lado 
de la misma puede estar conectado a la segunda parte de panel. Un lado de la segunda parte de panel puede estar 10
conectado a la primera parte de panel y el otro lado de la misma puede estar conectado al panel 12 inferior. La segunda 
parte de panel puede estar separada de la pared de tal manera que el panel 12 inferior pueda ser posicionado entre 
la segunda parte de panel y la pared.

El par de paneles 14 laterales puede ser instalado en ambos lados del panel 10 frontal y el panel 12 inferior, 
respectivamente, para formar el cuerpo del acondicionador 1 de aire. El panel 10 frontal y el par de paneles 14 laterales15
pueden estar formados integralmente entre sí. La primera y segunda partes de panel pueden tener una cubierta 20 
unida a las superficies frontales de porciones superiores de las mismas. La cubierta 20 puede estar fabricada mediante 
doble inyección y formar una apariencia del acondicionador 1 de aire.

La superficie frontal de la segunda parte de panel puede estar provista con una puerta 100 para abrir y cerrar la salida 
5. La puerta 100 puede estar conectada a una porción inferior de la cubierta 20 para cubrir la salida 5 de la segunda 20
parte de panel. La cubierta 20 y la puerta 100 pueden tener el mismo espesor de tal manera que el acondicionador 1 
de aire puede tener una superficie lisa. La puerta 100 puede estar fabricada mediante doble inyección, estar unida al 
panel 10 frontal, y formar la apariencia del acondicionador 1 de aire.

En el caso en el cual no es operado el acondicionador 1 de aire, la puerta 100 cubre la salida 5 y está conectada a la 
cubierta 20, haciendo posible de esa manera formar una superficie frontal del acondicionador 1 de aire. La puerta 100 25
cubre completamente la salida 5, de tal manera que la salida 5 no puede estar expuesta al exterior. Por lo tanto, el 
acondicionador 1 de aire puede estar formado en la pared de tal manera que la superficie frontal del mismo formada 
por la cubierta 20 y la puerta 100 esté expuesta al exterior.

En el caso en el cual es operado el acondicionador 1 de aire, la puerta 100 puede ser deslizada hacia el panel 12 
inferior para exponer la salida 5 al exterior. La puerta 100 puede ser deslizada a lo largo de una trayectoria de 30
movimiento curvada para exponer la salida 5. En el caso en el cual la puerta 100 está completamente abierta, se 
puede cambiar una curvatura de la trayectoria de movimiento de tal manera que la apariencia del acondicionador 1 de 
aire parezca ser delgada.

Las figuras 2 y 3 son diagramas que muestran una superficie posterior del acondicionador 1 de aire de acuerdo con 
una realización ejemplar, en la que la figura 2 muestra el caso en el cual la puerta 100 está cerrada y la figura 3 35
muestra el caso en el cual la puerta 100 está abierta. En la figura 3, el panel 12 inferior no se muestra con el fin de 
mostrar una superficie posterior de la puerta 100.

En el cuerpo del acondicionador 1 de aire, el panel 10 frontal que incluye la salida 5 y el panel 14 lateral pueden estar 
formados integralmente entre sí. El panel 12 inferior puede estar conectado al panel 14 lateral y al panel 10 frontal, y 
la cubierta 20 y la puerta 100 pueden estar unidas a una superficie frontal del panel 10 frontal. La pala 7 capaz de 40
cambiar una dirección en la cual es descargado el aire puede ser instalada en la salida formada en el panel 10 frontal, 
y un miembro de instalación para instalar la pala 7 puede estar unido a la superficie frontal del panel 10 frontal.

Una porción interna del panel 10 frontal puede estar provista con dispositivos 200 de accionamiento que proporcionan 
potencia de tal manera que la puerta 100 pueda ser deslizada. Los dispositivos 200 de accionamiento pueden estar 
dispuestos a ambos lados de una superficie interna del panel 10 frontal de tal manera que sean adyacentes a dos 45
paneles 14 laterales.

Los bordes en los cuales todos de los paneles 14 laterales, el panel 10 frontal, y el panel 12 inferior se apoyan en 
conjunto están provistos con aberturas 30 externas, de tal manera que los dispositivos 200 de accionamiento de 
movimiento pueden ser deslizados junto con la puerta 100 a través de las aberturas 30 externas para estar expuestos
de esa manera al exterior. Ambos lados del panel 12 inferior pueden ser deprimidos con el fin de formar las aberturas 50
30 externas.

El dispositivo 200 de accionamiento puede estar acoplado a un lado de la puerta 100 de tal manera que sea deslizado 
junto con la puerta 100. El dispositivo 200 de accionamiento puede deslizar la puerta 100 mientras que se mueve hacia 
el exterior del acondicionador 1 de aire a través de la abertura 30 externa. Cuando la puerta 100 es deslizada para 
moverse hacia el panel 12 inferior, el miembro de instalación para instalar la pala 7 y la pala 7 pueden estar expuestos. 55
Se puede inyectar aire acondicionado en el interior a través de la salida 5 mientras es girada la pala 7.
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La puerta 100 puede incluir nervaduras 102 laterales formadas en ambos lados de la misma, en la que las nervaduras 
120 laterales sobresalen de tal manera que entran en contacto con el par de paneles 14 laterales. El par de paneles 
14 laterales puede incluir guías 104 laterales formadas de manera cóncava a lo largo de la trayectoria de movimiento, 
respectivamente, de tal manera que la puerta 100 pueda ser movida de manera estable. Las nervaduras 102 laterales
de la puerta 100 pueden incluir salientes que sobresalen hacia los paneles 14 laterales de tal manera que sean 5
ajustadas a las guías 104 laterales de los paneles 14 laterales, respectivamente. La puerta 100 es deslizada en el 
estado en el cual el saliente es ajustado en la guía 104 lateral, haciendo posible de esa manera evitar que la puerta 
100 sea separada por fuerza externa.

Con el fin de evitar un fenómeno de que una porción central de la puerta 100 se hunda debido a un peso de la puerta 
misma cuando la puerta 100 de la cual ambos lados están conectados a los dispositivos 200 de accionamiento es 10
deslizada, un lado interno de la puerta 100 puede estar provisto con al menos una parte 170 de prevención de 
hundimiento. La parte 107 de prevención de hundimiento puede tener una sección transversal en forma de 'T' y ser 
extendida extensamente en un lado interno de la puerta 100 en una dirección en la cual la puerta 100 es deslizada. 
Se puede instalar una guía 105 en una porción inferior de la salida de tal manera que la parte 107 de prevención de 
hundimiento pueda ser atrapada y la puerta 100 deslizada. La guía 105 puede ser instalada integralmente con el 15
miembro de instalación para instalar la pala 7 o ser instalada por separado del miembro de instalación. La guía 105 
puede estar provista con al menos un saliente que corresponde a la parte 107 de prevención de hundimiento de tal 
manera que la parte 107 de prevención de hundimiento pueda ser atrapada.

La figura 4 es un diagrama que muestra un lado del acondicionador 1 de aire de acuerdo con una realización ejemplar.

Una porción interna del acondicionador 1 de aire está provista con un intercambiador 16 de calor que realiza el 20
intercambio de calor con aire introducido desde el interior para enfriar o calentar el aire. El intercambiador 16 de calor
sirve como evaporador en el momento de una operación de enfriamiento y sirve como condensador en el momento 
de una operación de calentamiento. Una pluralidad de intercambiadores 16 de calor están dispuestos en el 
acondicionador 1 de aire de tal manera que realicen efectivamente el intercambio de calor con el aire introducido desde 
el interior.25

Se puede posicionar un ventilador 18 de flujo cruzado junto con el intercambiador 16 de calor en el acondicionador de 
aire. El ventilador 18 de flujo cruzado puede hacer circular por la fuerza el aire del interior de tal manera que el aire 
introducido sea descargado al interior a través de la salida 5. El ventilador 18 de flujo cruzado puede tener una 
pluralidad de alas dispuestas en una dirección radial y estar acoplado a un motor de accionamiento para ser girado de 
esta manera a una alta velocidad.30

La porción interna del acondicionador 1 de aire puede estar provista con un filtro que elimina el polvo incluido en el 
aire aspirado del interior para limpiar el aire y una bandeja de drenaje que drena el agua de condensación generada 
en una superficie del intercambiador de calor en el momento de la operación de enfriamiento hacia el exterior.

Cuando es operado el acondicionador 1 de aire, el ventilador 18 de flujo cruzado es girado a una alta velocidad
mediante el motor de accionamiento, de tal manera que el aire del interior es introducido en el acondicionador de aire 35
a través de la entrada 3 y luego es intercambiado calor mientras que pasa a través del intercambiador 16 de calor. El 
aire es descargado de nuevo al espacio interior a través de la salida 5. El acondicionador 1 de aire hace circular el 
aire mediante el proceso mencionado anteriormente para enfriar o calentar el espacio interior.

El dispositivo 200 de accionamiento que mueve la puerta 100 abriendo y cerrando la salida 5 puede incluir un piñón 
40 que gira y una cremallera 45 acoplada y movida con el piñón 40. El dispositivo 200 de accionamiento puede incluir 40
una carcasa 32 que forma una apariencia de tal manera que protege el piñón 40 y la cremallera 45 posicionada en el 
mismo. La carcasa 32 puede ser fijada a ambos lados de la superficie interna del panel 10 frontal.

La cremallera 45 puede tener una forma en la cual un diente de sierra está unido a una barra formada en una dirección 
de longitud y doblada como una curva. Por lo tanto, la cremallera 45 puede ser movida a lo largo de una ruta curvada
dependiendo de la rotación del piñón 40.45

La carcasa 32 puede incluir una abertura 33 interna formada en un lado de la misma de tal manera que la cremallera
45 posicionada en la carcasa 32 fijada puede estar expuesta al exterior mientras que se mueve. Un lado de la 
cremallera 45 expuesto a través de la abertura 33 interna puede estar conectado a un lado de la puerta 100. Es decir, 
un lado de la cremallera 45 y un lado de la puerta 100 pueden estar acoplados entre sí mientras que tienen una porción 
inferior del panel 10 frontal dispuesta entre ellos.50

A medida que es operado el acondicionador 1 de aire, el piñón 40 puede ser girado y la cremallera 45 acoplada con 
el piñón 40 puede ser movida. La cremallera 45 puede pasar a través de la abertura 33 interna para salir de esa 
manera de la carcasa 32, y pasar a través de la abertura 30 externa provista en el cuerpo para estar expuesta de esa 
manera al exterior. La puerta 100 que tiene un lado conectado a la cremallera 45 puede ser movida a una porción 
inferior del panel 12 inferior mientras que es deslizada junto con la cremallera 45 a medida que es movida la cremallera55
45.
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Un lado de la cremallera 45 y un lado de la puerta 100 están acoplados entre sí, de tal manera que se puede formar 
un espacio en el cual se puede posicionar la porción inferior del panel 10 frontal entre la cremallera 45 y la puerta 100. 
Por lo tanto, la porción inferior del panel 10 frontal puede estar formada en una placa plana en la cual no está presente 
una abertura o un miembro de acoplamiento para instalar la cremallera 45. Además, un lado de la cremallera 45 y un 
lado de la puerta 100 están conectados entre sí, de tal manera que la puerta 100 y la cremallera 45 pueden tener 5
diferentes curvaturas.

Ambos lados de una superficie interna de la puerta 100 pueden estar provistos con salientes 47 que sobresalen hacia 
adentro. El saliente 47 puede incluir una nervadura 49 extendida hacia la abertura 33 interna de la carcasa 32. La 
cremallera 45 y la nervadura 49 pueden estar acopladas entre sí en una dirección de longitud de la cremallera 45, y 
un lado de la cremallera 45 puede estar acoplado al saliente 47 mientras que es ajustado en el saliente 47. Se puede 10
insertar un tornillo de tal manera que penetre a través del saliente 47 y un lado de la cremallera 45 que están acoplados 
entre sí, fijando de esa manera el saliente 47 y un lado de la cremallera 45. Con el fin de acoplar de manera estable
la cremallera 45 y la puerta 100 entre sí, la cremallera 45 acoplada a la puerta 100 puede incluir un saliente que 
sobresale hacia abajo de tal manera que sea ajustada en la puerta 100.

Dado que un lado de la puerta 100 y un lado de la cremallera 45 están acoplados entre sí, en el caso en el cual la 15
puerta 100 está completamente separada del panel 10 frontal para ser abierta de esa manera, puede presentarse un 
fenómeno de que el otro lado de la puerta 100 que no está acoplado a la cremallera 45 se hunda debido a un peso de 
la puerta misma. Por lo tanto, la nervadura 49 insertada profundamente en la cremallera 45 está provista para acoplar 
firmemente la cremallera 45 y la puerta 100 entre sí y mover el centro de gravedad de la puerta 100 hacia el centro de 
la puerta 100, haciendo posible de esa manera evitar el fenómeno de que la puerta 100 se hunda.20

La puerta 100 puede ser instalada para ser deslizada de manera adyacente al panel 12 inferior con el fin de que todo 
el volumen del acondicionador 1 de aire parezca ser delgado incluso en el estado en el cual la puerta 100 está 
completamente abierta. Para este fin, una curvatura de la puerta 100 puede ser mayor que la de la cremallera 45. La 
puerta 100 puede tener la misma curvatura que la del panel 10 frontal y estar unida a la superficie frontal del panel 10 
frontal. A medida que la cremallera 45 es movida, la puerta 100 es deslizada mientras que se mueve gradualmente de 25
acuerdo con la curvatura de la cremallera 45. Es decir, la puerta 100 puede ser deslizada a lo largo de una trayectoria 
de movimiento cambiada desde la curvatura del panel 10 frontal a la curvatura de la cremallera 45.

La figura 5 es un diagrama que muestra el dispositivo 200 de accionamiento del acondicionador 1 de aire de acuerdo 
con una realización ejemplar.

El dispositivo 200 de accionamiento puede incluir un motor 35 que proporciona potencia, teniendo el piñón 40 un eje 30
conectado al motor 35 para ser girado de esa manera, la cremallera 45 acoplada y movida con el piñón 40, y 
encerrando la carcasa 32 el motor 35, el piñón 40, y la cremallera 45. Como se describió anteriormente, la cremallera
45 tiene un lado acoplado a la puerta 100, de tal manera que puede ser deslizada junto con la puerta 100.

La carcasa 32 puede incluir la primera y segunda carcasas 32a y 32b y tener un espacio interno formado en la misma 
de tal manera que la cremallera 45, el piñón 40, y el motor 35 puedan estar posicionados en la misma. La carcasa 32 35
puede tener una forma en la cual es doblada en la dirección de longitud de acuerdo con una forma de la cremallera
45 y tener un espacio circular formado en un lado de la misma de tal manera que reciba el motor 35 y el piñón 40. La 
primera y segunda carcasas 32a y 32b pueden estar acopladas entre sí usando un gancho 34 y ser fijadas a una 
superficie posterior del panel 10 frontal.

En el caso en el cual la puerta 100 está abierta, la puerta 100 desciende dependiendo de un peso de la puerta misma. 40
Por lo tanto, un par requerido en el caso en el cual la puerta 100 está abierta es menor que un par requerido en el 
caso en el cual la puerta asciende contra el peso de la puerta misma para ser cerrada de esa manera. En la última 
sección de 20 a 30% en la cual la puerta 100 está cerrada, es requerido un par mayor que un par máximo requerido 
para abrir la puerta 100.

Cuando el dispositivo 200 de accionamiento se proporciona de acuerdo con el par requerido en la última sección de45
20 a 30%, un engranaje que tenga una relación de engranaje de reducción grande necesita ser usado o una 
especificación del motor 35 necesita ser alta. En el caso en el cual la relación de engranaje de reducción es grande, 
una velocidad de accionamiento es disminuida, y en el caso en el cual es usado el motor que tiene la especificación 
alta, la eficiencia es disminuida en términos de un tamaño y un coste. Por lo tanto, es eficiente satisfacer el par 
requerido en la última sección de 20 a 30% al encontrar un procedimiento para asegurar un margen de par.50

Como un procedimiento para asegurar el margen de par, hay un procedimiento para controlar de manera variable el 
motor 35. El motor 35 puede ser un motor por etapas girado en un ángulo predeterminado dependiendo de pulsos de 
entrada. El motor por etapas puede ser controlado por un pulso por segundo (PPS). En la última sección de 20 a 30%, 
el PSS es ligeramente controlado lentamente, haciendo posible de esa manera controlar un par. Por ejemplo, en la 
última sección de 20 a 30%, cuando una velocidad de pulso es aumentada doblemente para reducir doblemente el 55
PPS, se puede obtener un par adicional. La figura 6 es un diagrama que muestra el dispositivo 200 de accionamiento
del acondicionador 1 de aire de acuerdo con una realización ejemplar.
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Como otro procedimiento para asegurar el margen de torque, hay un procedimiento para instalar un dispositivo 70 
auxiliar que proporciona fuerza elástica. El dispositivo 70 auxiliar puede estar posicionado junto con la cremallera 45 
y el piñón 40 en la carcasa 32. El dispositivo 70 auxiliar puede incluir un resorte 72 que proporciona la fuerza elástica 
y un miembro 74 de conexión que tiene un lado conectado al resorte 72 para ser movido de esa manera.

El dispositivo 70 auxiliar puede ser instalado en las cercanías del último 20 a 30% de una sección ascendente de tal 5
manera que proporcione la fuerza elástica a la cremallera 45. El resorte 72 puede ser fijado a un conector 39 
posicionado en un lado de la carcasa 32, y el miembro 74 de conexión puede estar conectado a un lado del resorte 
72 opuesto a un lado del resorte 72 fijado al conector 39. Un lado del miembro 74 de conexión opuesto al lado del 
miembro 74 de conexión conectado al resorte 72 puede estar acoplado a la cremallera 45 de tal manera que el 
miembro 74 de conexión pueda ser movido mientras que se expande y contrae el resorte 72 a medida que es movida 10
la cremallera 45.

Cuatro lados del miembro 74 de conexión pueden tener una forma de placa similar, y un lado del mismo puede ser de 
longitud similar a la de la cremallera 45. El miembro 74 de conexión puede tener una superficie 78 cóncava formada 
en una porción central del mismo de tal manera que la cremallera 45 puede ser acoplada al mismo, y una porción 
inferior de la cremallera 45 puede estar formada de manera convexa de tal manera que corresponde a la superficie 78 15
cóncava. Un lado de la cremallera 45 se puede poner en el miembro 74 de conexión, y la porción inferior de la 
cremallera 45 puede ser acoplada a la superficie 78 cóncava. Una sección en la cual la cremallera 45 y el miembro 74 
de conexión están acoplados entre sí y son movidos se denomina una sección de interfuncionamiento.

Ambos lados de la superficie 78 cóncava pueden estar provistos con una pluralidad de salientes 76 y 77 que 
sobresalen hacia afuera. Los salientes 76 y 77 están formados de tal manera que correspondan a ambos lados del 20
miembro 74 de conexión, de tal manera que se puedan formar un total de cuatro salientes, es decir, un par de salientes
77 superiores y un par de salientes 76 inferiores. El par de salientes 77 superiores y el par de salientes 76 inferiores 
pueden ser ajustados en guías 36 auxiliares formadas a lo largo de una ruta de movimiento del miembro 74 de 
conexión en ambos lados de la carcasa 34.

En el caso en el cual la puerta 100 está abierta mientras la cremallera 45 es movida hacia el exterior, el miembro 74 25
de conexión también puede ser movido hacia abajo a lo largo de la cremallera 45 fijada a la superficie 78 cóncava. 
Los salientes 77 y 76 superior e inferior son movidos mientras que son deslizados a lo largo de las guías 36 auxiliares, 
y el resorte 72 conectado al miembro 74 de conexión es expandido. Un lado de la guía 36 auxiliar puede estar provisto 
con una muesca 37 de fijación doblada de tal manera que el miembro 74 de conexión está separado de la cremallera
45 y está fijado en el estado en el cual es expandido el resorte 72.30

El miembro 74 de conexión está inclinado mientras que el saliente 76 inferior del miembro 74 de conexión movido a lo 
largo de la cremallera 45 está ajustado en la muesca 37 de fijación doblada. La cremallera 45 puede estar separada
de la superficie 78 cóncava del miembro 74 de conexión inclinado y mover la puerta 100 mientras que es movida 
continuamente hacia abajo. El miembro 74 de conexión puede ser fijado en el estado en el cual el saliente 76 inferior 
es ajustado en la muesca 37 de fijación, y el resorte 72 puede ser fijado en el estado en el cual es expandido por una 35
distancia de movimiento del miembro 74 de conexión.

En el caso en el cual la puerta 100 está cerrada, la cremallera 45 puede ascender mientras que es movida de nuevo 
hacia adentro de la carcasa 32 y ser acoplada de nuevo al miembro 74 de conexión fijado en las cercanías de un punto 
de inicio de la sección de interfuncionamiento. El miembro 74 de conexión que ha sido inclinado puede regresar de 
nuevo al estado en el cual no está inclinado mientras que está acoplado a la cremallera 45, y el saliente 76 inferior40
puede salir de la muesca 37 de fijación. El resorte 72 inicia a comprimir el miembro 74 de conexión con fuerza elástica 
con la cual debe regresar a su estado original, haciendo posible de esa manera proporcionar fuerza a la cremallera 45 
a través del miembro 74 de conexión conectado a la misma para permitir que la cremallera 45 ascienda. Por lo tanto, 
en la sección de interfuncionamiento, se suman la fuerza del motor 35 y la fuerza elástica del resorte 72, de tal manera 
que la cremallera 45 asciende hasta el extremo. Como resultado, la puerta 100 puede ser unida de nuevo a la superficie 45
frontal del panel 10 frontal.

La figura 7 es un diagrama que muestra la carcasa 32 del dispositivo 200 de accionamiento del acondicionador 1 de 
aire de acuerdo con una realización ejemplar.

Por conveniencia, la segunda carcasa 32b del dispositivo 200 de accionamiento se ha mostrado en la figura 7, y la 
primera y segunda carcasas 32a y 32b tienen la misma configuración que la otra. La segunda carcasa 32b puede estar 50
acoplada a la primera carcasa 32a usando el gancho 34 para formar un espacio en el cual se pueden posicionar el 
dispositivo 70 auxiliar, la cremallera 45, el piñón 40, y similares. Un lado de la segunda carcasa 32b puede estar 
provisto con la abertura 33 interna de tal manera que la cremallera 45 pueda ser movida hacia afuera, y el otro lado 
de la misma puede estar provisto con el conector 39 al cual se puede fijar el resorte 72. La guía 36 auxiliar y la muesca
37 de fijación pueden estar dispuestas en la sección de interfuncionamiento en la cual el miembro 74 de conexión de 55
la segunda carcasa 32b es movido junto con la cremallera 45.

La guía 36 auxiliar puede estar provista con una muesca 80 de seguridad en la cual se pueden insertar los salientes
76 y 77, además de la muesca 37 de fijación. En el caso en el cual la cremallera 45 es movida hacia abajo para abrir 
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la puerta 100, el saliente 76 inferior del miembro 74 de conexión es ajustado en y fijado a la muesca 37 de fijación. En 
este caso, el saliente 76 inferior se desvía de la muesca 37 de fijación debido al impacto externo, de tal manera que
el miembro 74 de conexión puede ser movido hacia arriba mediante la fuerza elástica del resorte 72. En esta situación, 
cuando la cremallera 45 es movida hacia arriba, es difícil que la cremallera 45 sea acoplada a la superficie 78 cóncava
del miembro 74 de conexión que no está inclinada. Por lo tanto, se proporciona la muesca 80 de seguridad, de tal 5
manera que el saliente 76 inferior es insertado en la muesca 80 de seguridad y luego regresa a la muesca 37 de 
fijación, haciendo posible de esa manera acoplar la cremallera 45 a la superficie 78 cóncava.

Una superficie interna de la carcasa 32b puede estar provista con una guía 38 formada de manera cóncava a lo largo 
de una ruta de movimiento de la cremallera 45 de tal manera que la cremallera 45 pueda ser movida de manera 
estable. La guía 38 puede ser extendida desde un lado de la carcasa 32b al otro lado de la carcasa 32b a lo largo de 10
la ruta de movimiento de la cremallera 45. Sin embargo, en este caso, puede ser aumentada la fricción por contacto
entre la cremallera 45 y la guía 38. A medida que es aumentada la fricción por contacto, puede requerirse un par 
mayor para mover la cremallera 45. Por lo tanto, con el fin de disminuir la fricción por contacto, la guía 38 puede estar 
formada en una sección mínima en la cual la cremallera 45 puede ser movida de manera estable a lo largo de la ruta 
de movimiento.15

La figura 8A es un diagrama que muestra un dispositivo de accionamiento y la figura 8B es un diagrama que muestra 
una sección transversal del dispositivo 200 de accionamiento del acondicionador 1 de aire de acuerdo con una 
realización ejemplar.

A pesar de que la guía 38 está formada en la sección mínima, dado que una superficie en la cual la cremallera 45 y la 
guía 38 entran en contacto entre sí es grande, la fricción por contacto todavía puede estar presente. La cremallera 45 20
puede tener una superficie superior en la cual está formado un diente de sierra acoplado con el piñón 40 y en ambos 
lados en los cuales están formadas nervaduras 46 de cremallera móviles a lo largo de la guía 38. La nervadura 46 de 
cremallera puede ser ajustada en una superficie 48 de contacto posicionada en una superficie interna de la guía 38 y 
puede ser deslizada.

La superficie 48 de contacto puede tener una forma en la cual encierra las porciones superior e inferior de la nervadura25
46 de cremallera de tal manera que la nervadura 46 de cremallera no se desvíe de la guía 38. Debido a que la superficie 
48 de contacto entra en contacto con la nervadura 46 de cremallera en la forma en la cual encierra las porciones 
superior e inferior de la nervadura 46 de cremallera, puede ser aumentada la fricción por contacto. Por lo tanto, con el 
fin de disminuir la fricción por contacto entre la nervadura 46 de cremallera y la superficie 48 de contacto, la nervadura
46 de cremallera puede ser insertada en la superficie 48 de contacto mientras que tiene una brecha. La nervadura 46 30
de cremallera tiene un gradiente más grande que el de la superficie 48 de contacto, de tal manera que la nervadura
46 de cremallera y la superficie 48 de contacto no entran en contacto de superficie entre sí, sino que pueden entrar en 
contacto en línea entre sí. Se forma un espacio vacío entre la nervadura 46 de cremallera y la superficie 48 de contacto
que entran en contacto entre sí, de tal manera que la fricción por contacto puede ser disminuida.

De acuerdo con realizaciones ejemplares, se puede formar una apariencia limpia y lisa usando una puerta deslizante35
a lo largo de una ruta curvada y se puede formar una apariencia delgada incluso en el estado en el cual la puerta está 
abierta.

Además, en una sección en la cual se requiere potencia adicional mientras la puerta asciende, puede ser disminuido
un tiempo requerido para accionar la puerta usando un resorte.

Aunque las formas específicas se han descrito principalmente, los expertos en la técnica pueden modificarlas y 40
alterarlas de manera diversa. Estas modificaciones y alteraciones deben interpretarse que caen dentro del ámbito de 
realizaciones.

Aunque se han mostrado y descrito pocas realizaciones, los expertos en la técnica apreciarán que se pueden hacer 
cambios en estas realizaciones sin apartarse de los principios de la invención, cuyo ámbito está definido en las 
reivindicaciones.45
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REIVINDICACIONES

1. Un acondicionador (1) de aire para instalación en una pared, comprendiendo el acondicionador de aire:

un panel (10) frontal que incluye una primera parte de panel que tiene una entrada (3) y una segunda parte 
de panel conectada a una porción inferior de la primera parte de panel y que tiene una salida (5); y

un panel (12) inferior conectado a la segunda parte de panel del panel (10) frontal y extendido hacia la pared;5

una puerta (100) instalada en una superficie frontal de la segunda parte de panel de tal manera que abre y 
cierra la salida (5),

caracterizado porque la puerta (100) es deslizable a lo largo de una trayectoria de movimiento curvada
hacia el panel (12) inferior desde una primera posición en la cual la salida (5) está oculta, a una segunda 
posición en la cual la puerta (100) está adyacente al panel (12) inferior y la salida (5) está expuesta, y una 10
curvatura de la trayectoria de movimiento curvada está dispuesta para ser cambiada,

en el que la puerta incluye una cremallera separada de y fijada en una posición, en relación con la puerta, 
sustancialmente paralela a una superficie posterior de la puerta, que mira hacia afuera de la puerta, y 
acoplada con y movida por un piñón para mover de esa manera la puerta, y

en el que la cremallera está conectada a la puerta en un primer extremo de la cremallera de tal manera que 15
un espacio interior entre la cremallera y la puerta se extiende continuamente desde el primer extremo de la 
cremallera hasta un segundo extremo de la cremallera, opuesto al primer extremo de la cremallera, y a un 
espacio exterior de la puerta y la cremallera.

2. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un dispositivo (200) de 
accionamiento posicionado en un lado de una porción interna de la segunda parte de panel y que proporciona potencia 20
de tal manera que la puerta (100) sea deslizable.

3. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 2, en el que el dispositivo (200) de accionamiento 
incluye un motor (35) que proporciona la potencia, el piñón (40) tiene un eje conectado al motor (35) para ser girado
de esa manera, y la cremallera (45) se acopla y se mueve con el piñón (40).

4. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 3, en el que un lado de la cremallera (45) y un lado 25
de la puerta (100) están acoplados entre sí mientras que tienen la segunda parte de panel dispuesta entre ellos de tal 
manera que la puerta (100) sea móvil a medida que la cremallera (45) se mueve hacia el panel (12) inferior.

5. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 4, en el que:

la cremallera (45) está extendida en una dirección longitudinal mientras que tiene una curvatura, y

la puerta (100) y la cremallera (45) tienen diferentes curvaturas.30

6. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 5, en el que una curvatura de la puerta (100) es más 
grande que la curvatura de la cremallera (45) de tal manera que la puerta (100) es deslizable de manera adyacente al 
panel (12) inferior.

7. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que:

la primera y segunda partes de panel están formadas como una superficie curvada de tal manera que el panel (10) 35
frontal sobresale de forma convexa con respecto a la pared.

8. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 7, en el que:

un lado de la primera parte de panel está dispuesto para entrar en contacto con la pared, y

un lado de la segunda parte de panel está separado de la pared de tal manera que el panel (12) inferior está 
posicionado.40

9. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende además una cubierta (20) que 
cubre porciones superiores de la primera y segunda partes de panel,

en el que la puerta (100) está conectada a la cubierta para cubrir una porción inferior de la segunda parte de panel, y

en el que la cubierta (20) y la puerta (100) tienen el mismo espesor de tal manera que forman una superficie lisa.

10. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende 45
además un par de paneles (14) laterales instalados en ambos lados del panel (10) frontal y el panel (12) inferior,
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en el que la puerta (100) incluye nervaduras (102) laterales en ambos lados de la misma, sobresaliendo las nervaduras 
(102) laterales de tal manera que entran en contacto con el par de paneles (14) laterales.

11. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 10, en el que:

el par de paneles (14) laterales incluye guías (104) laterales formadas de manera cóncava en superficies 
externas de los mismos a lo largo de la trayectoria de movimiento curvada, respectivamente, de tal manera 5
que la puerta (100) es móvil de manera estable, y

las nervaduras (102) laterales incluyen salientes que sobresalen hacia el par de paneles (14) laterales de tal 
manera que se ajustan a las guías laterales, respectivamente.

12. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes cuando depende 
de la reivindicación 3, en el que el motor (35) es un motor paso a paso que gira en un ángulo predeterminado 10
dependiendo de los pulsos de entrada.

13. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes cuando depende 
de la reivindicación 3, que comprende además un dispositivo (70) auxiliar instalado de tal manera que desplace
elásticamente la puerta (100) hacia arriba,

en el que el dispositivo (70) auxiliar incluye un resorte (72) que proporciona fuerza elástica y un miembro (74) de 15
conexión conectado a un lado del resorte (72) para ser movido de esa manera.

14. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 13, en el que un lado del resorte (72) es fijo, y un 
lado del miembro (74) de conexión opuesto al lado del miembro (74) de conexión conectado al resorte (72) está 
acoplado a la cremallera (45) de tal manera que el miembro (74) de conexión es móvil a medida que se mueve la 
cremallera (45).20

15. El acondicionador (1) de aire de acuerdo con la reivindicación 14, en el que:

en un caso en el cual la cremallera (45) se mueve hacia el panel (12) inferior, el miembro (74) de conexión 
se separa de la cremallera (45) y se fija en el estado en el cual el resorte (72) se expande; y

en un caso en el cual la cremallera (45) se mueve hacia arriba de nuevo, el miembro (74) de conexión se
acopla a la cremallera (45), recibiendo de esa manera una fuerza elástica del resorte (72).25
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