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DESCRIPCIÓN 
 
Cartucho 
 
Campo de la invención 5 
 
[0001] La invención se refiere a un dispositivo de formación de imagen basado en tecnología de impresión 
electroestática, en particular, a un cartucho de proceso aplicado al mismo.  
 
Antecedentes de la invención 10 
 
[0002] La invención se refiere a un cartucho de proceso que está dispuesto de forma desmontable en un 
dispositivo de formación de imagen basado en tecnología de impresión electroestática, donde el dispositivo de 
formación de imagen puede ser cualquier dispositivo de formación de imagen láser, un dispositivo de formación 
de imagen LED, una copiadora o un aparato de fax.  15 
 
[0003] El proceso de trabajo del dispositivo de formación de imagen basado en la tecnología de impresión 
electroestática es como sigue: en primer lugar, cargas predeterminadas se cargan uniformemente en la 
superficie de un elemento fotosensible por un componente de carga; en segundo lugar, una imagen latente 
electroestática que se forma en la superficie del elemento fotosensible, con las cargas predeterminadas, está 20 
sujeto a tratamiento de exposición; en tercer lugar, un revelador se conduce al elemento fotosensible por 
componentes de desarrollo, de modo que la imagen latente electroestática en la superficie del elemento 
fotosensible puede ser desarrollada; en cuarto lugar, el revelador en la imagen latente electroestática se 
transfiere a un medio de grabación de imagen tal como papel después de la transferencia; y finalmente, el 
revelador, que no está completamente transferido, en la superficie del elemento fotosensible, se limpia mediante 25 
un componente de limpieza, de modo que se permita al elemento fotosensible entrar en la carga siguiente y el 
ciclo siguiente. 
 
[0004] Un cartucho de proceso se usa en el dispositivo de formación de imagen. Como una unidad de cartucho, 
el cartucho de proceso se integra con uno o más de uno de los siguientes componentes: un elemento 30 
fotosensible tal como un tambor fotosensible orgánico y una serie de componentes que actúan sobre el elemento 
fotosensible, tal como el componente de carga, el componente de limpieza y los componentes de desarrollo.  
 
[0005] Un cartucho de proceso en la técnica anterior comprende dos bastidores principales, donde un rodillo de 
carga, una escobilla y un elemento fotosensible están dispuestos en un primer bastidor principal; un revelador, 35 
un rodillo magnético y una pala de ajuste usada para ajustar el grosor del revelador en el rodillo magnético se 
reservan en un segundo bastidor principal; el rodillo de carga se toma como un componente de carga; la 
escobilla se toma como un componente de limpieza; el rodillo magnético, la pala de ajuste, etc. se toman como 
componentes de desarrollo; y el primer bastidor principal y el segundo bastidor principal que sean provistos con 
los componentes anteriores se ensamblan para formar el cartucho de proceso como conjunto. El cartucho de 40 
proceso es ensamblado o desmontado en un dispositivo de formación de imagen por un usuario terminal, donde 
un mantenedor profesional no es requerido, así el mantenimiento es conveniente para usuarios terminales.  
 
[0006] En general, un elemento de recepción de fuerza motriz está dispuesto en el elemento fotosensible y 
acoplado con un mecanismo de accionamiento en el dispositivo de formación de imagen para conducir el 45 
elemento fotosensible para ejecutar el movimiento rotativo. Sin embargo, ya que se requiere que el elemento 
fotosensible esté dispuesto de forma desmontable en el dispositivo de formación de imagen junto con el cartucho 
de proceso, se requiere que el elemento de recepción de fuerza motriz y el mecanismo de accionamiento sean 
desacoplados cuando el cartucho de proceso se desmonte del dispositivo de formación de imagen, de modo que 
el cartucho de proceso se pueda desmontar exitosamente del dispositivo de formación de imagen; y se requiere 50 
que el elemento de recepción de fuerza motriz y el mecanismo de conducción encajen cuando el cartucho de 
proceso se ensamble en el dispositivo de formación de imagen para impresión, de modo que el elemento 
fotosensible se pueda rotar exitosamente.  
 
[0007] La solicitud de patente china CN200920129260.3 divulga un cartucho de proceso con un dispositivo de 55 
presión flexible. El dispositivo de presión flexible está dispuesto en un tambor fotosensible y permite que un 
receptor de fuerza motriz reciba de forma estable una fuerza motriz, de modo que el receptor de fuerza motriz 
tiene espacio libre en la dirección axial rotativa del tambor fotosensible. Por lo tanto, no solo el receptor de fuerza 
motriz tiene un determinado espacio libre en la dirección axial rotativa del tambor fotosensible y se inclina contra 
un extremo de conducción de un dispositivo de formación de imagen para realizar el ensamblaje de un cartucho 60 
de tóner en la dirección axial del tambor fotosensible sino también la transmisión coaxial entre el receptor de 
fuerza motriz y el tambor fotosensible es más fiable y la estructura es más simple. Además, ya que el receptor de 
fuerza motriz está dispuesto de forma desmontable en un extremo del tambor fotosensible, el tambor 
fotosensible es conveniente en el mantenimiento. Ya que se usan diferentes receptores de fuerza motriz para 
diferentes dispositivos de formación de imagen pero el cuerpo principal, es decir, el tambor fotosensible, es el 65 
mismo, los usuarios solo necesitan reemplazar el receptor de fuerza motriz pero no necesitan reemplazar el 
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tambor fotosensible, así el coste de fabricación y el coste de uso se reducen. Sin embargo, debido al dispositivo 
de presión flexible, el receptor de fuerza motriz, es decir, el elemento de recepción de fuerza de motriz está 
siempre en el estado presurizado cuando se empieza a engranar y desengranar con un mecanismo de 
accionamiento del dispositivo de formación de imagen, así el receptor de fuerza motriz y el elemento propulsor 
para el dispositivo de formación de imagen no se pueden mantener en una línea recta cuando empieza a 5 
engranarse y desengranarse puesto que el espacio interno del dispositivo de formación de imagen está limitado, 
en consecuencia el receptor de fuerza motriz y el elemento propulsor del dispositivo de formación de imagen se 
someten inevitablemente al daño de la fricción cuando se encuentran con un bisel cuando se empieza a 
engranar y desengranar, y luego se ve afectado el acoplamiento entre el receptor de fuerza motriz y el elemento 
propulsor del dispositivo de formación de imagen.  10 
 
[0008] La CN 2615707 Y muestra un cartucho de procesamiento, que es instalado de forma desmontable en un 
dispositivo de formación de imagen, que comprende un tambor fotosensible, donde la primera cara final del 
tambor fotosensible dispone de una parte de recepción de fuerza de motriz telescópica. La parte de recepción de 
fuerza motriz comprende una barra y acoplamiento anti-colisión y elementos de acoplamiento con un mecanismo 15 
de accionamiento del dispositivo de formación de imagen, donde la barra anti-colisión y los elementos de 
acoplamiento se acoplan por medio de un mecanismo de piñón y cremallera, de manera que cuando la barra 
anti-colisión se empuja dentro de un tambor cilíndrico, los elementos de acoplamiento se fuerzan para 
extenderse hacia el mecanismo de accionamiento del dispositivo de formación de imagen y viceversa. 
 20 
[0009] La EP 0 833 288 A1 divulga un cartucho de proceso que tiene un elemento de acoplamiento macho unido 
al tambor fotosensible. El dispositivo de formación de imagen dispone de un eje de acoplamiento hembra 
correspondiente, que cuando se rota un motor de accionamiento del ensamblaje principal, se mueve hacia el 
elemento de acoplamiento macho provisto en el cartucho de proceso.  
 25 
[0010] La US 2009/0131212 A1 divulga un mecanismo de accionamiento de fuerza motriz de tipo accionamiento 
por tracción con un eje de salida y un rodillo solar que es giratorio en torno a un primer eje central.  
 
[0011] La US 2009/123181 A1 y EP 0833226 A2 cada una muestran un equipo de formación de imagen que 
tienen un acoplamiento para un tambor fotosensible con un elemento movible, que es movible para acoplarse o 30 
desacoplarse con el tambor fotosensible.  
 
Resumen de la invención 
 
[0012] La invención proporciona un cartucho de proceso para resolver el problema técnico de que un receptor de 35 
fuerza motriz para el cartucho de proceso tradicional y un mecanismo de accionamiento para un dispositivo de 
formación de imagen se pueden someter al daño de fricción cuando se encuentran con un bisel cuando se 
empieza a acoplar y desacoplar, y luego se ve afectado el acoplamiento entre el receptor de fuerza motriz para el 
cartucho de proceso tradicional y el mecanismo de accionamiento para el dispositivo de formación de imagen.  
 40 
[0013] Este objeto se resuelve por el cartucho de proceso con las características según la reivindicación 1. 
Formas de realización preferidas se definen en las reivindicaciones dependientes.  
 
[0014] La invención se refiere a un cartucho de proceso, que comprende un alojamiento de cartucho de proceso, 
un elemento fotosensible, un elemento de recepción de fuerza motriz, un mecanismo retráctil y un mecanismo de 45 
control, donde el elemento fotosensible está dispuesto dentro del alojamiento de cartucho de proceso; el 
elemento de recepción de fuerza motriz está conectado con el elemento fotosensible y proporciona una fuerza 
motriz para el elemento fotosensible; el mecanismo retráctil permite que el elemento de recepción de fuerza 
motriz se extienda o retraiga en la dirección axial del elemento fotosensible; y el mecanismo de control controla 
la extensión y retracción del mecanismo retráctil.  50 
 
[0015] El mecanismo de control en una forma de realización comprende un primer componente elástico y una 
barra de presión que se dispone en un lado del alojamiento de cartucho de proceso, en el cual está dispuesto el 
elemento de recepción de fuerza motriz; la barra de presión se conecta con el mecanismo retráctil; y un extremo 
del primer componente elástico se conecta con la barra de presión mientras el otro extremo del primer 55 
componente elástico se conecta con el alojamiento de cartucho de proceso.  
 
[0016] En una forma de realización, una abertura se proporciona en un extremo de la barra de presión; una 
superficie de empuje y una superficie retraída están dispuestas al final de la barra de presión, en la cual se 
proporciona la abertura; la superficie de empuje y la superficie retraída tienen diferencia de altura en la dirección 60 
axial del elemento fotosensible; y una base de soporte está dispuesta en el elemento de recepción de fuerza 
motriz y se puede soportar por la superficie de empuje o la superficie retraída.  
 
[0017] En una forma de realización, el elemento fotosensible y el alojamiento de cartucho de proceso no se 
deslizan uno con respecto a otro; y un extremo del mecanismo retráctil se conecta con el elemento fotosensible 65 
mientras el otro extremo del mecanismo retráctil se conecta con el elemento de recepción de fuerza motriz.  
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[0018] El mecanismo retráctil en una forma de realización comprende hendiduras de guía que están dispuestas 
en el elemento fotosensible y postes guía que están dispuestos en el elemento de recepción de fuerza motriz; y 
los postes guía pueden deslizarse a lo largo de las hendiduras guía.  
 5 
[0019] El mecanismo retráctil en una forma de realización comprende también una parte de transmisión; el 
elemento fotosensible está provisto también de  columnas tensionadas; y la transmisión de fuerza motriz entre el 
elemento de recepción de fuerza motriz y el elemento fotosensible se realiza a través del acoplamiento de la 
parte de transmisión y las columnas tensionadas.  
 10 
[0020] En una forma de realización, una pluralidad de las columnas de tensión están dispuestas; y dicha parte de 
transmisión está dispuesta entre placas de acero entre dichas columnas tensionadas.  
 
[0021] En una forma de realización, el elemento fotosensible o el elemento de recepción de fuerza motriz se 
soporta en el proceso de alojamiento de cartucho y puede deslizar a lo largo del proceso de alojamiento de 15 
cartucho.  
 
[0022] En una forma de realización, el mecanismo retráctil comprende un segundo componente elástico que está 
dispuesto entre el elemento de recepción de fuerza motriz y el elemento fotosensible.  
 20 
[0023] En una forma de realización, el mecanismo retráctil comprende un segundo componente elástico que está 
dispuesto entre el elemento de recepción de fuerza motriz y el alojamiento de cartucho de proceso.  
 
[0024] El segundo componente elástico en una forma de realización es un muelle tensor.  
 25 
[0025] Por adopción de la propuesta técnica, debido a la adición del mecanismo de control para controlar la 
extensión y retracción del mecanismo retráctil, la extensión y retracción del elemento de recepción de fuerza 
motriz se puede controlar tan solo controlando la extensión y retracción del mecanismo retráctil a través del 
mecanismo de control cuando el elemento de recepción de fuerza motriz y un mecanismo de accionamiento para 
un dispositivo de formación de imagen empiezan a acoplarse y desacoplarse, así el elemento de recepción de 30 
fuerza motriz y el mecanismo de accionamiento para el dispositivo de formación de imagen se pueden mantener 
en una línea recta cuando se empieza a acoplar y desacoplar, en consecuencia, el acoplamiento entre el 
elemento de recepción de fuerza motriz y el mecanismo de accionamiento para el dispositivo de formación de 
imagen no se pueden ver afectados por el daño de la fricción cuando se reúnen con un bisel. Por lo tanto, se 
resuelve el problema técnico de que el acoplamiento entre el elemento de recepción de fuerza motriz para el 35 
cartucho de proceso tradicional y el mecanismo de accionamiento para el dispositivo de formación de imagen se 
ven afectados por el daño de la fricción cuando se reúnen el bisel cuando se empiezan a acoplar y desacoplar. 
Además, el mecanismo de control tiene dos modos, es decir, control mecánico y control de válvula solenoide, de 
modo que los usuarios no solo pueden seleccionar la modalidad de control mecánica segura y fiable según sea 
necesario sino que pueden seleccionar también la modalidad de control de válvula solenoide según el requisito 40 
de control automático. Mientras tanto, la invención proporciona también una pluralidad de mecanismos retráctiles 
fiables, de modo que la fiabilidad de los mecanismos retráctiles es inmensamente mejorada.  
 
Breve descripción de los dibujos 
 45 
[0026] 

FIG. 1 es un estereograma de un cartucho de proceso de la primera forma de realización de la invención; 
FIG. 2 es una vista despiezada del cartucho de proceso ilustrada en la FIG. 1; 
FIG. 3 es un estereograma que ilustra una estructura de conexión de un elemento fotosensible y un 
elemento de recepción de fuerza motriz para el cartucho de proceso en la primera forma de realización de la 50 
invención; 
FIG. 4 es un estereograma de una primera posible posición de limitación durante el acoplamiento del 
elemento de recepción de fuerza motriz para el cartucho de proceso y una cabeza motriz para un dispositivo 
de formación de imagen cuando no está dispuesta ninguna placa de acero entre columnas tensionadas en la 
primera forma de realización de la invención; 55 
FIG. 5 es un estereograma de una segunda posible posición limitativa durante el acoplamiento del elemento 
de recepción de fuerza motriz para el cartucho de proceso y la cabeza de conducción para el dispositivo de 
formación de imagen cuando ninguna placa de acero se dispone entre las columnas tensadas en la primera 
forma de realización de la invención; 
Figuras 6 y 7 son diagramas esquemáticos que ilustran la interacción entre el elemento de recepción de 60 
fuerza motriz y una barra de presión para el cartucho de proceso, donde la FIG. 6 ilustra el estado retraído 
del elemento de recepción de fuerza motriz y la FIG. 7 ilustra el estado extendido del elemento de recepción 
de fuerza motriz; 
FIG. 8 es una vista de sección de una sección transversal A-A del cartucho de proceso ilustrado en la FIG. 1 
cuando la barra de presión se prensa y el elemento de recepción de fuerza motriz está en estado extendido; 65 
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FIG. 9 es una vista en sección de la sección transversal A-A del cartucho de proceso ilustrado en la FIG. 1 
cuando la barra de presión no se prensa y el elemento de recepción de fuerza motriz está en estado 
retraído; 
FIG. 10 es un estereograma del elemento de recepción de fuerza motriz para el cartucho de proceso 
ilustrado en la FIG. 1; 5 
FIG. 11 es un estereograma del elemento de recepción de fuerza motriz para el cartucho de proceso 
ilustrado en la FIG. 1 después de que esté dispuesto un cierre de presión en el elemento de recepción de 
fuerza motriz; 
FIG. 12 es un estereograma del elemento fotosensible para el cartucho de proceso ilustrado en la FIG. 1 
cuando el elemento de recepción de fuerza motriz no está dispuesto en el elemento fotosensible; 10 
FIG. 13 es un diagrama esquemático que ilustra el estado cuando una barra de presión hace que el 
elemento fotosensible y el elemento de recepción de fuerza motriz se extienda o retraiga en una segunda 
forma de realización de la invención; y 
FIG. 14 es una vista aumentada parcial de un extremo del elemento fotosensible en la segunda forma de 
realización de la invención donde está dispuesto el muelle tensor.  15 
 

Descripción detallada de las formas de realización preferidas 
 
Primera forma de realización: 
 20 
[0027] FIG. 1 es un estereograma de un cartucho de proceso de una forma de realización preferida de la 
invención y la FIG. 2 es una vista despiezada del cartucho de proceso ilustrado en la FIG. 1. Como se ilustra en 
la FIG. 2, una barra de presión 13 y un primer muelle 18 están dispuestos en un lado de un alojamiento de 
cartucho de proceso 10, donde está dispuesto un elemento de recepción de fuerza motriz 12; la barra de presión 
13 y el primer muelle 18 se combinan en un mecanismo de control; la barra de presión 13 está dispuesta dentro 25 
de una ranura guía 19 en el alojamiento de cartucho de proceso 10 y se desliza hacia atrás y adelante a lo largo 
de la ranura guía 19 en la dirección X; y el primer muelle 18 se inclina contra un espacio entre una superficie de 
empuje 13a de la barra de presión 13 y una superficie de propensión 19a de la ranura guía 19 y proporciona una 
fuerza restauradora elástica para la barra de presión 13. Cuando el cartucho de proceso se sitúa en un 
dispositivo de formación de imagen, la superficie de empuje 13a de la barra de presión 13 tiende a estar muy 30 
lejos de la superficie de propensión 19a cuando la barra de presión 13 está bajo la acción del primer muelle 19; 
un extremo de la barra de presión 13 recibe una fuerza aplicada F desde el exterior para superar la fuerza 
elástica del primer muelle 18 y la barra de presión 13 se mueve a lo largo de la dirección ilustrada por una punta 
de flecha X; y cuando la fuerza F se anula, la barra de presión 13 ejecuta el movimiento de restauración a lo 
largo de la dirección opuesta a la dirección ilustrada por la punta de flecha X bajo la acción de la fuerza 35 
restauradora elástica del primer muelle 18. 
 
[0028] Las Figuras 6 y 7 son diagramas esquemáticos que ilustran la interacción entre el elemento de recepción 
de fuerza motriz y la barra de presión, donde la FIG. 6 ilustra el estado cuando el elemento de recepción de 
fuerza motriz es retraído y la FIG. 7 ilustra el estado cuando se extiende el elemento de recepción de fuerza 40 
motriz. Como se ilustra en las figuras 6 y 7, una superficie de empuje 13a y una superficie retraída 13b están 
dispuestas en la barra de presión 13 y están dispuestas respectivamente en una forma empalmada en la 
dirección paralela a la dirección longitudinal de la barra de presión 13, es decir, la dirección X y en la dirección 
paralela a la dirección axial del elemento de recepción de fuerza motriz, es decir, la dirección Y; se forma 
diferencia de altura entre la superficie de empuje 13a y la superficie retraída 13b en la dirección Y; la superficie 45 
de empuje 13a está aguas arriba en la dirección paralela a la dirección X y la superficie retraída 13b está aguas 
arriba en la dirección en paralelo a la dirección Y; y la superficie de empuje 13a y la superficie retraída 13b se 
someten a una conexión transitoria a través de una superficie inclinada 13c. Como se ilustra en la FIG. 6, cuando 
la barra de presión 13 no está presionada, la superficie retraída 13b sostiene una base de soporte 12a del 
elemento de recepción de fuerza motriz 12 en la dirección axial del elemento de recepción de fuerza motriz 12 y 50 
el elemento de recepción de fuerza motriz 12 está en estado retraído. Como se ilustra en la FIG. 7, cuando la 
barra de presión 13 se presiona por la fuerza F, la barra de presión 13 se mueve en la dirección X; en el proceso 
de movimiento, la base de soporte 12a del elemento de recepción de fuerza motriz 12 se transfiere del estado de 
ser soportado por la superficie retraída 13b al estado de ser soportado por la superficie de empuje 13a a través 
de la superficie inclinada 13c; y en el proceso transitorio, el elemento de recepción de fuerza motriz 12 se 55 
extiende en la dirección Y y se acopla con un mecanismo de accionamiento 20 para el dispositivo de formación 
de imagen. Cuando se anula la fuerza F, la barra de presión 13 se restaura al estado ilustrado en la FIG. 6.  
 
[0029] Se ilustra de la siguiente manera cómo retraer el elemento de recepción de fuerza motriz 12 para 
garantizar que el elemento de recepción de fuerza motriz 12 se desacople con el mecanismo de accionamiento 60 
en el dispositivo de formación de imagen y el cartucho de proceso se pueda desmontar exitosamente del 
dispositivo de formación de imagen, después de que la fuerza F se anule.  
 
[0030] Como se ha mostrado en las figuras 8, 9,10 y 11. la FIG. 8 es una vista de sección de una sección 
transversal A-A del cartucho de proceso ilustrado en la FIG. 1 cuando la barra de presión 13 se presiona y el 65 
elemento de recepción de fuerza motriz 12 está en estado extendido; la FIG. 9 es una vista de sección de la 

E10844463
01-06-2020ES 2 798 255 T3

 



 6 

sección transversal A-A del cartucho de proceso ilustrado en la FIG. 1 cuando la barra de presión 13 no se 
presiona y el elemento de recepción de fuerza motriz 12 está en estado retraído; la FIG. 10 es un estereograma 
del elemento de recepción de fuerza motriz 12 para el cartucho de proceso; y la FIG. 11 es un estereograma del 
elemento de recepción de fuerza motriz 12 para el cartucho de proceso después de que un cierre de presión 120 
se ensamble en el elemento de recepción de fuerza motriz 12. Como se ilustra en las figuras 8 y 9, un elemento 5 
fotosensible 11 se soporta rotativamente en un alojamiento principal del cartucho de proceso, donde un saliente 
11a en un extremo del elemento fotosensible 11 es soportado por un pasador del eje 14 y un saliente 11a en el 
otro extremo del elemento fotosensible 11 es soportado por un soporte 17. Bajo la acción de soporte del pasador 
del eje 14 y el soporte 17, el elemento fotosensible 11 puede realizar solo el movimiento rotativo alrededor de su 
línea axial en el cartucho de proceso y no puede moverse a lo largo de la dirección axial del elemento 10 
fotosensible 11.  
 
[0031] Como se ilustra en las figuras 8 y 9, un segundo muelle 16 está dispuesto entre el elemento de recepción 
de fuerza motriz 12 y el saliente 11a para el elemento fotosensible, es decir, el segundo muelle 16 está dispuesto 
entre el saliente 11a y el cierre de presión 120 del elemento de recepción de fuerza motriz 12. El segundo muelle 15 
16 proporciona una fuerza restauradora elástica para el elemento de recepción de fuerza motriz 12 de modo que 
el elemento de recepción de fuerza motriz 12 tiende a moverse a lo largo de la dirección opuesta a la dirección Y. 
Después de que el cartucho de proceso se ensamble en el dispositivo de formación de imagen, la barra de 
presión 13 se presiona por la fuerza F; el elemento de recepción de fuerza motriz 12 es soportado por la 
superficie de empuje 13a y está en estado extendido; y el segundo muelle 16 es comprimido entre la cara de 20 
extremo del saliente 11a y el cierre de presión 120. Cuando el cartucho de proceso se desmonta del dispositivo 
de formación de imagen, la fuerza F se cancela; la barra de presión 13 ejecuta el movimiento de restauración a 
lo largo de la dirección opuesta a la dirección ilustrada por la punta de flecha X bajo la acción del primer muelle 
18 y la superficie de empuje 13a y la base de soporte 12a son desacopladas gradualmente; el elemento de 
recepción de fuerza motriz 12 ejecuta el movimiento de retracción a lo largo de la dirección opuesta a la dirección 25 
ilustrada por la punta de flecha Y bajo la acción de la fuerza elástica del segundo muelle 16 hasta que la base de 
soporte 12a contacta la superficie retraída 13b y se soporta por la superficie retraída 13b; y aquí, el elemento de 
recepción de fuerza motriz 12 está en estado retraído y se desacopla con el mecanismo de accionamiento 20 del 
dispositivo de formación de imagen.  
 30 
[0032] La relación de conexión entre el elemento de recepción de fuerza motriz 12 y el elemento fotosensible 11 
y el proceso de transmisión de fuerza motriz se ilustran de la siguiente manera. Como se ilustra en las figuras 10, 
11,12 y 13, una parte de transmisión 12b, un primer puesto guía 12c y un segundo puesto guía 12d están 
dispuestos en el elemento de recepción de fuerza motriz 12; la parte de transmisión 12b está dispuesta en el 
segundo puesto guía 12d; una ranura tensionada 11b, una primera ranura guía 11c, una segunda ranura guía 35 
11d, placas de acero 11e y una pluralidad de columnas tensionadas 11f se disponen en el saliente 11a del 
elemento fotosensible 11; la segunda ranura guía 11d está dispuesta en las paredes laterales de las columnas 
tensionadas 11f; la parte de transmisión 12b está dispuesta en la ranura tensionada 11b y se puede acoplar con 
las columnas tensionadas 11f; y la transmisión de fuerza motriz se realiza entre el elemento de recepción de 
fuerza motriz 12 y el elemento fotosensible 11 a través de la parte de transmisión 11b y las columnas 40 
tensionadas 11f. Cuando el elemento de recepción de fuerza motriz 12 gira, la parte de transmisión 12b reúne la 
tensión de las columnas tensionadas 11f y el elemento de recepción de fuerza motriz 12 transmite la fuerza 
motriz al elemento fotosensible 11 a través de la parte de transmisión 12b para conducir el elemento fotosensible 
11 para ejecutar el movimiento rotativo.  
 45 
[0033] Como se ilustra en las figuras 8, 10 y 12, el primer puesto guía 12c está dispuesto en la primera ranura 
guía 11c; el segundo puesto guía 12d está dispuesto en la segunda ranura guía 11d; y el primer puesto guía 12c 
y el segundo puesto guía 12d pueden deslizarse respectivamente, en la dirección axial del elemento fotosensible 
11 (es decir, la dirección Y), en la primera ranura guía 11c y la segunda ranura guía 11d.  
 50 
[0034] El primer puesto guía 12c, el segundo puesto guía 12d, la primera ranura guía 11c, la segunda ranura 
guía 11d, la parte de transmisión 12b, las columnas tensionadas 11f y el segundo muelle 16 se combinan en un 
mecanismo retráctil.  
 
[0035] Las Figuras 4 y 5 ilustran dos condiciones donde se producen ángulos muertos cuando ninguna placa de 55 
acero 11e está dispuesta en el elemento fotosensible 11, cuando el elemento de recepción de fuerza motriz y el 
mecanismo de accionamiento 20 en el dispositivo de formación de imagen se acoplan entre sí. Como se ilustra 
en las figuras 4 y 5, cuando los ángulos muertos se producen durante el acoplamiento del elemento de recepción 
de fuerza motriz 12 y el mecanismo de accionamiento 20, el elemento de recepción de fuerza motriz 12 
normalmente no puede ser acoplado con el mecanismo de accionamiento 20 ya que el elemento de recepción de 60 
fuerza motriz 12 no puede girar en el elemento fotosensible 11 a lo largo de la dirección ilustrada. Las dos 
condiciones pueden resultar en el hecho de que el elemento de recepción de fuerza motriz no puede operar 
normalmente.  
 
[0036] Como se ilustra en la FIG. 3, cuando el elemento de recepción de fuerza motriz 12 está dispuesto en el 65 
elemento fotosensible 11, la parte de transmisión 12b está dispuesta entre las placas de acero entre las 
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columnas tensionadas 11f. Cuando el elemento de recepción de fuerza motriz 12 se acopla con el mecanismo de 
accionamiento 20 en el dispositivo de formación de imagen, la parte de transmisión 12b está dispuesta siempre 
entre las placas de acero 11b, para garantizar que no se produzcan ángulos muertos cuando el elemento de 
recepción de fuerza motriz 12 se acopla con el mecanismo de accionamiento 20.  
 5 
[0037] La forma de realización puede también ser de la siguiente manera: un extremo del muelle 16 contacta con 
el elemento de recepción de fuerza motriz 12 mientras el otro extremo del muelle 16 contacta con el alojamiento 
de cartucho de proceso 10; y el elemento de recepción de fuerza motriz se desacopla con el mecanismo de 
conducción bajo la acción de la fuerza elástica del muelle.  
 10 
Segunda forma de realización: 
 
[0038] En la forma de realización anterior, solo el elemento de recepción de fuerza motriz 12 se puede conducir 
por la barra de presión 13 para extenderse o retraerse en la dirección axial del elemento fotosensible 11 para 
acoplarse o desacoplarse con el mecanismo de accionamiento 20 en el dispositivo de formación de imagen. Se 15 
puede entender que un mecanismo retráctil en esta forma de realización puede adoptar también el modo de que 
un elemento de recepción de fuerza motriz 12 y un elemento fotosensible 11 se integren en un orificio y se 
extiendan o retraigan juntos, y el acoplamiento y desacoplamiento del elemento de recepción de fuerza motriz 12 
y el mecanismo de accionamiento 20 en el dispositivo de formación de imagen se controlan por una barra de 
presión 13. Las estructuras que sean las mismas con las de la primera forma de realización (tal como un 20 
mecanismo de control) no se describen en detalle aquí.  
 
[0039] La estructura y el proceso de trabajo del mecanismo retráctil son de la siguiente manera: 
 
[0040] Como se ilustra en la FIG. 9, un pasador del eje 14 y un soporte 17 están dispuestos en un alojamiento de 25 
cartucho de proceso 10; un saliente 11a en un extremo del elemento fotosensible 11 se soporta por el pasador 
del eje 14 y un saliente 11a en el otro extremo del elemento fotosensible 11 se soporta por el soporte 17; y el 
elemento fotosensible 11 se puede mover a lo largo de la dirección axial del elemento fotosensible junto con el 
elemento de recepción de fuerza motriz 12. El mecanismo retráctil adoptado en la forma de realización 
comprende el pasador del eje 14, el soporte 17 y los rebordes 11a en ambos extremos del elemento fotosensible 30 
11.  
 
[0041] Como se ilustra en las figuras 13 y 14, una placa superior 21 y un muelle tensor 22 están dispuestos en 
un extremo del elemento fotosensible; el elemento de recepción de fuerza motriz 12 en el otro extremo del 
elemento fotosensible se fija en el saliente de elemento fotosensible 11a; la placa superior 21 se fija en el 35 
alojamiento de cartucho de proceso 10; y un extremo del muelle tensor 22 se fija en la placa superior 21 mientras 
el otro extremo del muelle tensor 22 se fija en el elemento fotosensible 11. Cuando la barra de presión 13 se 
mueve a lo largo de la dirección X y el elemento de recepción de fuerza motriz 12 se mueve a lo largo de la 
dirección Y, el elemento de recepción de fuerza motriz 12 se extiende en la dirección Y junto con el elemento 
fotosensible 11 y se acopla con el mecanismo de accionamiento 20 en el dispositivo de formación de imagen y el 40 
muelle tensor 22 en el otro extremo del elemento fotosensible 11 está en estado estirado. Cuando la barra de 
presión 13 se restaura a lo largo de la dirección opuesta a la dirección X, el elemento de recepción de fuerza 
motriz 12 se mueve a lo largo de la dirección opuesta a la dirección Y junto con el elemento fotosensible 11 bajo 
la acción del muelle tensor 22 y se desacopla con el mecanismo de accionamiento 20 en el dispositivo de 
formación de imagen.  45 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Cartucho de proceso, que está dispuesto de forma desmontable en un dispositivo de formación de imagen con 
el mecanismo de accionamiento (20), el cartucho de proceso comprende un alojamiento de cartucho de proceso 
(10), un elemento fotosensible (11) dispuesto dentro de dicho alojamiento de cartucho de proceso (10), un 5 
elemento de recepción de fuerza motriz (12) conectado con dicho elemento fotosensible (11) y proporciona una 
fuerza motriz para dicho elemento fotosensible (11), y un mecanismo retráctil que permite que dicho elemento de 
recepción de fuerza motriz (12) se extienda y retraiga en la dirección axial de dicho elemento fotosensible (11) 
para acoplarse o desacoplarse con un mecanismo de accionamiento de dicho dispositivo de formación de 
imagen, donde dicho cartucho de proceso comprende también un mecanismo de control para controlar la 10 
extensión y retracción de dicho mecanismo retráctil causando así que el elemento de recepción de fuerza motriz 
(12) se extienda y retraiga en la dirección axial de dicho elemento fotosensible (11), y dicho mecanismo de 
control comprende una barra de presión (13) que está dispuesto en un lado de dicho alojamiento de cartucho de 
proceso (10), en el cual está dispuesto dicho elemento de recepción de fuerza motriz (12) y donde el cartucho de 
proceso comprende además un saliente (11a) conectado con dicho elemento fotosensible (11), caracterizado 15 
por el hecho de que dicho mecanismo retráctil comprende una primera ranura guía (11c) y una segunda ranura 
guía (11d), que están dispuestas en dicho saliente (11) y un primer puesto guía (12c) y un segundo puesto guía 
(12d), que están dispuestos en dicho elemento de recepción de fuerza motriz (12); donde dicho primer puesto 
guía (12c) se puede deslizar relativamente a dicha primera ranura guía (11c) en la dirección axial (Y) de dicho 
elemento fotosensible (11) y dicho segundo puesto guía (12d) se puede deslizar con respecto a dicha segunda 20 
ranura guía (11d) en la dirección axial de dicho elemento fotosensible (11a), de que dicha barra de presión (13) 
está formada para interactuar con dicho dispositivo de formación de imagen de manera que dicha barra de 
presión (13) se presiona por una fuerza externa aplicada en un extremo de la barra de presión (13) cuando dicho 
cartucho de proceso se ensambla en dicho dispositivo de formación de imagen y se puede mover cuando se 
aplica dicha fuerza externa, y de que dicha barra de presión (13) tiene una superficie inclinada (13c) que 25 
interactúa con dicho elemento de recepción de fuerza motriz (12) de manera que el elemento de recepción de 
fuerza motriz (12) se puede transmitir por la barra de presión (13) para extenderse o retraerse en la dirección 
axial del elemento fotosensible (11) para acoplarse o desacoplarse con el mecanismo de accionamiento (20) en 
el dispositivo de formación de imagen. 
 30 
2. Cartucho de proceso según la reivindicación 1, donde dicho mecanismo de control comprende además un 
primer componente elástico (18), donde dicha barra de presión (13) se conecta con dicho mecanismo retráctil; y 
un extremo de dicho primer componente elástico (18) se conecta con dicha barra de presión (13) mientras el otro 
extremo de dicho primer componente elástico (18) se conecta con dicho alojamiento de cartucho de proceso.  
 35 
3. Cartucho de proceso según la reivindicación 2, donde una abertura se proporciona en un extremo de dicha 
barra de presión (13); una superficie de empuje (13a) y una superficie retraída (13b) están dispuestas en dicho 
extremo de dicha barra de presión (13), en la cual se proporciona dicha abertura; dicha superficie de empuje 
(13a) y dicha superficie retraída (13b) tienen diferencia de altura en la dirección axial de dicho elemento 
fotosensible (11); y una base de soporte (12a) está dispuesta en dicho elemento de recepción de fuerza motriz 40 
(12) y se puede soportar por dicha superficie de empuje (13a) o dicha superficie retraída (13b).  
 
4. Cartucho de proceso según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde dicho elemento fotosensible (11) y 
dicho alojamiento de cartucho de proceso (10) no deslizan uno con respecto a otro.  
 45 
5. Cartucho de proceso según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde dicho mecanismo retráctil 
comprende también una parte de transmisión (12b); dicho elemento fotosensible (11) está provisto también de 
columnas tensionadas (11f); y la transmisión de fuerza motriz entre dicho elemento de recepción de fuerza motriz 
(12) y dicho elemento fotosensible (11) se realiza a través del acoplamiento de dicha parte de transmisión (12b) y 
dichas columnas tensionadas (11f).  50 
 
6. Cartucho de proceso según la reivindicación 5, donde está dispuesta una pluralidad de dichas columnas 
tensionadas (11f); y dicha parte de transmisión (12b) está dispuesta entre placas de acero (11e) y dichas 
columnas tensionadas (11f).  
 55 
7. Cartucho de proceso según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde dicho elemento de recepción de 
fuerza motriz (12) se soporta en dicho alojamiento de cartucho de proceso (10) y se puede deslizar a lo largo de 
dicho alojamiento de cartucho de proceso (10).  
 
8. Cartucho de proceso según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde dicho mecanismo retráctil 60 
comprende un segundo componente elástico que está dispuesto entre dicho elemento de recepción de fuerza 
motriz (12) y dicho elemento fotosensible (11).  
 
9. Cartucho de proceso según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde dicho mecanismo retráctil 
comprende un segundo componente elástico (16) que está dispuesto entre dicho elemento de recepción de 65 
fuerza motriz (12) y dicho alojamiento de cartucho de proceso (10).  
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10. Cartucho de proceso según la reivindicación 8 o 9, donde dicho segundo componente elástico (16) es un 
muelle tensor.  
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