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DESCRIPCIÓN 
 
Canastilla de inodoro con elemento de distribución de agua de enjuague 
 
La invención se refiere a una canastilla de inodoro con un elemento de distribución de agua de enjuague. 5 
 
Estado de la técnica 
 
Para la limpieza automática de tazas de inodoro se sabe cómo colocar preparaciones de principios activos en forma 
de grumos en un recipiente a modo de jaula en el borde interior de la taza del inodoro. Con cada proceso de enjuague 10 
se disuelve una parte del principio activo en el agua de enjuague y se distribuye junto con el agua en la taza. 
 
Se usan preparaciones de principios activos de este tipo, que por un lado se pueden conformar hasta dar bloques 
resistentes en la forma, no difluentes, y, por otro lado, poseen una solubilidad suficiente, de modo que durante la fase 
de enjuague corta se dispensa una cantidad suficiente de principios activos al agua. Además, es importante que el 15 
bloque de principios activos permanezca inalterado después del proceso de enjuague, aparte de la liberación de 
aroma. 
 
Un ejemplo de una preparación de principios activos de este tipo se encuentra en el documento DE 34 24 317 A1. La 
preparación contiene tensioactivos aniónicos y no iónicos, perfume, polvo de celulosa, reguladores de enjuague, sales 20 
inorgánicas, agentes complejantes, ácidos disolventes de piedra caliza, principios activos antimicrobianos, 
plastificantes y otros aditivos comunes. 
 
Se conocen las canastillas de inodoro de un solo uso, que se pueden desechar después de la disolución completa del 
bloque de principios activos. Desde el punto de vista ecológico, son más favorables las canastillas de inodoro 25 
rellenables también conocidas, de las que dos se describen en el documento DE 80 01 994 U1 y el documento DE 34 
23 758 A1. 
 
Las canastillas de inodoro conocidas para el alojamiento de bloques de limpieza de inodoro en grumos no se pueden 
usar habitualmente para pastas o líquidos. La pasta o el líquido no debe fluir o gotear de la canastilla automáticamente 30 
en concreto después de la terminación del proceso de enjuague. Con cada proceso de enjuague se debe dispensar, 
además, solo una fracción definida del líquido o la pasta. Esta fracción dispensada de la preparación de principios 
activos debe ser lo más igual posible en cada proceso de enjuague. Las canastillas de inodoro de este tipo para 
preparaciones pastosas o líquidas se conocen, por ejemplo, por el documento DE19520145A1 o por el documento 
EP1334239B1. 35 
 
Por el documento EP0960984A2 se conoce una canastilla de inodoro que presenta dos cámaras. Las aberturas de 
entrada se encuentran en una parte de cubierta desmontable. Por el documento WO2008/080643A1 se conoce un 
sistema de módulo para la dispensación de preparaciones en el líquido de enjuague de una taza de inodoro. La unidad 
del sistema de módulo comprende un recipiente de almacenamiento que presenta una abertura de salida hacia abajo. 40 
La dispensación de preparaciones tiene lugar mediante un enjuague. Por el documento US1091265 se conoce una 
canastilla de inodoro con dos recipientes. Un recipiente está separado de la corriente de agua y tiene una abertura por 
el lado superior para la dispensación de aroma. El otro recipiente presenta una abertura de entrada y varias aberturas 
de salida, a través de las que el agua de enjuague enjuaga las preparaciones. Por el documento WO2005/093176A1 
se conoce una canastilla de inodoro para el alojamiento de un bloque de inodoro, que se puede atravesar con agua, 45 
y un bloque de aroma. Ambos bloques están presentes en el mismo recipiente, que está conformado a partir de dos 
medias cáscaras. 
 
También se conocen en el estado de la técnica depósitos multicámara para las preparaciones de principios activos 
descritas al principio, que se cuelgan en la taza de inodoro de tal modo que durante el proceso de enjuague de la taza 50 
de inodoro con agua se efectúa una dispensación de principios activos desde la canastilla de inodoro en la taza de 
inodoro. Mediante las condiciones de flujo desiguales dentro del flujo de agua de enjuague puede producirse, en 
función del posicionamiento de la canastilla de inodoro en el borde de la taza de inodoro, un vaciado desigual de las 
cámaras. 
 55 
No obstante, una desventaja esencial de todas estas canastillas de inodoro es, como se mencionó ya al principio, que 
la dosificación depende esencialmente de las respectivas condiciones de flujo locales en la taza de inodoro durante el 
proceso de enjuague. No obstante, las condiciones de flujo pueden ser muy diferentes en función del tipo de inodoro 
y el posicionamiento de la canastilla de inodoro dentro o en la taza de inodoro. Por tanto, puede ocurrir, por ejemplo, 
que en algunos tipos de inodoro no se efectúe ninguna liberación de principios activos desde la canastilla de inodoro, 60 
dado que la canastilla de inodoro durante el proceso de enjuague no se atraviesa, o no de manera suficiente, con agua 
y el mecanismo de dosificación de la canastilla de inodoro, por tanto, no se activa. 
 
La liberación de los principios activos desde enjuagadores de inodoro de este tipo se efectúa de manera habitual 
mediante la penetración de agua de enjuague por aberturas en el enjuagador de inodoro, disolviéndose las sustancias 65 
activas y descargándose durante la salida del agua de enjuague por aberturas de salida correspondientes del 
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enjuagador de inodoro e inundándose. En función de la disposición del enjuagador de inodoro en el inodoro, este se 
atraviesa mediante las relaciones de flujo, a menudo localmente muy diferentes, desde el borde de taza del inodoro 
con diferente intensidad, por lo que se puede realizar solo una dispensación difusa de los principios activos. Esta 
dispensación de principios activos desigual representa una desventaja esencial. 
 5 
En particular, es problemático en una configuración alargada longitudinalmente, "a modo de línea" de la canastilla de 
inodoro, dado que mediante las condiciones de flujo mencionadas al principio se puede producir un enjuague 
espacialmente desigual de los principios activos desde canastillas de inodoro de este tipo, como se conoce, por 
ejemplo, por el documento US20070245470A1. 
 10 
Lo mismo se aplica también para canastillas de inodoro para la dispensación de preparaciones de principios activos 
líquidas o en forma de gel, en las que, en función del diseño de la canastilla de inodoro, puede estar previsto un 
elemento de distribución, a través del cual se dispensan en particular las preparaciones de principios activos líquidas 
distribuyéndose la preparación/las preparaciones de principios activos en primer lugar sobre el elemento de 
distribución para a continuación atravesarse por el agua de enjuague y dispensarse en el agua de enjuague. También 15 
en este caso depende el grado de enjuague en gran parte de la posición y las condiciones de flujo en el inodoro. 
 
El documento US1091265 se considera como el estado de la técnica más cercano. El preámbulo de la reivindicación 
1 se corresponde con este documento. 
 20 
Objetivo 
 
El objetivo de la invención es, por tanto, proporcionar una canastilla de inodoro que garantice una dispensación lo más 
uniforme posible de preparación en el agua de enjuague. 
 25 
Este objetivo se soluciona mediante una canastilla de inodoro de acuerdo con la reivindicación 1. 
 
Canastilla de inodoro 
 
Por una dispensación homogeneizada se entiende en el sentido de esta solicitud una dispensación de agua de 30 
enjuague más uniforme en comparación con una canastilla de inodoro sin elemento de distribución de agua de 
enjuague en las aberturas de entrada del recipiente mediante una distribución homogeneizada de agua de enjuague 
y/o distribución de flujo más uniforme a lo largo de la canastilla de inodoro. 
 
En una realización preferente de la invención, la canastilla de inodoro está configurada elástica de tal modo que en el 35 
estado instalado sigue el contorno de la taza de inodoro. La canastilla de inodoro puede estar formada para ello de un 
material elástico o presentar puntos de resorte, en los cuales está montada la canastilla de inodoro de manera móvil. 
En particular, la canastilla de inodoro puede componerse también de recipientes esencialmente estables en la forma, 
que están unidos entre sí a través de una unión elástica. 
 40 
Recipiente 
 
Por un recipiente se entiende un medio de envasado que es adecuado para envolver y/o mantener unida al menos 
parcialmente una preparación sólida o en forma de gel. 
 45 
La canastilla de inodoro de acuerdo con la invención presenta varios recipientes. Están dispuestos uno al lado de otro, 
preferentemente sobre una línea. 
 
De acuerdo con la invención están presentes varios recipientes para el alojamiento de una preparación o 
preparaciones distintas entre sí en la canastilla de inodoro. En este sentido se pueden almacenar separadas entre sí 50 
preparaciones que en particular no son estables en el almacenamiento entre sí. No obstante, es concebible también, 
en particular en preparaciones sólidas, posicionar preparaciones distintas entre sí en un recipiente. 
 
En este contexto, es ventajoso configurar los recipientes de tal modo que se impida un intercambio de agua de 
enjuague que ha entrado entre los recipientes. 55 
 
Los recipientes pueden estar unidos entre sí de una sola pieza. Esto tiene en particular la ventaja de que los recipientes 
se pueden conformar de una sola pieza, por ejemplo en un proceso de moldeo por inyección y una posterior unión de 
recipientes individuales se omite. En una configuración de este tipo de los recipientes es además ventajoso configurar 
los recipientes como medias cáscaras, que están unidas entre sí mediante un puente de material. El puente de material 60 
sirve, a este respecto, como bisagra para que las medias cáscaras se puedan inclinar y unir hasta dar un recipiente o 
una pluralidad de recipientes. 
 
Los recipientes pueden estar unidos entre sí en un diseño de la invención a través de un alma que no conduce agua. 
En este sentido se pueden configurar en particular recipientes estables en la forma que proporcionan una protección 65 
mecánica suficiente de las preparaciones almacenadas en ellos, pudiendo configurarse mediante las almas una unión 

E15196533
26-06-2020ES 2 802 981 T3

 



4 

elástica entre los recipientes, de modo que la canastilla de inodoro en el estado insertado sigue el contorno de la taza 
de inodoro. 
 
En cada caso un recipiente está configurado de manera que pueda atravesarlo agua de enjuague, es decir, presenta 
al menos una abertura de entrada para la entrada de agua de enjuague en el recipiente y al menos una abertura de 5 
salida para la salida de agua de enjuague cargada con preparación desde el recipiente. 
 
En una configuración ventajosa de la canastilla de inodoro de acuerdo con la invención, las aberturas de entrada de 
los recipientes se sitúan en el estado instalado dentro del inodoro de la canastilla de inodoro fuera de la corriente de 
agua de enjuague. Es decir, sin el uso de un elemento de distribución de agua de enjuague no entra ninguna o al 10 
menos solo una muy pequeña cantidad de agua de enjuague por la/s abertura/s de entrada en el/los recipiente/s. 
 
Es especialmente preferente conformar los recipientes esencialmente a modo de esfera. Una configuración a modo 
de esfera ha resultado ser especialmente ventajosa para una carga uniforme de los recipientes con agua de enjuague. 
Esto parece deberse en particular al hecho de que las superficies a modo de esfera de los recipientes reflejan y 15 
conducen agua de enjuague que impacta de manera especialmente ventajosa. Por un lado, las superficies a modo de 
esfera ofrecen una resistencia de flujo comparativamente baja, de modo que en regiones en las que se carga una 
canastilla de inodoro configurada de este modo con una cantidad especialmente grande de agua de enjuague, esta 
se dispensa por la superficie a modo de esfera en recipientes a modo de esfera adyacentes. Además, el agua de 
enjuague es refractada y reflejada, en particular entre recipientes configurados a modo de esfera adyacentes, de 20 
manera que el agua de enjuague incidente se distribuye de manera uniforme entre los recipientes. A ello se hace 
referencia aún en más detalle a continuación. 
 
También es ventajoso configurar las aberturas de entrada a modo de ranura en paralelo al eje longitudinal de la 
canastilla de inodoro. 25 
 
Elemento de distribución de agua de enjuague 
 
El elemento de distribución de agua de enjuague sirve para igualar la corriente de agua de enjuague que sale del 
inodoro, es decir, para conducir la corriente de agua de enjuague de la salida desde abajo del borde de una taza de 30 
inodoro por la longitud de la canastilla de inodoro de la manera más uniforme posible hacia las aberturas de entrada 
para garantizar una disolución o un enjuague lo más unitario posible de las preparaciones desde la canastilla de 
inodoro por toda su longitud. 
 
Para ello, el elemento de distribución de agua de enjuague está configurado de tal modo que en el estado introducido 35 
de la canastilla de inodoro se carga de agua de enjuague durante el enjuague y se causa una dispensación 
homogeneizada del agua de enjuague en las aberturas de entrada del o de los recipientes. 
 
De acuerdo con la invención, el elemento de distribución de agua de enjuague está diseñado como placa deflectora, 
que durante la incidencia de agua de enjuague genera agua de salpicadura, por lo que se causa una humectación o 40 
exposición homogeneizada de los recipientes o de las aberturas de entrada. 
 
De acuerdo con la invención, el elemento de distribución de agua de enjuague está dispuesto por debajo de las 
aberturas de entrada de los recipientes. El elemento de distribución de agua de enjuague y las aberturas de entrada 
están configurados a este respecto de tal modo que desde la taza de inodoro se conduce el torrente de agua de 45 
enjuague desde debajo del borde de inodoro a través del elemento de distribución de agua de enjuague hacia las 
aberturas de entrada de los recipientes de la canastilla de inodoro. 
 
En una configuración preferente, en la que las aberturas de entrada están dispuestas en los recipientes por encima 
del elemento de distribución de agua de enjuague, está conformado entre las aberturas de entrada y el elemento de 50 
distribución de agua de enjuague un canto que delimita la alimentación directa de agua de enjuague desde el elemento 
de distribución de agua de enjuague a un recipiente. A través de la distancia entre aberturas de entrada y elemento 
de distribución de agua de enjuague, es decir, la altura del canto, se puede ajustar la cantidad de agua de enjuague 
que se conduce hacia el recipiente. El agua de enjuague que se conduce a través del elemento de distribución de 
agua de enjuague hacia las aberturas de entrada es refractado y reflejado en el canto, que funciona de manera similar 55 
a una presa, lo que contribuye, asimismo, a una dispensación homogeneizada de agua de enjuague en las aberturas 
de entrada. 
 
El elemento de distribución de agua de enjuague está configurado a modo de placa. 
 60 
Para una mejor distribución o conducción de agua de enjuague por la longitud del elemento de distribución, el elemento 
de distribución de agua de enjuague puede presentar surcos que discurren en dirección longitudinal del enjuagador 
de inodoro. 
 
El elemento de distribución de agua de enjuague puede estar previsto para todos los recipientes de manera conjunta 65 
o para los recipientes por separado. Es especialmente ventajoso configurar el elemento de distribución de agua de 
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enjuague de una sola pieza con los recipientes, dado que de este modo se evita una etapa de fabricación adicional de 
ensamblarlos. 
 
De acuerdo con un diseño preferente adicional de la invención, la longitud del elemento de distribución se corresponde 
esencialmente con la longitud de la canastilla de inodoro. 5 
 
Preparación 
 
Las preparaciones sólidas, que se denominan también comúnmente pastillas de inodoro, se producen principalmente 
como cuerpos de moldeo prensados, como productos extruidos o por medio de procedimientos de fundición. También 10 
es concebible configurar cuerpos de moldeo de este tipo al menos parcialmente a partir de una fase en forma de gel 
o líquida. Por tanto, por ejemplo el centro de una pastilla de inodoro se puede componer de un gel, que está fijado en 
una cavidad de la pastilla de inodoro por ejemplo mediante pegado. 
 
Habitualmente, las pastillas de inodoro en la actualidad tienen una forma cilíndrica o a modo de barra. No obstante, 15 
es concebible y deseable proporcionar moldes que se distinguen de estos moldes tradicionales, por lo que se puede 
lograr un mayor grado de autonomía de un producto correspondiente para el consumidor. En particular, las 
preparaciones sólidas pueden estar configuradas, por tanto, a modo de esfera. El diámetro de una pastilla de inodoro 
preferentemente en forma esférica asciende a entre 1 mm y 10 cm, preferentemente entre 5 mm y 5 cm, en particular 
preferentemente entre 1 cm y 3 cm. 20 
 
Las preparaciones para una canastilla de inodoro de acuerdo con la invención contienen habitualmente sustancias 
tales como por ejemplo sustancias de limpieza, enzimas, aceites de perfume, colorantes, tensioactivos o agentes 
espumantes. En particular, puede tratarse en este sentido de aceites de perfume naturales, colorantes y tensioactivos. 
La preparación presenta preferentemente un contenido de tensioactivos del 2-50 % en peso y/o un contenido de aceite 25 
de perfume del 1-20 % en peso y/o un contenido de colorantes del 0,5-20 % en peso. En una forma de realización 
especialmente preferente, la preparación comprende al menos una enzima en una concentración del 0,1 al 10 % en 
peso. 
 
Es especialmente preferente que una pastilla de inodoro comprenda al menos un primer cuerpo básico soluble en 30 
agua así como al menos una capa soluble en agua, exterior, que cubre al menos parcialmente el cuerpo básico. Es 
muy especialmente preferente que la capa exterior del cuerpo básico presente distintas propiedades ópticas, tales 
como por ejemplo color y/o brillo. En este sentido es posible proporcionar una función de indicador para el usuario, 
que indique después de algunas operaciones de enjuague con qué grado de homogeneidad están atravesadas y 
cargadas de agua las respectivas pastillas de inodoro en la canastilla de inodoro para poder realizar eventualmente 35 
otro posicionamiento del enjuagador de inodoro en la taza de inodoro. 
 
La capa exterior de la pastilla de inodoro presenta preferentemente un espesor entre 10-1.000 mm, de manera 
especialmente preferente de 20-500 mm, de manera muy especialmente preferente de 50-150 mm. Preferentemente, 
la capa rodea el cuerpo básico completamente. 40 
 
Las pastillas de inodoro preferentes están caracterizadas, además, por que el cuerpo básico es un granulado y/o un 
producto extruido y/o una pella y/o una perla y/o un cuerpo de moldeo colado por fundición y/o una pastilla. 
 
Soporte 45 
 
La canastilla de inodoro de acuerdo con la invención comprende un soporte para la fijación de la canastilla de inodoro 
al borde de taza de un inodoro. 
 
Habitualmente, los soportes de este tipo están configurados como elemento en forma de varilla con dos bucles, de 50 
modo que mediante el efecto de resorte de los bucles de los soportes con la canastilla de inodoro se puede sujetar al 
borde del inodoro. 
 
En un perfeccionamiento ventajoso de la invención, el soporte comprende al menos un elemento de resorte, que en 
el estado instalado en el inodoro del enjuagador de inodoro presenta un recorrido de resorte esencialmente vertical u 55 
horizontal. Además, es muy especialmente preferente que el soporte presente al menos dos elementos de resorte, 
presentando en el estado instalado en el inodoro del enjuagador de inodoro un elemento de resorte un recorrido de 
resorte esencialmente vertical y un elemento de resorte un recorrido de resorte esencialmente horizontal. Mediante el 
recorrido de resorte proporcionado se posibilita una fijación mejorada y más flexible de la canastilla de inodoro en 
inodoros con diferentes grosores y diseños del borde de taza. En particular, el elemento de resorte puede estar 60 
configurado en forma de rombo. 
 
Los siguientes ejemplos de realización sirven para describir y entender la invención. De los siguientes apartados A a 
P se pueden desprender canastillas de inodoro en diferentes diseños, no teniendo que ser todas estas canastillas de 
inodoro de acuerdo con la invención. 65 
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A. La canastilla de inodoro sirve para el alojamiento de preparaciones sólidas o en forma de gel y comprende: al 
menos un recipiente para el alojamiento de al menos una preparación, pudiendo posicionarse el recipiente por 
debajo del borde de inodoro de tal modo que se puede atravesar durante el enjuague del inodoro por agua de 
enjuague y está conformada al menos una abertura de entrada y una abertura de salida en la pared de recipiente 
para el agua de enjuague, un soporte para la fijación de la canastilla de inodoro al borde de taza. La canastilla de 5 
inodoro se caracteriza por que en la canastilla de inodoro está dispuesto y configurado un elemento de distribución 
de agua de enjuague de tal modo que el elemento de distribución de agua de enjuague se carga de agua de 
enjuague durante el enjuague y se causa una dispensación homogeneizada del agua de enjuague en la abertura 
de entrada del recipiente. 
 10 
B. La canastilla de inodoro según el apartado A se puede caracterizar por que el elemento de distribución de agua 
de enjuague está dispuesto por debajo de la abertura de entrada. Como alternativa, el elemento de distribución de 
agua de enjuague puede estar dispuesto por encima de la abertura de entrada. 

 
C. En el caso de la canastilla de inodoro según el apartado A o B, la abertura de entrada se puede situar en el 15 
estado instalado en el inodoro de la canastilla de inodoro por fuera de la corriente de agua de enjuague. 
 
D. En el caso de la canastilla de inodoro según uno de los apartados A a C, los recipientes pueden estar 
configurados de tal modo que se impide un intercambio de agua de enjuague que ha entrado entre los recipientes. 
 20 
E. La canastilla de inodoro según uno de los apartados A a D se puede caracterizar por que los recipientes están 
conformados esencialmente a modo de esfera. Como alternativa o adicionalmente pueden estar configuradas las 
preparaciones sólidas esencialmente a modo de esfera. 
 
F. En el caso de la canastilla de inodoro según uno de los apartados A a E, la abertura de entrada puede estar 25 
configurada a modo de ranura. 
 
G. Una canastilla de inodoro adicional, que sirve para el alojamiento de preparaciones líquidas, comprende: al 
menos un recipiente para el alojamiento de al menos una preparación y al menos una abertura de salida, un 
elemento de distribución de preparación a modo de placa, que presenta una zona de carga atravesada durante el 30 
proceso de enjuague por líquido de enjuague, estando unido el interior del recipiente a través de la abertura de 
salida con la intercalación de una disposición que impide un flujo libre del fluido de principio activo de manera 
permanente con el elemento de distribución de preparación, y un soporte para la fijación de la canastilla de inodoro 
al borde de taza. La canastilla de inodoro en este caso se caracteriza por que en la canastilla de inodoro está 
dispuesto y configurado un elemento de distribución de agua de enjuague de tal modo que el elemento de 35 
distribución de agua de enjuague se carga de agua de enjuague durante el enjuague y se causa una dispensación 
homogeneizada de agua de enjuague sobre el elemento de distribución de preparación. 
 
H. En el caso de la canastilla de inodoro según uno de los apartados A a G, el elemento de distribución de agua 
de enjuague puede estar configurado a modo de placa, tobogán, rampa o cubeta. El elemento de distribución de 40 
agua de enjuague puede presentar surcos que discurren en dirección longitudinal del enjuagador de inodoro. Como 
alternativa o adicionalmente, el elemento de distribución de agua de enjuague puede ser una rejilla. 
 
I. La canastilla de inodoro según uno de los apartados A a H se puede caracterizar por que están dispuestos al 
menos dos recipientes en la canastilla de inodoro. 45 
 
J. En el caso de la canastilla de inodoro según uno de los apartados A a I, el elemento de distribución de agua de 
enjuague puede estar previsto para todos los recipientes de manera conjunta. 
 
K. La canastilla de inodoro según uno de los apartados A a J se puede caracterizar por que está previsto más de 50 
un recipiente para el alojamiento de una preparación o preparaciones distintas entre sí en la canastilla de inodoro. 
Los recipientes pueden estar unidos entre sí de una sola pieza. Los recipientes, ya sea de una sola pieza o no, 
pueden estar unidos a través de un alma que no conduce agua. 
 
L. El soporte de la canastilla de inodoro según uno de los apartados A a K puede presentar al menos un elemento 55 
de resorte. Puede presentar al menos dos elementos de resorte, presentando en el estado instalado en el inodoro 
de la canastilla de inodoro un elemento de resorte un recorrido de resorte esencialmente vertical y un elemento de 
resorte un recorrido de resorte esencialmente horizontal. 
 
M. En los recipientes de la canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones A a L pueden estar almacenadas 60 
preparaciones distintas entre sí. 
 
N. La canastilla de inodoro según uno de los apartados A a M se puede caracterizar por que en al menos uno, 
preferentemente en todos los recipientes, están configurados elementos distanciadores, que separan la 
preparación de la abertura de salida. 65 
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O. En el caso de la canastilla de inodoro según uno de los apartados A a N, el elemento de distribución de agua 
de enjuague (8) puede estar configurado de una sola pieza con el o los recipientes. 
 
P. La longitud del elemento de distribución puede corresponderse esencialmente con la longitud de la canastilla de 
inodoro. La canastilla de inodoro según uno de los apartados A a O puede estar configurada elásticamente de tal 5 
modo que en el estado instalado sigue el contorno de la taza de inodoro. 

 
Se explican ejemplos de realización adicionales mediante los dibujos adjuntos. Muestran: 
 
la Figura 1 canastilla de inodoro para preparaciones sólidas o en forma de gel con elemento de distribución de agua 10 

de enjuague dispuesto por encima de la abertura de entrada en una vista lateral, 
la Figura 2 canastilla de inodoro con elemento de distribución de agua de enjuague a modo de cubeta en una vista 

lateral, 
la Figura 3 canastilla de inodoro con elemento de distribución de agua de enjuague a modo de tobogán en una vista 

lateral, 15 
la Figura 4 canastilla de inodoro con elemento de distribución de agua de enjuague a modo de rampa en una vista 

lateral, 
la Figura 5 canastilla de inodoro para preparaciones sólidas o en forma de gel con elemento de distribución de agua 

de enjuague dispuesto por debajo de la abertura de entrada en una vista lateral, 
la Figura 6 canastilla de inodoro con recipientes dispuestos en fila uno al lado de otro y un elemento de distribución 20 

de agua de enjuague en la vista superior, 
la Figura 7 canastilla de inodoro para preparaciones sólidas o en forma de gel con recipientes a modo de esfera y 

un elemento de distribución de agua de enjuague en vista en perspectiva, 
la Figura 8 canastilla de inodoro para preparaciones sólidas o en forma de gel con recipientes a modo de esfera y 

un elemento de distribución de agua de enjuague en vista frontal, 25 
la Figura 9 canastilla de inodoro cargada con agua de enjuague para preparaciones sólidas o en forma de gel con 

recipientes a modo de esfera en representación esquemática, 
la Figura 10 canastilla de inodoro para preparaciones líquidas con un elemento de distribución de preparación y un 

elemento de distribución de agua de enjuague en vista superior (a) y vista lateral (b), 
la Figura 11 canastilla de inodoro con elementos distanciadores en el corte transversal, 30 
 
Las Figuras 1 a 3 y 10 muestran ejemplos de realización no de acuerdo con la invención. No obstante, son útiles para 
entender la invención. 
 
Lista de referencias 35 
 
1. Canastilla de inodoro 
2. Soporte 
3. Recipiente 
4. Preparación 
5. Abertura de entrada 
6. Abertura de salida 
7. Pared de recipiente 

8. 
Elemento de distribución de 
agua de enjuague 

9. Elemento de resorte 
10. Elemento de resorte 
11. Elemento de distribución 
12. Alojamiento 
13. Unión 
14. Elemento distanciador 

 
Siempre y cuando el elemento de distribución de agua de enjuague (8) esté dispuesto de acuerdo con la invención 
por debajo de las aberturas de entrada (5a, 5b, 5c, 5d) (compárese con la reivindicación 1), los ejemplos de realización 
ilustrados en las Figuras 1, 2 y 3 no están incluidos en el alcance de protección de la reivindicación 1. La Figura 1 40 
muestra una canastilla de inodoro 1 para preparaciones 4 sólidas o en forma de gel con elemento de distribución de 
agua de enjuague 8 dispuesto por encima de la abertura de entrada 5 en una vista lateral. La canastilla de inodoro 1 
se compone de un recipiente 3, que presenta en su extremo del lado de cabezal una abertura de entrada 5, por la que 
puede entrar agua de enjuague a través del elemento de distribución de agua de enjuague 8 en el recipiente 3. El 
agua de enjuague que ha entrado en el recipiente 3 disuelve parte de la preparación 4 almacenada en el recipiente 3, 45 
abandonando el agua de enjuague cargada con preparación 4 el recipiente 3 a través de la abertura de salida 6 y 
dispensándose así en el interior de la taza de inodoro. 
 
El elemento de distribución de agua de enjuague 8 está conformado a modo de placa. El elemento de distribución de 
agua de enjuague 8 engrana en la corriente de agua de enjuague de la taza de inodoro, estando dirigida habitualmente 50 
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la dirección de flujo principal de la corriente de agua de enjuague -como se indica por la flecha- en dirección de la 
fuerza de gravedad hacia abajo. La corriente de agua de enjuague se rompe por el elemento de distribución de agua 
de enjuague 8, que está diseñado como placa deflectora, y se distribuye por la superficie del elemento de distribución 
de agua de enjuague 8. La superficie, dirigida hacia el flujo de agua de enjuague, del elemento de distribución de agua 
de enjuague 8 puede presentar estructuras de conducción y/o distribución de líquido, tal como por ejemplo surcos, 5 
capilares o rejillas que discurren de manera transversal y/o longitudinal. 
 
El elemento de distribución de agua de enjuague 8 puede presentar, además, una abertura, a través de la que puede 
fluir agua de enjuague en la abertura de entrada 5 del recipiente 3. 
 10 
Como se puede desprender adicionalmente de la Figura 1, la canastilla de inodoro mostrada presenta un soporte 2, 
mediante el que la canastilla de inodoro se puede colocar de manera separable en el borde de una taza de inodoro 
por un usuario. 
 
El soporte 2 presenta un primer elemento de resorte 9 y un segundo elemento de resorte 10, presentando en el estado 15 
instalado en el inodoro del enjuagador de inodoro 1 el primer elemento de resorte 9 un recorrido de resorte 
esencialmente vertical y el segundo elemento de resorte 10 un recorrido de resorte esencialmente horizontal, por lo 
que se posibilita una fijación mejorada y más flexible de la canastilla de inodoro 1 en inodoros con diferentes grosores 
y diseños del borde de taza. 
 20 
Las formas de realización adicionales del elemento de distribución de agua de enjuague 8 conocido por la Figura 1 se 
pueden desprender de las Figuras 2-4. La Figura 2 muestra en primer lugar un elemento de distribución de agua de 
enjuague 8 a modo de cubeta. El elemento de distribución de agua de enjuague 8 presenta un borde circunferencial, 
de modo que se recoge en el alojamiento agua de enjuague así formado para a continuación conducirse por las 
aberturas de entrada 5 hacia el recipiente 3. Además del efecto de la placa deflectora, como se describió ya al principio, 25 
se puede causar mediante el elemento de distribución de agua de enjuague 8 mostrado en la Figura 2 una 
dispensación homogeneizada de líquido de enjuague en las aberturas de entrada 5 del recipiente 3 mediante el 
almacenamiento provisional de agua de enjuague en el elemento de distribución de agua de enjuague 8 a modo de 
cubeta. 
 30 
Un elemento de distribución de agua de enjuague adicional está reproducido en la Figura 3. El elemento de distribución 
de agua de enjuague 8 está configurado a modo de tobogán. El mismo presenta, en el estado instalado de la canastilla 
de inodoro 1, una parte esencialmente horizontal, desde la que se extiende una parte que se eleva en contra de la 
dirección de la fuerza de gravedad. Debido a esta configuración del elemento de distribución de agua de enjuague 8, 
el efecto de placa deflectora descrito se complementa mediante una descarga acelerada de agua de enjuague que 35 
incide en el elemento de distribución de agua de enjuague 8 hacia las aberturas de entrada 5 del recipiente 3. 
 
Un diseño a modo de rampa del elemento de distribución de agua de enjuague 8 está reproducido en la Figura 4, 
estando dispuesto el elemento de distribución de agua de enjuague 8 por debajo de la abertura de entrada 5 del 
recipiente 3. Por tanto, entre la abertura de entrada 5 y el elemento de distribución de agua de enjuague 8 está 40 
configurado un canto, que posee una función similar a una presa de desbordamiento. Además del agua de salpicadura, 
el agua de enjuague solo puede entrar en la abertura de entrada 5 a través del canto si el nivel de agua en el embudo 
formado por el elemento de distribución de agua de enjuague 8 con el recipiente 3 excede la altura del canto o de la 
presa de desbordamiento. 
 45 
Evidentemente es concebible también cualquier combinación de elementos de distribución de agua de enjuague 8 a 
modo de placa, de cubeta y/o de rampa conocidos por las Figuras 1-4. Una forma de realización alternativa de una 
canastilla de inodoro para preparaciones sólidas o en forma de gel con elemento de distribución de agua de enjuague 
dispuesto por debajo de la abertura de entrada la muestra la Figura 5. De manera diferente a la canastilla de inodoro 
conocida por la Figura 4, la canastilla de inodoro 1 de la Figura 5 presenta un elemento de distribución de agua de 50 
enjuague 8 a modo de placa, que se extiende en el estado instalado del enjuagador de inodoro 1 en una taza de 
inodoro inmediatamente desde debajo de la abertura de entrada 5 del recipiente 3 en dirección del borde de inodoro. 
 
La Figura 6 muestra una canastilla de inodoro de acuerdo con la invención para preparaciones sólidas o en forma de 
gel, como se conocen en particular a partir de las Figuras 1-5, con cuatro recipientes 3a-d dispuestos en fila uno al 55 
lado de otro y un elemento de distribución de agua de enjuague 8 en la vista superior. Como se indica mediante los 
diferentes sombreados de las preparaciones 4a-d, los recipientes 3a-d pueden almacenar preparaciones 4a, 4b, 4c, 
4d diferentes entre sí. Los recipientes 3a-d adyacentes uno a otro están unidos entre sí mediante una unión 13 que 
no conduce agua. 
 60 
En la Figura 7 se reproduce una canastilla de inodoro 1 formada por material transparente y también de acuerdo con 
la invención para preparaciones 4a-d sólidas o en forma de gel con recipientes 3a-d a modo de esfera y un elemento 
de distribución de agua de enjuague 8 en vista en perspectiva. Los recipientes 3a-d están dispuestos en fila uno al 
lado de otro. En los recipientes 3a-d transparentes están almacenadas preparaciones 4a-d sólidas esféricas, pudiendo 
ser estar distintas entre sí. Mediante el diseño transparente de los recipientes 3a-d, el usuario puede captar fácilmente 65 
de manera óptica el estado de consumo de las preparaciones 4a-d. 
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El elemento de distribución de agua de enjuague 8 a modo de placa que discurre aproximadamente a la altura del eje 
longitudinal está dispuesto por debajo de las aberturas de entrada 5a-d en forma de ranura de los recipientes 3a-d y 
discurre por toda la longitud de la canastilla de inodoro, lo que se desprende también fácilmente de la vista frontal de 
la canastilla de inodoro 1 conocida por la Figura 7, como muestra la Figura 8. 5 
 
Los recipientes 3a-d, así como el elemento de distribución 8, están conformados de una sola pieza, es decir, los 
recipientes 3a-d están formados por dos elementos a modo de medias cáscaras, que están unidos con un puente de 
material a modo de bisagra, en particular en un procedimiento de moldeo por inyección, estando conformado en uno 
de los elementos a modo de medias cáscaras el elemento de distribución de agua de enjuague 8. Mediante el plegado 10 
de los dos elementos a modo de mitades de concha se configuran, por tanto, los recipientes 3a-d, estando fijados uno 
a otro los elementos en el estado ensamblado mediante una unión adecuada por arrastre de forma y/o de material. 
 
El soporte 2 de una sola pieza, mediante el que se puede fijar la canastilla de inodoro 1 al borde de una taza de 
inodoro, presenta dos elementos de resorte 9, 10 configurados en forma de rombo, presentando en el estado instalado 15 
en el inodoro del enjuagador de inodoro 1 el primer elemento de resorte 9 un recorrido de resorte esencialmente 
vertical y el segundo elemento de resorte 10 un recorrido de resorte esencialmente horizontal. Mediante el recorrido 
de resorte proporcionado se posibilita una fijación mejorada y más flexible de la canastilla de inodoro 1 en inodoros 
con diferentes grosores y diseños del borde de taza. 
 20 
El modo de funcionamiento de los recipientes 3a-d esféricos, así como del elemento de distribución de agua de 
enjuague 8, se explican en más detalle mediante la Figura 9. 
 
En la Figura 9 se representa una primera corriente de agua de enjuague que incide sobre el recipiente esférico en la 
representación esquemática de una flecha A, simbolizando el ancho de la flecha A la cantidad de agua de enjuague y 25 
la longitud de la flecha A la velocidad de agua de enjuague. Si la corriente de agua de enjuague incide en la superficie 
esférica del recipiente, se rompe la corriente de agua de enjuague incidente, es decir, una parte se desvía y genera 
una proporción de agua de salpicadura, lo que se indica por la flecha A1 y una parte se desvía por la superficie del 
recipiente, lo que se simboliza por la flecha A2. 
 30 
De manera ejemplar se muestra una segunda corriente de agua de enjuague B en la Figura 9, que presenta una 
velocidad y cantidad menor de agua de enjuague que la corriente de agua de enjuague A, lo que se reconoce en la 
longitud y ancho de flecha menor. En el caso de una velocidad y cantidad de agua de enjuague menor se reduce 
durante la incidencia en una superficie esférica la proporción de agua de salpicadura y se amplía la proporción de 
agua, que se desvía después de la incidencia sobre la superficie de recipiente esférica a través de esta. 35 
 
Si ahora se sitúa uno de los recipientes esféricos en el estado instalado en el inodoro de la canastilla de inodoro en 
una sección con una carga de agua de enjuague alta y fuerte, se genera una proporción mayor de agua de salpicadura, 
que distribuye después agua de enjuague en el recipiente esférico adyacente, donde este fluye de salida a través de 
las superficies de los recipientes esféricos o llega directamente a las aberturas de entrada de los recipientes. En las 40 
zonas de carga de agua de enjuague baja se generan mediante el diseño del recipiente a modo de esfera menos agua 
de salpicadura y fluye de salida una mayor proporción de agua de enjuague por la superficie del recipiente. En este 
sentido se causa una dispensación homogeneizada de agua de enjuague en las aberturas de entrada de los 
recipientes. 
 45 
Un efecto similar tiene el elemento de distribución de agua de enjuague, que en el estado instalado de la canastilla de 
inodoro está introducido como tipo de placa deflectora en la corriente de agua de enjuague. En las zonas de una carga 
de agua de enjuague alta y fuerte se genera una mayor proporción de agua de salpicadura que en zonas de carga de 
agua de enjuague menor, de modo que se produce por la superficie del elemento de distribución de agua de enjuague 
una dispensación homogeneizada del agua de enjuague en las aberturas de entrada de los recipientes. 50 
 
Mediante la configuración de recipientes esféricos y elemento de distribución de agua de enjuague, en particular 
mediante la medida en la que los recipientes esféricos se sitúan total o parcialmente en la corriente de agua de 
enjuague, el tamaño y el diseño de las aberturas de entrada de los recipientes así como el tamaño y la ubicación del 
elemento de distribución de agua de enjuague, permite realizar un enjuague uniforme de las preparaciones. 55 
 
Para ello es preferente que los recipientes 3a, 3b esféricos estén previstos para el alojamiento de preparaciones 
esféricas con un diámetro de 25-40 mm. Además, se prefiere que el elemento de distribución de agua de enjuague 8 
presente una profundidad entre 2-20 mm, en particular preferentemente entre 5-15 mm, debiendo entenderse por 
profundidad la extensión horizontal en el estado colgado del elemento de distribución de agua de enjuague 8 en 60 
dirección del borde de inodoro cargado con agua de enjuague. Además, es ventajoso disponer el elemento de 
distribución de agua de enjuague 8 en o por encima del plano de corte horizontal, que contiene el punto central, de los 
recipientes 3a, 3b esféricos. La distancia entre los cantos inferiores de las aberturas de entrada de agua de enjuague 
5a, 5b de los recipientes 3a, 3b esféricos y el elemento de distribución de agua de enjuague 8 asciende de acuerdo 
con un diseño preferente de la invención a entre 2 mm y 8 mm. Además, se prefieren hendiduras que discurren 65 
horizontalmente como aberturas de entrada de agua de enjuague 5a, 5b, presentando las hendiduras preferentemente 
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una altura entre 1-6 mm, preferentemente 2-4 mm, y un ancho de 5-35 mm, preferentemente 20-25 mm. 
 
Una canastilla de inodoro para preparaciones líquidas con un elemento de distribución de preparación y un elemento 
de distribución de agua de enjuague en vista superior (a) y vista lateral (b) se ilustra en la Figura 10. 
 5 
La canastilla de inodoro 1 para el alojamiento de preparaciones líquidas 4 comprende un primer recipiente 3a y un 
segundo recipiente 3b para el alojamiento de al menos una preparación 4. Los recipientes 3a y 3b están dispuestos el 
uno al lado del otro y presentan en cada caso una abertura de salida dirigida en dirección de la fuerza de gravedad 
hacia abajo (no reproducida). Los recipientes 3a, 3b se pueden acoplar de manera individual o en conjunto con el 
alojamiento 12 de la canastilla de inodoro 1, estando unido el interior de los recipientes 3a, 3b a través de la abertura 10 
de salida con la intercalación de una disposición que evita un flujo libre de la preparación en el alojamiento 12 de 
manera permanente con un elemento de distribución de preparación 11. El elemento de distribución de preparación 
11 a modo de placa presenta en el estado instalado de la canastilla de inodoro 1 una zona de carga que se atraviesa 
por líquido de enjuague durante el proceso de enjuague. 
 15 
Para la dispensación homogeneizada de agua de enjuague sobre el elemento de distribución de preparación 11 está 
previsto por encima del elemento de distribución de preparación 11 un elemento de distribución de agua de enjuague 
8, que se extiende por toda la longitud del elemento de distribución de preparación 11. El elemento parcial de agua de 
enjuague 8 presenta un ancho que es más pequeño que el ancho del elemento de distribución de preparación 11, lo 
que en particular se desprende de la Figura 10b. 20 
 
El elemento de distribución de agua de enjuague 11 puede estar realizado en esta realización en particular como rejilla. 
 
La Figura 11 muestra una forma de realización ventajosa adicional de la canastilla de inodoro 1 en corte transversal. 
Como se puede ver por la Figura 11, la preparación 4 configurada en forma esférica se apoya sobre elementos 25 
distanciadores 14a, 14b. Estos elementos distanciadores 14a, 14b causan que la abertura de salida 6 del recipiente 3 
no se cierre por la preparación 4 en forma esférica, por lo que se impide un atasco del enjuagador de inodoro. Los 
elementos distanciadores 14a, 14b pueden aceptar cualquier diseño y no están limitados al ejemplo de realización 
mostrado. 
 30 
Los elementos distanciadores 14a,14b están configurados de tal modo que puede fluir agua de enjuague entre los 
elementos distanciadores 14a, 14b a través hacia la abertura de salida 6 del recipiente 3, lo que está indicado por la 
línea discontinua de los elementos distanciadores 14a, 14b.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Canastilla de inodoro (1) con preparaciones sólidas o en forma de gel que comprende 
 

- al menos dos recipientes (3a, 3b, 3c, 3d) para el alojamiento de al menos dos preparaciones (4a, 4b, 4c, 4d), 5 
pudiendo posicionarse los recipientes (3a, 3b, 3c, 3d) por debajo del borde de inodoro de tal modo que se pueden 
atravesar al enjuagar el inodoro por agua de enjuague y estando conformadas en cada caso al menos una abertura 
de entrada (5a, 5b, 5c, 5d) y una abertura de salida (6a, 6b, 6c, 6d) en la pared de recipiente (7) para el agua de 
enjuague, 
- un soporte (2) para la fijación de la canastilla de inodoro (1) al borde de taza, 10 
estando dispuesto y configurado en la canastilla de inodoro (1) un elemento de distribución de agua de enjuague 
(8) de tal modo que el elemento de distribución de agua de enjuague (8) está cargado de agua de enjuague durante 
el enjuague y se causa una dispensación homogeneizada del agua de enjuague en las aberturas de entrada (5a, 
5b, 5c, 5d) de los recipientes (3a, 3b, 3c, 3d), 
estando diseñado el elemento de distribución de agua de enjuague (8) como placa deflectora, que con la incidencia 15 
de agua de enjuague genera agua de salpicadura, por lo que se causa una humectación o exposición 
homogeneizada de los recipientes (3a, 3b, 3c, 3d) o de las aberturas de entrada (5a, 5b, 5c, 5d), estando 
configurado el elemento de distribución de agua de enjuague (8) a modo de placa y estando dispuesto por debajo 
de las aberturas de entrada (5a, 5b, 5c, 5d). 

 20 
2. Canastilla de inodoro según la reivindicación 1, caracterizada por que los recipientes (3a, 3b, 3c, 3d) están 
configurados de tal modo que se impide un intercambio de agua de enjuague que ha entrado entre los recipientes (3a, 
3b, 3c, 3d). 
 
3. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que los recipientes (3a, 3b, 25 
3c, 3d) están conformados esencialmente a modo de esfera. 
 
4. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que las preparaciones sólidas 
(4a, 4b, 4c, 4d) están configuradas esencialmente a modo de esfera. 
 30 
5. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por que las preparaciones sólidas (4a, 
4b, 4c, 4d) tienen una forma cilíndrica o en forma de barra. 
 
6. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que las aberturas de entrada 
(5a, 5b, 5c, 5d) están configuradas en forma de ranura. 35 
 
7. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el elemento de distribución 
de agua de enjuague (8) está previsto para todos los recipientes (3a, 3b, 3c, 3d) en conjunto. 
 
8. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que los recipientes (3a, 3b, 40 
3c, 3d) están unidos entre sí de una sola pieza. 
 
9. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que los recipientes (3a, 3b, 
3c, 3d) están unidos entre sí a través de un alma que no conduce agua (13). 
 45 
10. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que en los recipientes (3a, 
3b, 3c, 3d) se almacenan preparaciones distintas entre sí. 
 
11. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que en al menos uno, 
preferentemente en todos los recipientes (3a, 3b, 3c, 3d) están configurados elementos distanciadores (14a,14b), que 50 
separan la preparación (4a, 4b, 4c, 4d) de la abertura de salida (6a, 6b, 6c, 6d). 
 
12. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el elemento de 
distribución de agua de enjuague (8) está configurado de una sola pieza con los recipientes. 
 55 
13. Canastilla de inodoro según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la longitud del elemento 
de distribución de agua de enjuague (8) se corresponde esencialmente con la longitud de la canastilla de inodoro (1).
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