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DESCRIPCIÓN 
 
Cuerpo de iluminación para un vehículo 
 
La invención se refiere a un cuerpo de iluminación para un vehículo con un elemento conductor de luz alargado y un 5 
cuerpo base para fijar el elemento conductor de luz, pudiendo fijarse el elemento conductor de luz al cuerpo base 
mediante apriete por medio de un elemento de apriete que puede fijarse en ambos lados del elemento conductor de 
luz en el cuerpo base. 
 
Los cuerpos de iluminación del tipo anteriormente mencionado se utilizan frecuentemente en vehículos modernos para 10 
luces de circulación diurna y/o como luces de posición, como está descrito, por ejemplo, en el documento EP 1 418 
087 A2. Este documento muestra y describe un faro de vehículo en el que un elemento conductor de luz rodea una 
luz principal del faro, por ejemplo, la luz de cruce, en forma anular. La fijación de este conductor de luz se realiza ahí 
con varias pestañas de enclavamiento dispuestas en el elemento conductor de luz, que se enganchan con sus 
contrapiezas correspondientes en un elemento de cubierta del faro. En este sentido, resulta desventajoso, como 15 
también con otros dispositivos conocidos de este tipo, que las pestañas de enclavamiento u otros dispositivos de 
fijación en los elementos de guía de luz descritos, que por lo general están fabricados de plásticos de alta 
transparencia, son visibles desde el exterior como inhomogeneidades, lo cual no es deseable por parte del fabricante 
del vehículo. Aparte de eso, la producción de elementos conductores de luz con pestañas de enclavamiento es 
relativamente costosa debido a herramientas más complejas para el moldeo por inyección. En otros métodos de 20 
fijación, tal como, por ejemplo, la fijación mediante atornillado o encolado, también se producen las inhomogeneidades 
indeseables, lo cual se evita con la presente invención. El documento WO 00/42456 revela un cuerpo de iluminación 
para un vehículo. 
 
Por eso, un objetivo de la presente invención es mejorar un cuerpo de iluminación del tipo anteriormente mencionado 25 
en el sentido de que se evite un deterioro de la apariencia exterior por los medios de fijación, con simultáneamente la 
fijación fiable y estable del elemento conductor de luz a un cuerpo base o a un componente funcionalmente idéntico a 
un cuerpo base de un cuerpo de iluminación. 
 
Para lograr este objetivo, un cuerpo de iluminación del tipo mencionado al principio está perfeccionado de acuerdo 30 
con la invención en el sentido de que el elemento conductor de luz y el elemento de apriete están cubiertos por una 
cubierta fijada al cuerpo base, que mantiene el elemento de apriete en una posición que inmoviliza el elemento 
conductor de luz. 
 
El elemento conductor de luz, que desacopla la luz acoplada en uno o ambos extremos del mismo con ayuda de 35 
cuerpos de dispersión configurados en el elemento conductor de luz uniformemente a lo largo de su extensión 
longitudinal, puede estar configurado en este cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención sin que la apariencia 
exterior afecte a los medios de fijación y estar sujetado únicamente por el efecto de apriete del elemento de apriete en 
el cuerpo base. Esto posibilita una fijación fiable del elemento conductor de luz al cuerpo base y una imagen luminosa 
particularmente homogénea del elemento conductor de luz. La cubierta de acuerdo con la invención, por una parte, 40 
protege el cuerpo de iluminación frente a la humedad y la suciedad y, por otra parte, puede estar conformada de 
manera que la fijación de la cubierta en el cuerpo base dé como resultado una sujeción adicional del elemento de 
apriete en el cuerpo base si, por ejemplo, tanto el elemento de apriete como la cubierta están fijados en una misma 
ranura en el cuerpo base. 
 45 
En principio, puede ser suficiente si el elemento de apriete está en conexión operativa con solo una o algunas áreas 
parciales de la extensión longitudinal del elemento conductor de luz. Sin embargo, está previsto preferentemente que 
el elemento de apriete se extienda fundamentalmente por toda la longitud del elemento conductor de luz. Por lo tanto, 
esto a su vez sirve para la apariencia uniforme del cuerpo de iluminación así como para la fijación fiable del elemento 
conductor de luz. 50 
 
De acuerdo con una variante preferente de la presente invención, está previsto que el elemento de apriete esté 
configurado como diafragma que envuelve y cubre parcialmente el elemento conductor de luz. El elemento de apriete 
delimita y cubre en este sentido el elemento conductor de luz en sus bordes y, con un dimensionamiento 
correspondiente del área que solapa el diafragma, solo libera aquella parte del elemento conductor de luz en la que 55 
se realiza un desacoplamiento lateral óptimo de la luz. 
 
La fijación del elemento conductor de luz por el efecto de apriete del elemento de apriete es extremadamente efectiva 
y permite una fijación permanente a un costo particularmente bajo. Sin embargo, de acuerdo con una forma de 
realización preferente de la presente invención, puede realizarse una mejora de la fijación si el elemento de apriete 60 
presenta en sus superficies orientadas hacia el elemento conductor de luz una pluralidad de nervios que corresponden 
en su forma a la superficie exterior del elemento conductor de luz, que envuelve al menos parcialmente el elemento 
conductor de luz. En este caso, el elemento conductor de luz se envuelve parcialmente por el elemento de apriete y, 
por eso, se conecta al cuerpo base de una manera particularmente segura. 
 65 
Mientras que el elemento de apriete se extiende a ambos lados del elemento conductor de luz a lo largo de su extensión 
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longitudinal y lo asegura, de acuerdo con una forma de realización preferente de la presente invención, está pensado 
que el elemento de apriete presente un tope para el elemento conductor de luz al menos en uno de los lados frontales 
del elemento conductor de luz. Un tope en al menos uno de los lados frontales del elemento conductor de luz evita 
que el elemento conductor de luz se mueva durante el funcionamiento del vehículo debido a las vibraciones en el 
elemento de apriete y, por ello, se desprenda del elemento de apriete. En el otro lado frontal del elemento conductor 5 
de luz, el tope también puede estar formado por un punto de acoplamiento de luz, que a su vez coopera con un tope 
en el elemento de apriete. También puede estar previsto que ambos lados frontales del elemento conductor de luz 
estén configurados como puntos de acoplamiento de luz y que estos puntos de acoplamiento de luz interactúen con 
topes correspondientes en el elemento de apriete. 
 10 
Para mejorar aún más el apoyo del elemento conductor de luz, el cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención 
está perfeccionado preferentemente en el sentido de que al elemento de apriete está asignado al menos un elemento 
de soporte, dispuesto en el cuerpo base, para el elemento conductor de luz para la fijación mediante apriete del 
elemento conductor de luz. El elemento de soporte, que por lo general está adaptado en su forma exterior a la forma 
del elemento conductor de luz, evita adicionalmente que el elemento conductor de luz pueda caerse del elemento de 15 
apriete y, durante el ensamblaje, mantiene el elemento conductor de luz exactamente en la posición en la que el 
elemento de apriete puede envolver el elemento conductor de luz. 
 
Con el fin de simplificar aún más el ensamblaje de las partes individuales del cuerpo de iluminación de acuerdo con la 
invención, la invención está perfeccionada preferentemente en el sentido de que el elemento conductor de luz presenta 20 
al menos una pestaña de enclavamiento, que coopera mediante enclavamiento con una contrapieza correspondiente 
en el cuerpo base. De acuerdo con esta variante preferente, el elemento conductor de luz no solo descansa sobre el 
al menos un elemento de soporte, sino que se asegura adicionalmente por la pestaña de enclavamiento, de manera 
que el elemento conductor de luz no puede despegarse del cuerpo base, en particular del al menos un elemento de 
soporte, antes de la fijación por el elemento de apriete. Sin embargo, la pestaña de enclavamiento sirve únicamente 25 
para la sujeción provisional antes y durante el ensamblaje del cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención y no 
contribuye o contribuye solo de manera insignificante a la fijación definitiva del elemento conductor de luz. 
 
De acuerdo con una forma de realización preferente de la presente invención, el cuerpo de iluminación está 
perfeccionado en el sentido de que el elemento de apriete presenta al menos una pestaña de enclavamiento que 30 
coopera mediante enclavamiento con una contrapieza correspondiente en el cuerpo base. Esto garantiza una fijación 
en unión positiva del elemento de apriete y un ensamblaje rápido del cuerpo de iluminación de acuerdo con la 
invención. 
 
En principio, el cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención puede estar configurado como componente 35 
independiente que se conecta a un vehículo de todas las formas posibles. Sin embargo, resulta preferente que el 
cuerpo base esté configurado de una sola pieza con una parte del vehículo, en particular un parachoques, o pueda 
conectarse a esta. De acuerdo con esta forma de realización preferente de la presente invención, ya el parachoques, 
que por regla general es una pieza moldeada por inyección, puede configurar el cuerpo base o proporcionar 
alojamientos correspondientes para el cuerpo base, de manera que el elemento de apriete, el elemento conductor de 40 
luz y, dado el caso, la cubierta pueden fijarse directamente en el parachoques o conectarse a este. Además, también 
es concebible que el cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención esté instalado en un faro en el borde del 
mismo, funcionando en este caso el cristal de cubierta del faro como cubierta en el sentido de la presente invención. 
Sin embargo, el montaje en el faro de un vehículo también puede realizarse como cuerpo de iluminación anular 
alrededor de una función de luz principal, tal como, por ejemplo, la luz de cruce, en cuyo caso no es necesaria una 45 
cubierta propia. No obstante, para fijar el elemento conductor de luz, el elemento de apriete o el diafragma debe 
disponerse de medios de enclavamiento tales como, por ejemplo, pestañas de enclavamiento. 
 
A continuación, se explica con más detalle la invención mediante un ejemplo de realización representado 
esquemáticamente en el dibujo. En este, muestran: 50 
 

fig. 1 una vista superior de un cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención, 
fig. 2 una vista en perspectiva del cuerpo base y el elemento conductor de luz del cuerpo de iluminación de acuerdo 
con la invención, 
fig. 3 una vista en perspectiva de acuerdo con la fig. 2 con el elemento de apriete colocado, 55 
fig. 4 una representación en sección a través del cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención, 
fig. 5 una representación en sección a través de un cuerpo de iluminación alternativo de acuerdo con la presente 
invención, 
fig. 6 una vista en perspectiva de una forma de realización preferente del elemento de apriete, 
fig. 7 una representación en sección de una forma de realización preferente del elemento de apriete de acuerdo 60 
con la fig. 6 con el elemento conductor de luz aprisionado, y 
fig. 8 una vista en perspectiva de un tope en el diafragma en un lado frontal del elemento conductor de luz. 

 
En la fig. 1, un cuerpo de iluminación de acuerdo con la invención está designado con 1. El cuerpo de iluminación 1 
consta fundamentalmente de un cuerpo base 2, un elemento conductor de luz 3, un elemento de apriete o un 65 
diafragma 4 y una cubierta 5, pudiendo conectarse el cuerpo base 2, por ejemplo, a un parachoques de un vehículo o 
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incluso pudiendo estar configurado de una sola pieza con este por medio de dispositivos de fijación no representados 
con más detalle para emitir luz por toda la longitud del elemento conductor de luz 3. 
 
En la fig. 2 están representados únicamente el cuerpo base 2 y el elemento conductor de luz 3 y puede reconocerse 
que el elemento conductor de luz 3 descansa sobre elementos de soporte 6, que están conformados en el cuerpo 5 
base 2. Los dispositivos de fijación del cuerpo de iluminación 1 están designados con 7. Un lado frontal del elemento 
conductor de luz 3 está designado con 8. 
 
La fig. 3 corresponde a la fig. 2 con la diferencia de que el elemento de apriete o el diafragma 4 está colocado en el 
cuerpo base para fijar el elemento guía de luz 3 en el cuerpo base 2. Para ello, el diafragma 4 presenta 10 
prolongaciones 9, que engranan en entalladuras correspondientes en el cuerpo base 2. 
 
En la representación en sección según la fig. 4, ahora pueden reconocerse todas las partes esenciales del cuerpo de 
iluminación 1 de acuerdo con la invención. El elemento de soporte 6 en el cuerpo base 2 forma un apoyo para el 
elemento conductor de luz 3, que está fijado mediante apriete por el elemento de apriete 4. El elemento de apriete 4 15 
descansa con las prolongaciones 9 en el cuerpo base y se mantiene en la entalladura correspondiente por la cubierta 
5, que se pega durante el ensamblaje. La cubierta 5 también puede estar fijada en la entalladura correspondiente con 
ayuda de elementos de enclavamiento, para los cuales pueden estar previstas contrapiezas 14, como puede 
reconocerse en las figuras 2 y 3. Sin embargo, resulta preferente que la cubierta 5 esté pegada o que estas variantes 
de fijación se combinen. La cubierta es total o parcialmente transparente, pero es completamente transparente al 20 
menos en el área de la superficie de desacoplamiento de luz del elemento conductor de luz. En la fig. 4 puede 
reconocerse claramente que el elemento conductor de luz 3 presenta cuerpos de dispersión 10 que sirven para 
desacoplar luz guiada a lo largo del eje longitudinal del elemento conductor de luz 3 en perpendicular respecto al eje 
longitudinal, como está simbolizado por las flechas 11. 
 25 
En la forma de realización alternativa, que está representada en la fig. 5, puede reconocerse que las prolongaciones 9 
del elemento de apriete 4 pueden estar configuradas como pestañas de enclavamiento, que cooperan con 
contrapiezas 12 correspondientes en el cuerpo base 2 y provocan que el elemento de apriete 4 se enganche en el 
cuerpo base 2. 
 30 
En la fig. 6 puede reconocerse una pluralidad de nervios 13, que están dispuestos en el elemento de apriete 4 en sus 
superficies orientadas hacia el elemento conductor de luz 3 y corresponden en forma a la superficie exterior del 
elemento conductor de luz 3, envolviendo estos nervios 13 al menos parcialmente el elemento conductor de luz 3 
(véase la fig. 7). 
 35 
La fig. 8 muestra el diafragma o el elemento de apriete 4 en un lado frontal del elemento conductor de luz 3 y se puede 
reconocer que en este caso se forma un tope para el lado frontal del elemento conductor de luz 3, que evita un 
deslizamiento del elemento conductor de luz 3 en la dirección longitudinal del elemento conductor de luz 3.
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REIVINDICACIONES 
 
1. Cuerpo de iluminación (1) para un vehículo con un elemento conductor de luz (3) alargado y un cuerpo base (2) 
para fijar el elemento conductor de luz (3), pudiendo fijarse el elemento conductor de luz (3) al cuerpo base (2) mediante 
apriete por medio de un elemento de apriete (4) que puede fijarse en ambos lados del elemento conductor de luz (3) 5 
en el cuerpo base (2), caracterizado por que el elemento conductor de luz (3) y el elemento de apriete (4) están 
cubiertos por una cubierta (5) fijada al cuerpo base (2), que mantiene el elemento de apriete (4) en una posición que 
inmoviliza el elemento conductor de luz (3). 
 
2. Cuerpo de iluminación según la reivindicación 1, caracterizado por que el elemento de apriete (4) se extiende 10 
fundamentalmente por toda la longitud del elemento conductor de luz (3). 
 
3. Cuerpo de iluminación según las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado por que el elemento de apriete (4) está 
configurado como diafragma que envuelve y cubre parcialmente el elemento conductor de luz (3). 
 15 
4. Cuerpo de iluminación según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que el elemento de apriete (4) 
presenta en sus superficies orientadas hacia el elemento conductor de luz (3) una pluralidad de nervios (13) que 
corresponden en su forma a la superficie exterior del elemento conductor de luz (3), que envuelve al menos 
parcialmente el elemento conductor de luz (3). 
 20 
5. Cuerpo de iluminación según una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que el elemento de apriete (4) 
presenta un tope para el elemento conductor de luz (3) al menos en uno de los lados frontales del elemento conductor 
de luz (3). 
 
6. Cuerpo de iluminación según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que al elemento de apriete (4) 25 
está asignado al menos un elemento de soporte (6), dispuesto en el cuerpo base (2), para el elemento conductor de 
luz (3) para la fijación mediante apriete del elemento conductor de luz (3). 
 
7. Cuerpo de iluminación según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que el elemento conductor de 
luz (3) presenta al menos una pestaña de enclavamiento, que coopera mediante enclavamiento con una contrapieza 30 
correspondiente en el cuerpo base (2). 
 
8. Cuerpo de iluminación según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por que el elemento de apriete (4) 
presenta al menos una pestaña de enclavamiento (9) que coopera mediante enclavamiento con una contrapieza (12) 
correspondiente en el cuerpo base. 35 
 
9. Cuerpo de iluminación según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que el cuerpo base (2) está 
configurado de una sola pieza con una parte del vehículo, en particular un parachoques, o puede conectarse a esta. 
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