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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo 
 
[0001] La presente invención se refiere a un dispositivo que dispensa suero sobre la piel de un usuario y 5 
proporciona un efecto masajeador. Es particularmente adecuado para uso cosmético, ya que mejora la apariencia y 
la salud de la piel de un usuario y, particularmente, de las zonas faciales alrededor del ojo. 
 
[0002] Existen ciertos dispositivos conocidos que masajean la piel mientras se dispensan una loción o aceite 
de masaje. La solicitud de patente canadiense CA215832A, por ejemplo, se refiere a un dispositivo de masaje algo 10 
complejo que tiene un juego de cepillos giratorios y una bomba accionada eléctricamente para suministrar una 
sustancia de masaje a los cepillos a intervalos controlables. 
 
[0003] La solicitud de patente japonesa 2004-121327 describe una "sonda de tratamiento" que se adapta para 
liberar una solución a través de un cabezal vibratorio. 15 
 
[0004] Otros dispositivos no usan un accionamiento alimentado como tal, sino que usan bolas o rodillos móviles 
de forma libre para dispensar un líquido sobre la piel. Un dispensador convencional para desodorante en las axilas o 
aceite de masaje usa dicha disposición de bolas y se pueden encontrar ejemplos adicionales en los documentos 
GB2194152, EP1472953 y GB2374045. 20 
 
[0005] De forma alternativa, hay dispositivos que no usan un accionamiento alimentado, sino que usan un 
mecanismo de torsión manual para liberar una loción sobre la piel. Dicho dispositivo se enseña en el documento 
GB2404370, que también proporciona un masajeador ubicado en el extremo opuesto del dispensador de loción 
operado por torsión.  25 
 
[0006] El documento US2006/0072963 proporciona un dispensador tipo pluma rotativo que comprende un 
aplicador de cepillo que es capaz de recibir material de un depósito. 
 
[0007] La publicación internacional WO97/22326 describe un aparato de masaje para dispensar una crema de 30 
masaje que incluye una unidad dispensadora de crema que se puede unir a la carcasa del aparato y enganchada a 
un motor giratorio en la misma para hacerla girar, y una varilla no giratoria dentro de la carcasa del aparato que se 
puede desplazar axialmente hacia la carcasa del dispensador y lejos de esta para bloquear su rotación y provocar de 
este modo que un pistón dentro de la carcasa del dispensador, y mientras gira con la misma, se mueva axialmente 
hacia una pared de extremo en la carcasa del dispensador, para forzar la crema a través de las aberturas del 35 
dispensador en la misma. 
 
[0008] La patente estadounidense n.º 3994290 describe un dispositivo de masaje que incluye un dispositivo 
giratorio que contiene una pluralidad de esferas salientes para acoplarse a la piel y amasar los tejidos debajo de la 
misma. La carcasa tiene una cavidad en la misma para almacenar fluido o loción de masaje que se dispensa sobre 40 
las esferas y por estas. El dispositivo de masaje se puede unir de forma permanente o extraíble a una unidad de 
accionamiento giratorio o puede estar en combinación con medios de medición de fluido contenidos en un medio de 
accionamiento giratorio. 
 
[0009] La patente estadounidense n.º 5092041 describe un dispositivo de afeitado que tiene un mango con una 45 
cámara interior para albergar una crema de afeitar, un cabezal conectado con el mango y que tiene un paso para 
suministrar la crema de afeitar y los elementos de masaje y vibración, cepillos en el cabezal para distribuir la crema 
de afeitar descargada del cabezal sobre la piel del usuario y un elemento de afeitado en el cabezal para afeitar después 
de la aplicación de la crema de afeitar y un recipiente para refrescar y desinfectar. 
 50 
[0010] La publicación internacional WO2008/075089 describe un dispositivo para dispensar suero y masajear 
simultáneamente la piel de un usuario. El dispositivo comprende un cabezal giratorio y una bomba accionada por el 
usuario para dispensar suero desde un depósito alojado en el dispositivo. 
 
[0011] El documento US2006/287616 describe un dispositivo masajeador que comprende un cabezal de 55 
masaje adaptado para acoplarse a un depósito para almacenar un líquido, un componente dispensador de líquido 
enganchado al depósito para aplicar el líquido y un componente vibratorio para hacer vibrar el dispositivo masajeador 
de modo que el usuario pueda aplicar simultáneamente el líquido y proporcionar un efecto masajeador. 
 
[0012] El documento DE 10 2009 014976 describe un dispositivo que tiene un elemento aplicador (para aplicar 60 
sustancias contenidas en una cámara de sustancias a porciones de la piel) y el elemento de vibración accionado por 
un almacenamiento de energía se proporciona en una parte inferior de la carcasa, donde las vibraciones del elemento 
de vibración se transmiten a una parte superior de la carcasa y el elemento aplicador. 
 
[0013] El documento US2008014011 describe un dispositivo dispensador cosmético con un depósito para 65 
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contener un suministro de una preparación cosmética o farmacéutica, que se puede extruir del depósito a la superficie 
del dispositivo. El dispositivo incluye además un estimulador, que suministra luz, vibración y/o electricidad al usuario 
a medida que la preparación se aplica en la piel. 
 
[0014] La presente invención pretende proporcionar un dispositivo eficaz para aplicar fluido cosmético en la 5 
piel que proporciona un efecto de masaje activado y es de construcción más simple que los dispositivos conocidos del 
estado de la técnica. Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo en el que el suministro de 
suero se puede reemplazar fácil y convenientemente con un desperdicio y una carga mínimos en el medio ambiente. 
 
[0015] De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo que 10 
comprende un conjunto de carcasa y un conjunto de cabezal, el conjunto de carcasa comprende una carcasa y medios 
vibratorios, el conjunto de cabezal comprende un depósito de suero, al menos una bola que se puede poner en 
contacto con la piel del usuario, una porción de la al menos una bola está en comunicación fluida con el depósito de 
suero, y medios de retención para retener de forma giratoria la al menos una bola en el conjunto de cabezal, el conjunto 
de carcasa y el conjunto de cabezal que se forman por separado y que comprenden características complementarias 15 
forman un enganche liberable, y que el depósito de suero es de extremo abierto y está sellado por el conjunto de 
carcasa cuando el conjunto de carcasa y el conjunto de cabezal se enganchan, caracterizado por que esa parte o la 
totalidad de los medios vibratorios se extiende más allá del conjunto de carcasa. 
 
[0016] El dispositivo es de construcción simple y permite que el suero se aplique a la piel de un usuario de una 20 
manera con la que el usuario estará familiarizado, por ejemplo, la aplicación de desodorantes de "roll on". La al menos 
una bola sirve para dispensar suero sobre la piel del usuario y también para masajear simultáneamente la piel del 
usuario. Una o ambas de la dispensación de suero y acción de masaje se potencia de forma ventajosa mediante la 
provisión de medios vibratorios en el dispositivo. De forma adicional, las vibraciones emitidas por los medios vibratorios 
pueden ayudar con la rotación de la al menos una bola. 25 
 
[0017] El conjunto de cabezal y el conjunto de carcasa se forman por separado y se configuran para permitir 
que se enganchen de forma liberable. Esta formación del dispositivo como dos conjuntos separables es 
particularmente ventajosa por diversas razones. 
 30 
[0018] El conjunto de cabezal se puede reemplazar o rellenar cuando su depósito de suero se seque. Esto 
proporciona una ventaja significativa sobre muchos dispositivos de la técnica anterior que se desechan en su totalidad 
una vez que se quedan sin fluido. Más específicamente, se prevé que los materiales y componentes a partir de los 
cuales se produce el conjunto de cabezal se reciclarán o desecharan de forma más fácil y segura que aquellos a partir 
de los cuales se producen los dispositivos de la técnica anterior. Por ejemplo, un número de dispositivos desechables 35 
de la técnica anterior incluyen componentes tales como motores, baterías, cables y otros componentes electrónicos. 
Para desechar de forma segura estos dispositivos, primero tendrán que ser deconstruidos para separar los diversos 
componentes a partir de los cuales se produjo el dispositivo. Los componentes que necesitan procesarse de manera 
específica antes de su eliminación se tendrán que manipular en consecuencia. 
 40 
[0019] Una ventaja adicional de proporcionar los conjuntos de carcasa y cabezal como partes separadas es 
que los conjuntos de cabezal son intercambiables. Por consiguiente, si el usuario desea aplicar diferentes tipos de 
suero en diferentes momentos, esto se podría permitir mediante un único conjunto de carcasa y una variedad de 
conjuntos de cabezales, cada uno de los cuales aloja un tipo diferente de suero. Por el contrario, con muchos sistemas 
de la técnica anterior, el aparato para permitir la aplicación de una variedad de sueros solo podría lograrse mediante 45 
la compra por parte del usuario de una variedad de dispositivos, lo que aumentaría el coste para el usuario, así como 
los requisitos de almacenamiento. 
 
[0020] Una ventaja adicional de proporcionar el conjunto de cabezal y el conjunto de carcasa como 
componentes separados es que se proporciona un mercado de posventa para conjuntos de cabezal. 50 
 
[0021] En ciertas realizaciones, el conjunto de cabezal será una unidad sellada y el usuario no será capaz de 
obtener acceso fácilmente al depósito de suero. Sin embargo, en realizaciones alternativas, el conjunto de cabezal se 
puede configurar para permitir que el usuario lo abra manualmente, para permitir que el depósito de suero se rellene 
cuando sea necesario. 55 
 
[0022] El depósito de suero es de extremo abierto y está sellado por el conjunto de carcasa cuando el conjunto 
de carcasa y el conjunto de cabezal se enganchan. Por ejemplo, el conjunto de cabezal podría incluir el depósito de 
suero en su extremo inferior, el depósito de suero tomaría la forma de una copa invertida de extremo abierto que tiene 
medios de enganche tales como roscas de tornillo alrededor de parte o la totalidad del borde inferior o del área 60 
adyacente al mismo. El depósito, una vez vaciado, se podría llenar invirtiendo el conjunto de cabezal, llenando el 
depósito con suero y, a continuación, enganchando el conjunto de carcasa al conjunto de cabezal mientras el conjunto 
de cabezal todavía está invertido. En dicha realización, el conjunto de cabezal se podría proporcionar incluyendo un 
sello temporal en el depósito de suero que el consumidor puede retirar fácilmente antes de engancharlo con el conjunto 
de carcasa. 65 
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[0023] El depósito de suero preferentemente tiene una capacidad de aproximadamente 0,1 ml, 
aproximadamente 0,2 ml, aproximadamente 0,3 ml, aproximadamente 0,5 ml, aproximadamente 0,7 ml o 
aproximadamente 1 ml a aproximadamente 1 ml, aproximadamente 1,5 ml, aproximadamente 2 ml o 
aproximadamente 5 ml. 5 
 
[0024] El conjunto de cabezal y el conjunto de carcasa preferentemente comprenden características de ajuste 
a presión complementarias, de modo que el conjunto de cabezal se pueda acoplar con el conjunto de carcasa al 
empujar simplemente las características de ajuste a presión juntas, y desacoplarse separando las características de 
ajuste a presión. 10 
 
[0025] De forma alternativa, uno o ambos del conjunto de cabezal y el conjunto de carcasa se pueden 
proporcionar con rosca para permitir que el conjunto de cabezal se atornille en el conjunto de carcasa o viceversa. Por 
ejemplo, el conjunto de carcasa se puede proporcionar con un miembro roscado que se puede fijar a este, por ejemplo, 
usando adhesivo. De forma alternativa o adicional, uno de los otros componentes del conjunto de carcasa se puede 15 
proporcionar con rosca.  
 
[0026] Los materiales adecuados para formar la carcasa serán conocidos por los expertos en la técnica, tales 
como acrilonitrilo butadieno estireno. La carcasa se forma preferentemente usando técnicas de sobremoldeo. 
 20 
[0027] La carcasa funciona tanto para alojar los componentes del conjunto de carcasa como para permitir que 
el usuario agarre el dispositivo cuando está en funcionamiento. En realizaciones preferidas, la superficie exterior de la 
carcasa tiene una conformación lisa y/o ergonómica. 
 
[0028] El conjunto de carcasa se proporciona preferentemente con un dispositivo de control para activar y 25 
desactivar los medios vibratorios. El dispositivo de control puede ser un interruptor de cualquier construcción posible, 
por ejemplo, un interruptor de palanca, interruptor en línea, interruptor de botón pulsador, interruptor basculante. En 
las disposiciones especialmente preferidas de la presente invención, la parte del interruptor que es accionada por el 
usuario no se proyecta desde el plano de la carcasa, para maximizar la comodidad del usuario al agarrar el dispositivo. 
 30 
[0029] En una realización especialmente preferida de la presente invención, al menos parte del conjunto de 
carcasa se proporciona con un recubrimiento de amortiguación. El propósito de este recubrimiento es minimizar las 
vibraciones emitidas por los medios vibratorios que pasan al usuario al sujetar el conjunto de carcasa. El recubrimiento 
amortiguador puede estar formado por cualquier material que exhiba las propiedades requeridas. Los elastómeros 
termoplásticos son particularmente adecuados. 35 
 
[0030] Los medios vibratorios pueden comprender cualquier componente que sea capaz de emitir vibraciones 
que se pueden canalizar hacia el conjunto de cabezal cuando se engancha a este. Preferentemente, los medios 
vibratorios comprenden un motor de vibración que puede ser piezoeléctrico o no serlo. En una disposición preferida, 
el motor de vibración funciona con un voltaje en el intervalo de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 2,0 voltios, 40 
más preferentemente, en el intervalo de aproximadamente 1,0 a aproximadamente 1,5 voltios. El motor de vibración 
eléctrico funciona preferentemente a una corriente dentro del intervalo de aproximadamente 50 a aproximadamente 
150 Ma, más preferentemente, dentro del intervalo de aproximadamente 70 a aproximadamente 100 Ma. 
 
[0031] Los medios vibratorios se ubican preferentemente de modo que cuando el conjunto de carcasa y el 45 
conjunto de cabezal se enganchan juntos, los medios vibratorios estén muy cerca del conjunto de cabezal. Por 
ejemplo, los medios vibratorios se pueden ubicar adyacentes a la/s característica/s complementaria/s comprendida/s 
en el conjunto de carcasa para enganchar ese conjunto al conjunto de cabezal. De forma adicional, parte o la totalidad 
de los medios vibratorios se extiende más allá de la carcasa y/o se recibe dentro de una porción del conjunto de 
cabezal cuando los conjuntos de carcasa y de cabezal se enganchan. 50 
 
[0032] En una realización preferida, los medios vibratorios están alejados de la carcasa, por ejemplo, los 
medios vibratorios están en contacto mínimo con la carcasa o no están en contacto con la carcasa en absoluto. 
 
[0033] El conjunto de carcasa se adapta preferentemente para alojar una fuente de alimentación, tal como una 55 
batería. En una realización preferida, el conjunto de carcasa comprende una fuente de alimentación, tal como una 
batería. 
 
[0034] Cuando se hace funcionar el dispositivo de la presente invención, las vibraciones de los medios 
vibratorios pasarán al conjunto de cabezal, específicamente, a la al menos una bola comprendida en ese conjunto. 60 
 
[0035] Para minimizar el paso de las vibraciones en otras direcciones, el conjunto de carcasa se proporciona 
preferentemente con medios para canalizar la vibración desde los medios vibratorios al conjunto de cabezal. Esto 
puede adoptar la forma de un componente monolítico que rodea al menos parcialmente los medios vibratorios y se 
conecta o forma al menos parte de la característica complementaria del conjunto de carcasa que permite que se forme 65 
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una conexión liberable con el conjunto de cabezal. 
 
[0036] El conjunto de carcasa se puede proporcionar de forma adicional o alternativa con medios de 
amortiguación para minimizar el paso de vibraciones a la carcasa. El propósito de los medios de amortiguación es 
evitar molestias al usuario provocadas por las vibraciones cuando el dispositivo de la presente invención se hace 5 
funcionar mientras se sostiene en la mano del usuario. Los medios de amortiguación comprenden preferentemente un 
componente monolítico que rodea al menos parcialmente los medios vibratorios y desvía al menos parcialmente las 
vibraciones a regiones del conjunto de carcasa que están alejadas de la carcasa. 
 
[0037] Como los expertos en la técnica sabrán, ciertos materiales, por ejemplo, materiales plásticos rígidos y/o 10 
duros, serán adecuados para canalizar las vibraciones a través del conjunto de carcasa. El acrilonitrilo butadieno 
estireno es especialmente adecuado para formar los medios de amortiguación y/o los medios para canalizar la 
vibración hacia el conjunto de cabezal. 
 
[0038] En una disposición preferida de la presente invención, los medios de amortiguación y los medios para 15 
canalizar las vibraciones hacia el conjunto de cabezal comprenden el mismo componente monolítico que se conforma 
para canalizar las vibraciones hacia el conjunto de cabezal y lejos de la carcasa. 
 
[0039] En una disposición especialmente preferida de la presente invención, los medios vibratorios no están 
en contacto directo con la carcasa, para minimizar el paso de las vibraciones desde los medios vibratorios a la carcasa, 20 
independientemente de si se emplean o no medios de amortiguación. 
 
[0040] El depósito de suero es preferentemente una cámara, una porción de la cual está abierta para permitir 
que la salida de suero entre en contacto con la bola. Se puede emplear una cámara de cualquier dimensión. En una 
disposición preferida, la cámara de suero se proporciona un collar que preferentemente es en general cilíndrico y se 25 
extiende desde la cámara de suero hacia la bola. El extremo del collar está abierto y se sitúa preferentemente muy 
cerca de la bola para permitir que el suero fluya desde la cámara de suero hacia una porción de la bola.  
 
[0041] En disposiciones donde se van a usar múltiples bolas, se puede usar un único depósito con una 
pluralidad de collares, o el conjunto de cabezal puede comprender una pluralidad de depósitos de suero. 30 
 
[0042] En una disposición preferida de la presente invención, se proporcionan medios en el conjunto de 
cabezal, preferentemente, en el depósito de suero adyacente a la al menos una bola, para favorecer el paso de suero 
del depósito a la bola, independientemente de la orientación del conjunto de cabezal. 
 35 
[0043] A medida que la bola se mueve y gira a través de la piel del usuario, una porción de la bola a la que se 
le ha aplicado suero se moverá hacia la piel del usuario, transportando el suero sobre la misma. 
 
[0044] En una disposición preferida, la al menos una bola se puede mover entre una posición operativa donde 
se dispensará suero sobre la piel de un usuario si la al menos una bola se gira sobre la piel y una posición no operativa 40 
donde no se dispensará suero. 
 
[0045] En una realización especialmente preferida, la al menos una bola está sesgada de forma elástica para 
moverse entre las posiciones operativa y no operativa. La al menos una bola se puede sesgar de forma elástica usando 
cualquier medio conocido por los expertos en la técnica. Se prefiere especialmente un resorte de retorno que actúa 45 
sobre la pelota. 
 
[0046] En disposiciones donde el depósito de suero incluye un collar que se extiende hacia la al menos una 
bola, cuando esa bola está en la posición operativa, existirá un espacio entre el extremo abierto del collar y la bola.  
 50 
[0047] En una disposición preferida, el espacio entre el collar y la bola puede determinar el peso del suero que 
se dispensa sobre la piel del usuario. Si se va a dispensar un peso bajo de suero, el conjunto de cabezal se puede 
configurar de modo que el espacio sea pequeño, lo que significa que el espesor de la capa de suero aplicada a la 
superficie de la bola se limitará; si una capa de mayor espesor se acerca al collar, a continuación, se evitará que parte 
de la capa se transporte más allá del collar por la pared interior del collar. Si se va a dispensar un mayor peso de 55 
suero, el conjunto de cabezal se puede configurar de modo que se proporcione un mayor espacio, lo que permite que 
la bola transporte una capa más gruesa de suero a la piel del usuario. 
 
[0048] De forma adicional o alternativa, el espacio entre el collar y la al menos una bola puede no determinar 
el peso del suero que se va a dispensar. En su lugar, se pueden proporcionar medios de desviación en los medios de 60 
retención, que formen un espacio entre los medios de desviación y la al menos una bola, correspondiente al espesor 
máximo del suero que puede transportar la bola, más allá de los medios de desviación, a la piel de un usuario. 
 
[0049] Por tanto, en una realización preferida de la presente invención, el conjunto de cabezal se proporciona 
medios para limitar la cantidad de suero transportado por la al menos una bola a la piel del usuario. 65 
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[0050] En una disposición preferida en la que el depósito de suero comprende un collar, cuando la bola está 
en la posición no operativa, preferentemente, no existe espacio entre el extremo abierto del collar y la al menos una 
bola. Por tanto, la bola cierra efectivamente la cámara de suero. Si la bola se gira cuando se encuentra en la posición 
no operativa, cualquier suero adherido a la superficie de la bola se retirará de la misma por las paredes interiores del 5 
collar. Se prevé que la bola se ubicará en la posición no operativa cuando el dispositivo o el conjunto de cabezal se 
encuentre en tránsito, almacenamiento o cuando no esté en uso por el consumidor. Cuando la bola se encuentre en 
la posición no operativa, evitará la descarga no deseada de suero o la pérdida de cualquier material volátil en el suero 
a través de la evaporación. 
 10 
[0051] Como una forma adicional o alternativa para evitar cualquier pérdida no deseada de este tipo, el conjunto 
de cabezal se puede proporcionar con una tapa. La tapa se puede enganchar preferentemente de forma liberable al 
conjunto de cabezal, por ejemplo, por medio de un enganche de ajuste a presión o de presilla, o en una disposición 
roscada. En una disposición especialmente preferida, la tapa se configura de modo que, cuando esté enganchada al 
dispositivo, una porción de la tapa fuerce la bola hacia la posición no operativa.  15 
 
[0052] La tapa puede estar formada por un material plástico que es preferentemente transparente o al menos 
translúcido. Los ejemplos de dichos materiales plásticos incluyen polipropileno, policarbonatos y/o acrilonitrilo 
butadieno estireno. 
 20 
[0053] En una realización preferida, la tapa y/o el conjunto de cabezal se proporcionan con una característica 
a prueba de manipulación para indicar si la tapa se ha retirado antes de que el consumidor la use. La característica a 
prueba de manipulación puede ser una característica frangible moldeada a la tapa y/o al conjunto de cabezal. El 
conjunto de cabezal incluye preferentemente una bola, aunque la presente invención abarca realizaciones alternativas 
que comprenden una pluralidad de bolas. La bola se puede preparar a partir de cualquier material que los expertos en 25 
la técnica sepan que es adecuado. En una realización preferida, la bola está formada por acero inoxidable. 
 
[0054] Según un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un conjunto de cabezal para su 
uso en el dispositivo dispensador de suero y de masaje de mano de la presente invención. 
 30 
[0055] Para evitar cualquier duda, cuando se hace referencia a las características del conjunto de cabezal del 
dispositivo del primer aspecto anterior de la presente invención, esas características son igualmente aplicables al 
conjunto de cabezal del segundo aspecto de la presente invención. 
 
[0056] Una realización específica de la presente invención se describirá ahora, a modo de ejemplo solo, con 35 
referencia a los dibujos adjuntos, en los que: 
 

la figura 1 es una vista frontal en planta de un dispositivo que incorpora la presente invención; 
 
la figura 2 muestra una vista en perspectiva del mismo dispositivo; 40 
 
la figura 3 es una vista frontal en planta de un dispositivo con la tapa retirada; 
 
la figura 4 es una vista en perspectiva del dispositivo donde se han separado el conjunto de cabezal y el conjunto 
de carcasa; 45 
 
la figura 5 es una vista frontal en planta de un conjunto de cabezal de un conjunto de cabezal que incorpora un 
aspecto de la presente invención. 
 
La figura 6 muestra una vista en perspectiva del mismo conjunto de cabezal. 50 
 
La figura 7 es una vista en perspectiva de ese mismo conjunto de cabezal con la tapa retirada. 
 
La figura 8 muestra el conjunto de cabezal, cortado en sección transversal para revelar el detalle interior; 
 55 
la figura 9 muestra un dispositivo que incorpora un aspecto de la presente invención, cortado en sección transversal 
para revelar el detalle interior; 
 
la figura 10 es una vista en perspectiva del dispositivo desde abajo; 
 60 
la figura 11 es una vista en perspectiva del mismo dispositivo que incluye una batería; 
 
la figura 12 muestra una vista en perspectiva de un dispositivo que incorpora un aspecto de la presente invención 
en el que la carcasa es transparente, lo que permite ver los componentes internos y 
 65 
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la figura 13 muestra una vista despiezada del dispositivo que ilustra los componentes del dispositivo. 
 
La figura 14 ilustra una segunda realización de un conjunto de cabezal y de un miembro roscado en vista 
despiezada que representa los componentes del dispositivo. 
 5 
La figura 15 ilustra una vista en sección transversal de la segunda realización del conjunto de cabezal y miembro 
roscado. 

 
[0057] Los dibujos muestran un dispositivo combinado de masaje y dispensador de suero 10. Es 
particularmente, pero no exclusivamente, adecuado para el tratamiento de las zonas faciales alrededor del ojo. El 10 
dispositivo se alimenta con batería y es portátil, de modo que el usuario lo pueda transportar en una bolsa pequeña o 
similar.  
 
[0058] Con referencia particular a las figuras 1 a 4, el dispositivo 10 tiene una carcasa alargada 12 que se 
conforma y proporciona para permitir que se sostenga cómodamente en la mano. Hacia un extremo, la carcasa 12 se 15 
ensancha para formar una base 14, y en el otro extremo se engancha a un conjunto de cabezal 16. 
 
[0059] El conjunto de cabezal 16 forma un depósito para el suero y comprende una bola 18 que se hace rodar 
sobre la piel del usuario para dispensar suero. Se pretende que el conjunto de cabezal 16 sea desechable. Una vez 
vacío de suero, se descarta y se sustituye. 20 
 
[0060] En la disposición ilustrada en las figuras 1 a 4, el conjunto de cabezal 16 se engancha de forma liberable 
al conjunto de carcasa mediante un enganche de ajuste a presión formado entre características complementarias 
formadas en los dos conjuntos.  
 25 
[0061] El conjunto de carcasa se proporciona con un interruptor de presión 20 que, cuando el usuario lo 
presiona, activa los medios vibratorios 30, ubicados dentro del conjunto de carcasa 12. Los medios vibratorios 30 se 
pueden desactivar pulsando el interruptor de nuevo. Como se ilustra mejor en la figura 4, la superficie del interruptor 
de presión 20 está en plano con la superficie del conjunto de carcasa 12, para proporcionar un mango liso que es fácil 
de agarrar para el usuario. 30 
 
[0062] En la disposición ilustrada en las figuras 1, 2 y 4, el conjunto de cabezal 16 se proporciona con una tapa 
22. La tapa 22 se engancha de forma liberable al conjunto de cabezal 16 mediante una pestaña que sobresale hacia 
adentro y que es recibida por una ranura complementaria 24 formada en el conjunto de cabezal 16. En realizaciones 
de la presente invención, la tapa 22 y/o el conjunto de cabezal 16 se proporcionan con una característica a prueba de 35 
manipulación que identifica al usuario si la tapa 22 se ha retirado previamente del conjunto de cabezal 16. 
 
[0063] La tapa 22 está formada por un material transparente que es lo suficientemente flexible como para que 
la circunferencia de la región de la tapa donde se forma la pestaña se pueda expandir de forma transitoria para permitir 
que el usuario retire la tapa 22 del conjunto de cabezal 16. 40 
 
[0064] De vuelta ahora a las figuras 5 a 8, esas figuras representan un conjunto de cabezal 16 que incorpora 
un aspecto de la presente invención. El conjunto de cabezal 16 se proporciona una bola 18 y una tapa 22 como se 
describe anteriormente, con referencia a las figuras 1 a 4. 
 45 
[0065] Como se ilustra mejor en la figura 8, el depósito de suero se proporciona un collar 26 que se extiende 
hacia arriba, cuyo extremo superior en general tiene una conformación complementaria con la superficie de la bola 18. 
La tapa 22 se configura para incluir una región 28 que entra en contacto con la bola 18 y, cuando la tapa 22 está 
enganchada al conjunto de cabezal 16, fuerza la bola 18 hacia una posición no operativa. En la realización ilustrada, 
la posición no operativa se logra cuando la bola 18 se presiona a nivel contra el extremo superior del collar 26. De esta 50 
manera, incluso si hay cualquier rotación de la bola 18 durante la fabricación, tránsito o manipulación (lo que es 
improbable, dada la presencia de la tapa 22), cualquier suero que se adhiera a la región inferior de la bola 18 que se 
expone a la cámara de suero se desviará de la superficie de la bola 18 tras la rotación de la bola 18 por las paredes 
interiores del collar 26, lo que provoca que el suero desviado vuelva a descender al depósito de suero. 
 55 
[0066] La bola 18 está sesgada de forma elástica, de modo que, al retirar la tapa 22, la bola se mueva a su 
posición operativa. En la realización representada en la figura 8, esto se logra moviendo la bola 18 hacia arriba, de 
modo que se forme un espacio entre el extremo superior del collar 26 y la bola. La distancia del espacio entre la bola 
18 y el extremo superior del collar 26 se configura para que corresponda al espesor máximo de la capa de suero que 
debe transportar la bola tras la rotación a la piel del usuario. 60 
 
[0067] La figura 9 ilustra un dispositivo de la presente invención en sección transversal, que permite ver los 
componentes internos. El motor de vibración 30 está retenido por un componente monolítico 38 que, en la realización 
ilustrada, no solo sirve para retener el motor de vibración 30 en su posición, sino que también funciona como medios 
de amortiguación (ya que la parte inferior de ese componente se mueve hacia adentro, lejos de la carcasa 12) y como 65 
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medios para canalizar la vibración desde el motor de vibración 30 hacia el conjunto de cabezal (ya que la parte superior 
de ese componente es adyacente al conjunto de cabezal 16 y forma realmente el enganche de ajuste a presión del 
conjunto de carcasa). 
 
[0068] Es importante destacar que el motor de vibración 30 se retiene de forma remota desde la carcasa 12, 5 
para minimizar además el paso de vibraciones a la carcasa 12, que pueden provocar molestias al usuario. Además, 
el motor de vibración se ubica adyacente al elemento de enganche del conjunto de carcasa que se engancha con una 
característica complementaria del conjunto de cabezal y se extiende más allá del extremo superior de la carcasa. El 
motor de vibración también se sitúa de modo que se reciba parcialmente en el conjunto de cabezal cuando se 
enganchan los conjuntos de cabezal y de carcasa. 10 
 
[0069] La fuente de alimentación empleada en la realización ilustrada es una pila AAA 32, que se ubica en una 
cámara situada en la base 14 del conjunto de carcasa 12 y retenida dentro del dispositivo 10 por un tope roscado 34. 
Se proporciona un miembro de contacto 36 para conducir energía eléctrica al motor de vibración 30 por medio del 
interruptor 20. 15 
 
[0070] Las figuras 10 y 11 ilustran cómo se recibe la piel 32 en el conjunto de carcasa 12. Las figuras 12 y 13 
ilustran cómo se pueden disponer los componentes ejemplificados del dispositivo. 
 
[0071] A continuación, se explicará el funcionamiento del dispositivo ejemplificado anteriormente. 20 
 
[0072] En primer lugar, el usuario engancha el conjunto de cabezal 16 al conjunto de carcasa si el dispositivo 
no se proporciona en una forma montada. A continuación, el usuario retira la tapa 22 y activa los medios vibratorios 
30 usando el interruptor 20. 
 25 
[0073] A continuación, la bola 18 se hace rodar sobre la piel del usuario. El paso de la bola vibratoria 18 
proporciona un efecto de masaje al usuario. De forma adicional, a medida que la bola 18 gira sobre la piel del usuario, 
el suero se transporta desde la región de la bola 18 que está en comunicación fluida con el depósito de suero a la piel 
del usuario. La dispensación de suero de esta manera se puede mejorar mediante las vibraciones emitidas por los 
medios vibratorios 30. 30 
 
[0074] Cuando está vacío, todo el conjunto de cabezal 16 se retira simplemente desenganchándolo del 
conjunto de carcasa 12 y reemplazándolo con un nuevo conjunto de cabezal 16. Esto es higiénico; las partes expuestas 
al suero y a la piel del usuario se sustituyen. También se proporciona un mercado de posventa para los conjuntos de 
cabezal. Es importante destacar que la cantidad de materiales de desecho generada tras el reemplazo del conjunto 35 
de cabezal es mucho menor que cuando se reemplazan los dispositivos dispensadores de suero de la técnica anterior, 
que en general son desechables en su totalidad. 
 
[0075] Por lo tanto, la invención se refiere a un dispositivo que dispensa suero sobre la piel de un usuario y que 
proporciona también un efecto masajeador. Es particularmente adecuado para un uso cosmético. El dispositivo 40 
comprende un conjunto de carcasa que se debe sostener en la mano y un conjunto de cabezal 16. Un motor vibratorio 
30 se monta en la carcasa y provoca que el conjunto de cabezal vibre para realizar un efecto de masaje. 
 
[0076] En las figuras 14 y 15, se representa una realización adicional de la presente invención en la que se 
pretende que el depósito de suero 142 sea rellenable. El conjunto de cabezal comprende una tapa 122, una bola 118 45 
y un collar de retención de bola 138. La tapa 122 y la bola 118 funcionan como en la realización mostrada en las 
figuras anteriores. El collar de retención de bola 138 incluye un depósito de suero 142 en su extremo inferior. El 
depósito 142 adopta la forma de una copa invertida que tiene rosca en su borde inferior. 
 
[0077] Se proporciona rosca complementaria en el miembro roscado 140. El miembro roscado 140 sella el 50 
depósito de suero 142, cuando ese miembro 140 se atornilla en el conjunto de cabezal. Se entenderá que el miembro 
roscado 140 se enganchará de forma liberable o permanente al conjunto de carcasa, por ejemplo, usando adhesivo. 
 
[0078] Después de su uso, cuando el depósito de suero 142 está vacío, se puede rellenar convenientemente 
desenroscando el conjunto de cabezal del miembro roscado 140 para abrir su extremo inferior. A continuación, el 55 
usuario puede invertir el conjunto de cabezal, rellenar el depósito de suero 142 y, a continuación, atornillar el miembro 
roscado 140 en la rosca proporcionada en el borde inferior del depósito de suero 142. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo (10) que comprende un conjunto de carcasa (12) y un conjunto de cabezal (16), el 
conjunto de carcasa comprende una carcasa y medios vibratorios (30), el conjunto de cabezal comprende un depósito 
de suero (142), al menos una bola (18, 118) que se puede poner en contacto con la piel del usuario, una porción de la 5 
al menos una bola (18, 118) que está en comunicación fluida con el depósito de suero (142) y medios de retención 
(26, 138) para retener de forma giratoria la al menos una bola (18, 118) en el conjunto de cabezal (16), el conjunto de 
carcasa (12) y el conjunto de cabezal (16) se forman por separado y comprenden características complementarias 
que forman un enganche liberable, donde el depósito de suero (142) es de extremo abierto y se sella por el conjunto 
de carcasa (12) cuando el conjunto de carcasa (12) y el conjunto de cabezal (16) se enganchan, caracterizado porque 10 
parte o la totalidad de los medios vibratorios (30) se extiende más allá del conjunto de carcasa (12). 
 
2. El dispositivo de la reivindicación 1, donde los medios vibratorios (30) se activan por medio de un 
dispositivo de control (20) proporcionado en el conjunto de carcasa (12). 
 15 
3. El dispositivo de la reivindicación 1 o 2, donde la velocidad a la que se dispensa el suero es mayor 
cuando se activan los medios vibratorios (30). 
 
4. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde las características complementarias 
comprendidas en el conjunto de cabezal (16) y/o el conjunto de carcasa (12) comprenden rosca de tornillo (140) y el 20 
enganche liberable se logra atornillando la carcasa (12) en el conjunto de cabezal (16) o viceversa. 
 
5. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde las características complementarias 
comprendidas en el conjunto de cabezal (16) y/o el conjunto de carcasa (12) comprenden características de ajuste a 
presión y el enganche liberable es un enganche de ajuste a presión. 25 
 
6. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde los medios vibratorios (30) se ubican 
adyacentes al elemento de enganche del conjunto de carcasa (12). 
 
7. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde al menos una parte de los medios 30 
vibratorios (30) se recibe dentro del conjunto de cabezal (16). 
 
8. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde el conjunto de carcasa (12) se 
proporciona con medios para canalizar la vibración desde los medios vibratorios (30) hacia el conjunto de cabezal 
(16). 35 
 
9. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, donde el conjunto de carcasa (12) se 
proporciona con medios de amortiguación (38) para minimizar el paso de las vibraciones desde los medios vibratorios 
(30) a la carcasa (12). 
 40 
10. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, donde: 
 

(a) al menos parte de la carcasa (12) se proporciona con un recubrimiento amortiguador y/o 
(b) los medios vibratorios (30) y la carcasa (12) están alejados entre sí y/o 
(c) la al menos una bola (18, 118) se puede mover entre una posición operativa y una posición no operativa y/o 45 
(d) un collar (26, 138) se extiende desde el depósito de suero (142) hacia la al menos una bola (18, 118), el collar 
(26, 138) tiene un extremo abierto. 
 

11. El dispositivo de la reivindicación 10, donde la al menos una bola (18, 118) se puede mover de forma 
elástica entre una posición operativa en la que existe un espacio entre el extremo abierto del collar (26, 138) y la al 50 
menos una bola (18, 118) y una posición no operativa en la que la al menos una bola (18, 118) se apoya contra el 
extremo abierto del collar (26, 138). 
 
12. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde el dispositivo (10) comprende además 
una tapa (22, 122) que se engancha de forma liberable al dispositivo. 55 
 
13. Un conjunto de cabezal (16) para su uso en un dispositivo dispensador de suero y de masaje de mano 
(10) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12. 
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