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DESCRIPCIÓN 
 
Registro biométrico 
 
La presente invención se refiere a un método para el registro biométrico de un dispositivo autorizable por biometría 5 
que tiene una o más funciones seguras, así como al correspondiente sistema de registro biométrico. 
 
El uso de dispositivos con autorización biométrica, como las tarjetas inteligentes, está cada vez más extendido e 
incluyen, por ejemplo, tarjetas de acceso, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepago, tarjetas de fidelidad, 
tarjetas de identidad y así sucesivamente. Las tarjetas inteligentes son tarjetas electrónicas con la capacidad de 10 
almacenar datos e interactuar con el usuario y/o con dispositivos externos, por ejemplo, a través de tecnologías sin 
contacto como la RFID (por sus siglas en inglés de identificación por radio frecuencia). Estas tarjetas pueden 
interactuar con unos lectores para comunicar información a fin de permitir un acceso, autorizar transacciones y así 
sucesivamente. Otros dispositivos con autorización biométrica incluyen dispositivos portátiles como relojes 
inteligentes, llaves electrónicas de seguridad, dongles y así sucesivamente. 15 
 
El uso de la autorización biométrica, como el reconocimiento de huellas dactilares, está cada vez más extendido. Las 
tarjetas inteligentes con autorización biométrica pueden interactuar con el usuario a través de sensores para tener 
acceso a las funciones seguras de la tarjeta inteligente, por ejemplo, para autorizar transacciones financieras. 
 20 
Surgen dificultades en cuanto a los dispositivos con autorización biométrica, como las tarjetas inteligentes, en relación 
con las limitaciones del tamaño del dispositivo, el recurso de energía disponible y la funcionalidad requerida. En el 
caso de una tarjeta inteligente, el tamaño del dispositivo puede estar limitado por las normas ISO para tarjetas de 
crédito en el caso de una tarjeta inteligente que funcione como tarjeta de pago. Por tanto, todos los componentes 
deben encajar de una forma muy compacta, además de ser idealmente flexibles y ligeros. 25 
 
La energía disponible está limitada por el tamaño del dispositivo y la fuente de alimentación seleccionada. Podría 
incluirse una conexión por cable a una fuente de alimentación externa, como la energía extraída a través de una 
conexión con los contactos de una tarjeta inteligente de tipo "chip y PIN". Sin embargo, existen limitaciones técnicas 
en cuanto a la fuente de alimentación externa en relación con la corriente extraída a través de este planteamiento, así 30 
como dificultades para manejar una gran potencia en la propia tarjeta inteligente. Se puede usar una conexión 
inalámbrica captando energía ambiente usando una antena en el dispositivo y un acoplamiento sin contacto con una 
antena externa, tal como una antena de un lector de tarjetas inteligentes. En los documentos WO 2016/055663 y WO 
2017/025481 se describen propuestas de la técnica anterior para este tipo de implementaciones. Se entenderá que 
existen ventajas significativas en el uso de energía ambiente, pero puede haber compromisos en vista de las 35 
limitaciones sobre la cantidad de energía que se puede obtener de esta manera. 
 
El documento US 2016/203346 divulga un dispositivo autorizable por biometría, en donde el dispositivo autorizable 
por biometría comprende un sensor biométrico de identificación de un usuario autorizado y el dispositivo está montado 
en un soporte que proporciona energía al dispositivo. 40 
 
Se sabe que el registro de datos biométricos presenta dificultades particulares para dispositivos más pequeños como 
las tarjetas inteligentes, especialmente en el caso de que se utilice energía ambiente, es decir, cuando puede no haber 
una cantidad significativa de energía almacenada en la tarjeta inteligente a través de una batería o similar. En una 
solicitud anterior, publicada como WO 2016/055661, el solicitante describe, entre otras cosas, un método en el que se 45 
habilita un modo de registro con la tarjeta inteligente en uso en un terminal RFID (por ejemplo, un cajero automático 
para una tarjeta bancaria), donde el modo de registro está protegido con un código de autorización enviado por 
separado de la tarjeta inteligente. En este ejemplo del documento WO 2016/055661, mientras la tarjeta inteligente 
recibe energía del terminal RFID, el usuario puede registrar su biometría (por ejemplo, una huella dactilar) a través de 
un sensor biométrico integrado en la tarjeta inteligente. 50 
 
El documento US 2017/300680 también divulga un dispositivo autorizable por biometría y que un usuario final puede 
usar en un modo de registro, en donde el dispositivo autorizable por biometría se alimenta durante el proceso de 
registro mediante la energía ambiente captada del campo de un lector de RFID. 
 55 
Es deseable usar el sensor biométrico integrado en la tarjeta inteligente durante el registro. Esto evita la necesidad de 
una transmisión potencialmente insegura de los datos biométricos a través de una red y, en cambio, los datos 
biométricos se pueden guardar de forma segura en la tarjeta inteligente sin necesidad de almacenamiento o 
transmisión externos. También aumenta la precisión del proceso de identificación biométrica, ya que se usa 
exactamente el mismo sensor para el registro que el que se usa para la autenticación posterior comparando la 60 
biometría del usuario con una biometría almacenada. No obstante, si bien las propuestas del documento 
WO 2016/055661 suponen un avance significativo en la técnica, sigue existiendo la necesidad de sistemas de registro 
alternativos para dispositivos autorizables por biometría, como las tarjetas inteligentes. 
 
Desde el punto de vista de un primer aspecto, la presente invención proporciona un método de registro biométrico de 65 
un dispositivo autorizable por biometría, en donde el dispositivo autorizable por biometría comprende un sensor 
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biométrico de identificación de un usuario autorizado y un procesador capaz de permitir el acceso a una o más 
funciones seguras del dispositivo autorizable por biometría basándose en la autenticación de la identidad del usuario 
a través del sensor biométrico, y en donde el método comprende: 
 

montar el dispositivo autorizable por biometría en un soporte para formar un sistema de registro, en donde el 5 
sistema de registro, que incluye el dispositivo autorizable por biometría y el soporte, se dispone para entregarse al 
usuario final mediante un servicio de entrega de correo; proveer al soporte de una fuente de alimentación capaz 
de suministrar energía al dispositivo autorizable por biometría, en donde el soporte está dispuesto de tal manera 
que durante la entrega del sistema de registro se desactiva el suministro energético desde la fuente de alimentación 
al dispositivo autorizable por biometría, y el soporte incluye una disposición de conmutación configurada para 10 
activar el suministro energético desde la fuente de alimentación al dispositivo autorizable por biometría en 
respuesta a la manipulación del soporte por parte de un usuario después de la entrega del sistema de registro; 
entregar el sistema de registro a un usuario final; 
activar el suministro energético desde la fuente de alimentación del soporte al dispositivo autorizable por biometría 
en respuesta a la manipulación del soporte por parte del usuario; 15 
habilitar un modo de registro del dispositivo autorizable por biometría en el que los datos biométricos del usuario 
se pueden registrar en el dispositivo autorizable por biometría mediante un proceso de registro usando el sensor 
biométrico del dispositivo autorizable por biometría; y usar la energía de la fuente de alimentación para alimentar 
el dispositivo autorizable por biometría durante el proceso de registro. 

 20 
Al proporcionar el dispositivo autorizable por biometría junto con un soporte en un sistema de registro que se puede 
entregar al usuario en una sola entrega, el proceso de registro se simplifica significativamente. El sistema de registro 
puede estar autocontenido en el sentido de que permitirá el registro de datos biométricos sin necesidad de interactuar 
con ningún sistema o red externos. El dispositivo autorizable por biometría tiene acceso a la energía del soporte y, por 
lo tanto, incluso en el caso de un dispositivo autorizable por biometría sin fuente de alimentación interna, el usuario 25 
puede realizar el proceso de registro en el punto de entrega y no necesita trasladar el dispositivo autorizable por 
biometría a un lector o sistema de registro separado, o emparejar el dispositivo con una fuente de alimentación 
disponible para el usuario en otro lugar. Ventajosamente, el dispositivo autorizable por biometría puede no tener una 
fuente de alimentación interna y, por consiguiente, puede depender de la energía de una fuente externa, incluyendo 
la energía ambiente, tal como la energía obtenida a través de una antena como se describe en el documento 30 
WO 2016/055663 o en WO 2017/025481. 
 
En el caso de una tarjeta inteligente (por ejemplo, una tarjeta de pago) como dispositivo autorizable por biometría, 
entonces el proceso de registro experimentado por el usuario encaja perfectamente dentro de los procedimientos 
convencionales de activación de la tarjeta, ya que el usuario cuenta con todas las funciones necesarias en el paquete 35 
cuando se le entrega la tarjeta inteligente para registrarse a través de la alimentación energética del soporte en casa 
o lugar de trabajo del usuario. Si se proporciona un sistema adecuado para la activación de las funciones seguras de 
la tarjeta inteligente, entonces el usuario podría usar inmediatamente la tarjeta inteligente protegida por biometría, 
como en pagos sin contacto autenticados por biometría para una tarjeta de pago. El sistema de registro y el soporte 
se pueden disponer para una activación intuitiva del suministro energético desde la fuente de alimentación del soporte 40 
hasta el dispositivo autorizable por biometría. Por ejemplo, como se explica a continuación, la manipulación del soporte 
por parte del usuario puede incluir una acción que normalmente se realiza al recibir una entrega, como abrir un paquete 
o abrir un soporte de tipo "tarjeta de regalo". Por tanto, la fuente de alimentación para el proceso de registro puede ser 
similar a las fuentes de alimentación entregables conocidas, tales como las baterías usadas para las "tarjetas de regalo 
musicales" y similares. Por tanto, el sistema de registro opcionalmente puede usar tecnología de batería que ya ha 45 
sido probada para su uso seguro dentro de los servicios de entrega por correo, lo que evita problemas normativos que 
de otro modo podrían surgir. 
 
Debe entenderse que la referencia a la entrega por correo incluye cualquier sistema adecuado de entrega de artículos 
físicos, como servicios postales, servicios de mensajería y así sucesivamente. El soporte y el dispositivo autorizable 50 
por biometría pueden alojarse dentro de un embalaje exterior adecuado para protegerlo durante su entrega al usuario. 
En el caso de un dispositivo autorizable por biometría con una forma plana, tal como una tarjeta inteligente, entonces 
el paquete puede ser un sobre y, por consiguiente, se entregará fácilmente al usuario mediante cualquier sistema de 
entrega por correo que pueda entregar cartas y artículos similares. 
 55 
El soporte puede ser una tarjeta doblada, y la tarjeta doblada puede estar configurada para ser desplegada por un 
usuario con el fin de revelar la tarjeta inteligente y el sistema de registro (es decir, un sensor biométrico). Como 
alternativa, el soporte puede comprender una caja que contenga una corredera, similar a un pastillero o similar. Si el 
soporte comprende una caja, además puede comprender una lengüeta que, cuando un usuario tira de ella, revela la 
tarjeta inteligente y/o el sistema de registro desde el interior de la caja. La tarjeta inteligente y/o el sistema de registro 60 
podrían estar sujetos a la corredera y la corredera se puede configurar para aparecer desde el interior de la caja (por 
ejemplo, deslizándose hacia fuera por una abertura de la caja) cuando se tira de la lengüeta. Si bien el soporte puede 
adoptar cualquiera de las configuraciones descritas anteriormente, el experto en la materia apreciará que el soporte 
puede comprender cualquier sistema que sea adecuado para su entrega por correo y que esté configurado para 
contener la tarjeta inteligente y el sistema de registro durante el tránsito. La etapa de manipulación del soporte por 65 
parte del usuario da como resultado la activación del suministro energético a través de la disposición de conmutación. 
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Esto puede incluir un interruptor físico para completar un circuito eléctrico. Como se ha indicado anteriormente, el 
soporte puede ser similar a las llamadas "tarjetas de regalo musicales" y puede usar una disposición de conmutación 
conocida a partir de tales dispositivos, en cuyo caso la manipulación del soporte puede incluir la apertura de una tarjeta 
doblada. Se pueden usar otro tipo de manipulaciones, como tirar de una lengüeta o presionar un botón. En algunos 
casos se apreciará que la manipulación puede ser un movimiento natural que realizará el usuario, como abrir una 5 
tarjeta doblada. Cuando el soporte comprende una caja con una corredera, entonces la etapa de manipulación del 
soporte por parte del usuario puede incluir deslizar la tarjeta fuera de la caja y/o tirar de la lengüeta. El soporte puede 
incluir instrucciones impresas para el usuario para indicarle que lleve a cabo la manipulación requerida. Por ejemplo, 
se pueden incluir instrucciones escritas o esquemáticas en el soporte. El soporte también puede proporcionar al 
usuario instrucciones sobre cómo llevar a cabo el registro biométrico tras la activación del suministro energético desde 10 
la fuente de alimentación. Por ejemplo, estas instrucciones pueden ser instrucciones escritas o esquemáticas impresas 
en el soporte y/o el soporte puede incluir una interfaz alimentada energéticamente para dar instrucciones, como un 
altavoz para dar instrucciones audibles o una interfaz gráfica de usuario para dar instrucciones visibles. 
 
Como se apreciará a partir de la exposición anterior, unas implementaciones ventajosas del método de registro lo usan 15 
para el registro biométrico de tarjetas inteligentes, tales como tarjetas de pago o tarjetas de acceso, especialmente, 
tarjetas inteligentes sin almacenamiento interno de energía, como tarjetas inteligentes que usan energía ambiente. La 
tarjeta inteligente puede ser cualquiera de: una tarjeta de acceso, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una 
tarjeta prepago, una tarjeta de fidelidad, un carnet de identidad, una tarjeta de transporte o similar. La tarjeta inteligente 
tiene opcionalmente una anchura de entre 85,47 mm y 85,72 mm, y una altura de entre 53,92 mm y 54,03 mm. La 20 
tarjeta inteligente puede tener un grosor inferior a 0,84 mm y, opcionalmente, de aproximadamente 0,76 mm (por 
ejemplo, de 0,08 mm). De manera más general, la tarjeta inteligente puede cumplir la norma ISO 7816, que es la 
especificación para una tarjeta inteligente. 
 
Otros dispositivos autorizables por biometría también pueden usar el método de registro, como los dispositivos que se 25 
llevan puestos y los usados en el contexto de interacciones a través del Internet de las cosas, especialmente, pequeños 
dispositivos portátiles. Un ejemplo de un dispositivo portátil con autorización biométrica es un reloj inteligente. Este 
podría ser el dispositivo autorizable por biometría en una realización de la invención en la que el soporte suministra 
energía al reloj durante un proceso de registro cuando se entrega por primera vez el reloj a un usuario, como después 
de una compra en línea. En un ejemplo, el soporte es la caja de un reloj y al abrir la caja se activa el suministro 30 
energético. 
 
El dispositivo autorizable por biometría puede ser capaz de establecer una comunicación inalámbrica, tal como usando 
una comunicación RFID o NFC (por sus siglas en inglés de comunicación de campo cercano). Como alternativa o 
adicionalmente, el dispositivo autorizable por biometría puede comprender una conexión por contacto, por ejemplo, a 35 
través de una patilla de contacto o similar, como las que se usan para las tarjetas "chip y PIN". En diversas 
realizaciones, el dispositivo autorizable por biometría puede admitir tanto una comunicación inalámbrica como una 
comunicación por contacto. Se apreciará que el dispositivo autorizable por biometría puede tener contactos eléctricos 
para recibir energía de la fuente de alimentación en el soporte y, en ese caso, los contactos eléctricos para recibir 
energía también pueden actuar como conexiones de contacto a efectos de establecer una comunicación. 40 
 
El sensor biométrico puede ser un sensor de huellas dactilares, que preferentemente está incrustado en el dispositivo 
autorizable por biometría. Con esta función, el usuario autorizado puede registrar inicialmente su huella dactilar en el 
dispositivo autorizable por biometría, y luego se le puede pedir que coloque el dedo o el pulgar en el sensor de huellas 
dactilares para autorizar algunos o todos los usos del dispositivo autorizable por biometría. Se puede usar un algoritmo 45 
de coincidencia de huellas dactilares en el procesador para identificar una coincidencia de huellas dactilares entre un 
usuario registrado y una huella dactilar detectada por el sensor de huellas dactilares. 
 
La etapa de habilitar un modo de registro del dispositivo autorizable por biometría puede llevarse a cabo al activar el 
suministro energético sin ninguna etapa adicional. Por tanto, se puede permitir automáticamente el registro biométrico 50 
después de una simple manipulación física del soporte y sin autenticación adicional del usuario. En este caso, el 
dispositivo autorizable por biometría podría requerir una etapa de autorización posterior a través de un sistema externo 
después del registro biométrico y antes de la activación de alguna o todas las funciones seguras del dispositivo, como 
las funciones de pago para una tarjeta inteligente de pago. Las posibles etapas de una autorización posterior a través 
de un sistema externo se describen más adelante. Este enfoque presenta ventajas en términos de simplificación del 55 
sistema de registro y de mantener el método de registro alineado con los procesos de activación existentes, como la 
activación de tarjetas de pago recibidas por correo. Como alternativa, el sistema de registro puede requerir 
autenticación adicional para confirmar la identidad del usuario antes de que se habilite el modo de registro. El método 
podría incluir el uso tanto de una autenticación adicional por parte del sistema de registro como de una etapa de 
autorización posterior a través de un sistema externo. 60 
 
En el caso de que el sistema de registro requiera una autenticación adicional para confirmar la identidad del usuario 
antes de que se habilite el modo de registro, entonces este puede hacer uso de una interfaz en el soporte y/o de una 
interfaz en el dispositivo autorizable por biometría. 
 65 
La interfaz en el dispositivo autorizable por biometría puede ser el sensor biométrico. Como ha descrito el solicitante 
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en los documentos WO 2017/149015 y WO 2018/087336, existen varias posibilidades de interacción con un sensor 
biométrico como sistema de identificación secundario, en particular, cuando hay un sensor de huellas dactilares 
presente y puede usarse para detectar una interacción sin huellas dactilares con el dispositivo autorizable por 
biometría. En este caso, el usuario puede recibir una instrucción adecuada que defina un patrón o secuencia de 
acciones que el sensor de huellas dactilares (u otro sensor biométrico) puede detectar para confirmar que el usuario 5 
está autorizado. A continuación, se exponen más detalles sobre esto. Dicha instrucción se puede entregar al usuario 
por separado del sistema de registro, como en una entrega por correo separada de la misma manera que se envía un 
PIN por separado de una tarjeta de pago. 
 
Otra posibilidad es que se incluya una interfaz en el soporte, como un teclado para el PIN u otra interfaz que permita 10 
introducir un código. Una vez más, puede haber una entrega por separado de los detalles del código, como a través 
de una entrega por correo distinta. El usuario puede introducir el código para activar el modo de registro del dispositivo 
autorizable por biometría. Opcionalmente, esto también puede activar el acceso a alguna o todas las funciones seguras 
del dispositivo, como las funciones de pago para una tarjeta inteligente de pago. 
 15 
Si el método incluye una etapa de autorización posterior a través de un sistema externo antes de la activación de 
alguna o todas las funciones seguras del dispositivo autorizable por biometría, esta puede realizarse mediante varios 
métodos, incluyendo métodos conocidos para la activación de tarjetas de pago convencionales. Es ventajoso usar 
este enfoque ya que se considera beneficioso simplificar el sistema de registro y las etapas de registro para el usuario 
al permitir el registro biométrico automáticamente después de una simple manipulación física del soporte y sin una 20 
autenticación adicional del usuario. En este caso, podría ser posible activar la o las funciones seguras del dispositivo 
autorizable por biometría a través de una etapa de autorización posterior usando uno o más de: 
 
• un sistema en línea tal como una banca en línea para una tarjeta de pago, en cuyo caso la activación podría 

requerir que el usuario: 25 
 

• inicie sesión en la banca en línea 
• seleccione la cuenta para activar la tarjeta 
• haga clic en 'Activar nueva tarjeta' y siga las instrucciones. 

 30 
• Una aplicación, como una aplicación de teléfono inteligente o para PC que puede proporcionar el emisor del 

dispositivo autorizable por biometría: 
 

• el usuario abre una aplicación segura para confirmar el registro y la intención de usar la o las funciones seguras, 
que se activan después de la autenticación según las funciones de seguridad de la aplicación. 35 

 
• Una llamada telefónica, tal como llamando al emisor del dispositivo autorizable por biometría (por ejemplo, un 

banco para una tarjeta de pago) y proporcionando los datos personales apropiados para confirmar la identidad del 
usuario. 

• Para una tarjeta inteligente de pago, usando la tarjeta en un cajero automático o punto de venta: 40 
 

• el usuario realiza una transacción usando el código PIN (como una retirada de efectivo, una consulta de saldo 
o recarga de móvil) y la tarjeta inteligente se activará automáticamente con el futuro uso de la tarjeta inteligente 
vinculada al PIN y/o a la autenticación biométrica según requiera el usuario y/o el emisor de la tarjeta. 

 45 
La interacción entre el soporte y el dispositivo autorizable por biometría puede implicar montar físicamente el 
dispositivo autorizable por biometría en el soporte, como montarlo dentro de un rebaje adecuado. El montaje del 
dispositivo autorizable por biometría en el soporte puede incluir una conexión eléctrica para formar un circuito eléctrico 
con el dispositivo autorizable por biometría y la fuente de alimentación del soporte. Por tanto, no debería ser necesario 
mover o reconfigurar el dispositivo autorizable por biometría en relación con el soporte para activar el suministro 50 
energético. En cambio, la conexión eléctrica requerida ya debería estar instalada cuando el sistema de registro se 
entregue al usuario, dependiendo la activación del suministro energético de la manipulación del soporte sin movimiento 
relativo del soporte y del dispositivo autorizable por biometría. En un ejemplo, el dispositivo autorizable por biometría 
se mantiene en el soporte en un rebaje con una lengüeta que se extiende sobre el dispositivo autorizable por biometría 
para proporcionar una conexión eléctrica a un punto de contacto en el dispositivo autorizable por biometría. Cuando 55 
el dispositivo autorizable por biometría es una tarjeta inteligente, el punto de contacto puede ser una patilla de contacto 
de "chip y PIN". 
 
La interacción entre el soporte y el dispositivo autorizable por biometría puede limitarse al suministro energético, de 
manera que el soporte puede incluir un simple circuito de suministro energético que tiene una función de conmutación 60 
a través de la disposición de conmutación y no tiene ninguna otra función. Como alternativa, el soporte puede ser a 
su vez un dispositivo "inteligente" y puede haber comunicación de datos entre el soporte y el dispositivo autorizable 
por biometría además de la energía. Se pueden transferir datos entre el soporte y el dispositivo autorizable por 
biometría a través de protocolos de comunicación por cable o inalámbricos. En el caso de una comunicación de datos 
por cable, esta puede usar las mismas conexiones eléctricas que el suministro energético. Como se ha indicado 65 
anteriormente, el dispositivo autorizable por biometría puede comprender una conexión por contacto, por ejemplo, a 
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través de una patilla de contacto o similar, como las que se usan para las tarjetas inteligentes de "chip y PIN", y esta 
patilla de contacto puede usarse tanto para suministrar energía del soporte al dispositivo autorizable por biometría 
como para comunicar datos. En el caso de la comunicación inalámbrica de datos, esta puede usar un sistema de 
comunicación inalámbrico proporcionado en el dispositivo autorizable por biometría para otros fines, como una interfaz 
de comunicación RFID proporcionada para comunicaciones RFID durante el uso normal del dispositivo autorizable por 5 
biometría. Cuando el dispositivo autorizable por biometría es una tarjeta inteligente, entonces, con frecuencia, se 
incluye una antena RFID, como en una comunicación sin contacto para una tarjeta inteligente de pago o una tarjeta 
inteligente del sistema de transporte. 
 
Cuando el dispositivo autorizable por biometría y el soporte están en comunicación entre sí para la transferencia de 10 
datos, entonces el soporte puede incluir un procesador que controle la transferencia de datos y/o controle las 
operaciones del soporte en reacción a la transferencia de datos. El soporte puede proporcionar al dispositivo 
autorizable por biometría una señal de desbloqueo en el caso de autenticación adicional mediante la introducción de 
un PIN o similar en el soporte. El soporte y el dispositivo autorizable por biometría pueden usar un intercambio de 
claves públicas para mayor seguridad. El soporte puede solicitar ciertos modos de funcionamiento del dispositivo 15 
autorizable por biometría junto con el modo de registro, como, hacer que los LED se iluminen o hacer que una pantalla 
en el dispositivo autorizable por biometría muestre información al usuario. En el último caso, el dispositivo autorizable 
por biometría puede incluir una interfaz gráfica de usuario tal como una pantalla LED o LCD o similar. 
 
Vista desde un segundo aspecto, la invención proporciona un sistema de registro para el registro biométrico de un 20 
dispositivo autorizable por biometría, comprendiendo el sistema de registro el dispositivo autorizable por biometría y 
un soporte para el dispositivo autorizable por biometría, en donde el dispositivo autorizable por biometría está montado 
en el soporte, y en donde el sistema de registro, que incluye el dispositivo autorizable por biometría y el soporte, se 
dispone para ser entregado a un usuario final por un servicio de entrega de correo; 
en donde el dispositivo autorizable por biometría comprende un sensor biométrico de identificación de un usuario 25 
autorizado y un procesador capaz de permitir el acceso a una o más funciones seguras del dispositivo autorizable por 
biometría basándose en la autenticación de la identidad del usuario a través del sensor biométrico; 
en donde el soporte incluye una fuente de alimentación capaz de suministrar energía al dispositivo autorizable por 
biometría, y una disposición de conmutación configurada para activar el suministro energético desde la fuente de 
alimentación al dispositivo autorizable por biometría en respuesta a la manipulación del soporte por parte de un usuario 30 
después de la entrega del sistema de registro, estando dispuesto el soporte de modo que durante la entrega del 
sistema de registro se desactiva el suministro energético desde la fuente de alimentación al dispositivo autorizable por 
biometría; 
en donde el sistema de registro está dispuesto para habilitar un modo de registro del dispositivo autorizable por 
biometría después de la activación del suministro energético desde la fuente de alimentación del soporte al dispositivo 35 
autorizable por biometría en respuesta a la manipulación del soporte por parte del usuario, incluyendo el modo de 
registro del dispositivo autorizable por biometría un proceso de registro en el que los datos biométricos del usuario se 
pueden registrar en el dispositivo autorizable por biometría usando el sensor biométrico del dispositivo autorizable por 
biometría; y 
en donde el sistema de registro está configurado para usar la energía de la fuente de alimentación para alimentar el 40 
dispositivo autorizable por biometría durante el proceso de registro. 
 
El sistema de registro puede configurarse para llevar a cabo el método del primer aspecto y opcionalmente puede 
incluir cualquiera de las funciones adicionales expuestas anteriormente en relación con ese método. Por tanto, por 
ejemplo, el soporte puede ser una tarjeta doblada o una caja con una corredera, tal como se ha expuesto 45 
anteriormente. 
 
Debe entenderse que la referencia a la entrega por correo incluye cualquier sistema adecuado de entrega de artículos 
físicos, como servicios postales, servicios de mensajería y así sucesivamente y, por consiguiente, el sistema de 
registro debe ser adecuado para ser entregado a través de dichos sistemas, por ejemplo, en términos de su tamaño 50 
físico. El sistema de registro puede estar autocontenido en el sentido de que permitirá el registro de datos biométricos 
sin necesidad de interactuar con ningún sistema o red externos. El sistema de registro puede comprender un embalaje 
externo adecuado para proteger al soporte y al dispositivo autorizado por biometría durante la entrega al usuario. En 
el caso de un dispositivo autorizable por biometría con una forma plana, tal como una tarjeta inteligente, entonces el 
paquete puede ser un sobre y, por consiguiente, se entregará fácilmente al usuario mediante cualquier sistema de 55 
entrega por correo que pueda entregar cartas y artículos similares. 
 
La disposición de conmutación puede incluir un interruptor físico para completar un circuito eléctrico. Como se ha 
indicado anteriormente, el soporte puede ser similar a las llamadas "tarjetas de regalo musicales" y puede usar una 
disposición de conmutación conocida a partir de tales dispositivos, en cuyo caso la manipulación del soporte puede 60 
incluir la apertura de una tarjeta doblada. Se pueden usar otro tipo de manipulaciones, como tirar de una lengüeta o 
presionar un botón. En algunos casos se apreciará que la manipulación puede ser un movimiento natural que realizará 
el usuario, como abrir una tarjeta doblada. El soporte puede incluir instrucciones impresas para el usuario para indicarle 
que lleve a cabo la manipulación requerida. Por ejemplo, se pueden incluir instrucciones escritas o esquemáticas en 
el soporte. El soporte también puede proporcionar al usuario instrucciones sobre cómo llevar a cabo el registro 65 
biométrico tras la activación del suministro energético desde la fuente de alimentación. Por ejemplo, estas 
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instrucciones pueden ser instrucciones escritas o esquemáticas impresas en el soporte y/o el soporte puede incluir 
una interfaz alimentada energéticamente para dar instrucciones, como un altavoz para dar instrucciones audibles o 
una interfaz gráfica de usuario para dar instrucciones visibles. 
 
El dispositivo autorizable por biometría puede ser una tarjeta inteligente. La tarjeta inteligente puede ser cualquiera 5 
de: una tarjeta de acceso, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta prepago, una tarjeta de fidelidad, 
una tarjeta de identidad o similar. La tarjeta inteligente tiene opcionalmente una anchura de entre 85,47 mm y 
85,72 mm, y una altura de entre 53,92 mm y 54,03 mm. La tarjeta inteligente puede tener un grosor inferior a 0,84 mm 
y, opcionalmente, de aproximadamente 0,76 mm (por ejemplo, de 0,08 mm). De manera más general, la tarjeta 
inteligente puede cumplir la norma ISO 7816, que es la especificación para una tarjeta inteligente. 10 
 
Otros dispositivos autorizables por biometría también pueden usar el método de registro, como los dispositivos que se 
llevan puestos y los usados en el contexto de interacciones a través del Internet de las cosas, especialmente, pequeños 
dispositivos portátiles. Por tanto, el sistema de registro puede comprender uno de estos dispositivos. 
 15 
El dispositivo autorizable por biometría puede ser capaz de establecer una comunicación inalámbrica, tal como usando 
una comunicación RFID o NFC (por sus siglas en inglés de comunicación de campo cercano). Como alternativa o 
adicionalmente, el dispositivo autorizable por biometría puede comprender una conexión por contacto, por ejemplo, a 
través de una patilla de contacto o similar, como las que se usan para las tarjetas "chip y PIN". En diversas 
realizaciones, el dispositivo autorizable por biometría puede admitir tanto una comunicación inalámbrica como una 20 
comunicación por contacto. Se apreciará que el dispositivo autorizable por biometría puede tener contactos eléctricos 
para recibir energía de la fuente de alimentación en el soporte y, en ese caso, los contactos eléctricos para recibir 
energía también pueden actuar como conexiones de contacto a efectos de establecer una comunicación. 
 
El sensor biométrico puede ser un sensor de huellas dactilares, que preferentemente está incrustado en el dispositivo 25 
autorizable por biometría. Con esta función, el usuario autorizado puede registrar inicialmente su huella dactilar en el 
dispositivo autorizable por biometría, y luego se le puede pedir que coloque el dedo o el pulgar en el sensor de huellas 
dactilares para autorizar algunos o todos los usos del dispositivo autorizable por biometría. El procesador puede incluir 
un algoritmo de coincidencia de huellas dactilares para identificar una coincidencia de huellas dactilares entre un 
usuario registrado y una huella dactilar detectada por el sensor de huellas dactilares. 30 
 
El sistema de registro puede configurarse de manera que el modo de registro del dispositivo autorizable por biometría 
se pueda habilitar al activar el suministro energético sin ninguna etapa adicional. Por tanto, se puede permitir 
automáticamente el registro biométrico después de una simple manipulación física del soporte y sin autenticación 
adicional del usuario. En este caso, el dispositivo autorizable por biometría puede disponerse para requerir una etapa 35 
de autorización posterior a través de un sistema externo antes de la activación de algunas o todas las funciones 
seguras del dispositivo, como las funciones de pago para una tarjeta inteligente de pago. Por tanto, el procesador 
puede requerir esta etapa adicional junto con la identificación biométrica en relación con el acceso a la o las funciones 
seguras. Las posibles etapas de autorización posteriores a través de un sistema externo pueden ser las expuestos 
anteriormente. 40 
 
Como alternativa, el sistema de registro puede disponerse para requerir una autenticación adicional para confirmar la 
identidad del usuario antes de que se habilite el modo de registro. El sistema de registro puede disponerse para 
requerir el uso tanto de autenticación adicional por parte del sistema de registro, así como una etapa de autorización 
posterior a través de un sistema externo. 45 
 
En el caso de que el sistema de registro requiera una autenticación adicional para confirmar la identidad del usuario 
antes de que se habilite el modo de registro, entonces este puede hacer uso de una interfaz en el soporte y/o de una 
interfaz en el dispositivo autorizable por biometría. Como se ha establecido anteriormente, la interfaz en el dispositivo 
autorizable por biometría puede ser el sensor biométrico. Otra posibilidad es que se incluya una interfaz en el soporte, 50 
como un teclado para el PIN u otra interfaz que permita introducir un código. El soporte puede disponerse para activar 
el modo de registro del dispositivo autorizable por biometría tras la introducción del código correcto por parte del 
usuario. Opcionalmente, el dispositivo autorizable por biometría también puede usar la autorización a través de este 
código para activar el acceso a alguna o todas las funciones seguras del dispositivo. 
 55 
La interacción entre el soporte y el dispositivo autorizable por biometría puede implicar montar físicamente el 
dispositivo autorizable por biometría en el soporte, como montarlo dentro de un rebaje adecuado. Por tanto, el soporte 
puede incluir un rebaje para recibir el dispositivo autorizable por biometría. El rebaje puede sujetar elásticamente el 
dispositivo autorizable por biometría, como, por ejemplo, mediante un ajuste por fricción y/o con elementos 
elásticamente deformables. Esto puede permitir que el dispositivo autorizable por biometría quede retenido de manera 60 
segura por el soporte durante la entrega y el registro, pero luego el usuario lo pueda quitar fácilmente a mano una vez 
que se ha completado el proceso de registro. El montaje del dispositivo autorizable por biometría en el soporte puede 
incluir una conexión eléctrica para formar un circuito eléctrico con el dispositivo autorizable por biometría y la fuente 
de alimentación del soporte. Por tanto, no debería ser necesario mover o reconfigurar el dispositivo autorizable por 
biometría en relación con el soporte para activar el suministro energético. En cambio, la conexión eléctrica requerida 65 
ya debería estar instalada cuando el sistema de registro se entregue al usuario, dependiendo la activación del 
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suministro energético de la manipulación del soporte sin movimiento relativo del soporte y del dispositivo autorizable 
por biometría. 
 
La interacción entre el soporte y el dispositivo autorizable por biometría puede limitarse al suministro energético, de 
manera que el soporte incluya un simple circuito de suministro energético que tenga una función de conmutación a 5 
través de la disposición de conmutación y no tenga ninguna otra función. Como alternativa, el soporte puede ser a su 
vez un dispositivo "inteligente" y puede haber comunicación de datos entre el soporte y el dispositivo autorizable por 
biometría además de la energía. Se pueden transferir datos entre el soporte y el dispositivo autorizable por biometría 
a través de protocolos de comunicación por cable o inalámbricos. En el caso de una comunicación de datos por cable, 
esta puede usar las mismas conexiones eléctricas que el suministro energético. Como se ha indicado anteriormente, 10 
el dispositivo autorizable por biometría puede comprender una conexión por contacto, por ejemplo, a través de una 
patilla de contacto o similar, como las que se usan para las tarjetas inteligentes de "chip y PIN", y esta patilla de 
contacto puede usarse tanto para suministrar energía del soporte al dispositivo autorizable por biometría como para 
comunicar datos. En el caso de la comunicación inalámbrica de datos, esta puede usar un sistema de comunicación 
inalámbrico proporcionado en el dispositivo autorizable por biometría para otros fines, como una interfaz de 15 
comunicación RFID proporcionada para comunicaciones RFID durante el uso normal del dispositivo autorizable por 
biometría. Cuando el dispositivo autorizable por biometría es una tarjeta inteligente, entonces, con frecuencia, se 
incluye una antena RFID, como en una comunicación sin contacto para una tarjeta inteligente de pago o una tarjeta 
inteligente del sistema de transporte. 
 20 
Cuando el dispositivo autorizable por biometría y el soporte están en comunicación entre sí para la transferencia de 
datos, entonces el soporte puede incluir un procesador que controle la transferencia de datos y/o controle las 
operaciones del soporte en reacción a la transferencia de datos. El soporte puede proporcionar al dispositivo 
autorizable por biometría una señal de desbloqueo en el caso de autenticación adicional mediante la introducción de 
un PIN o similar en el soporte. El soporte y el dispositivo autorizable por biometría pueden usar un intercambio de 25 
claves públicas para mayor seguridad. El soporte puede disponerse para solicitar ciertos modos de funcionamiento 
del dispositivo autorizable por biometría junto con el modo de registro, como, hacer que los LED se iluminen o hacer 
que una pantalla en el dispositivo autorizable por biometría muestre información al usuario. En el último caso, el 
dispositivo autorizable por biometría puede incluir una interfaz gráfica de usuario tal como una pantalla LED o LCD o 
similar. 30 
 
En relación tanto con el método como con el sistema mencionado anteriormente, el sistema de registro puede incluir 
entonces funciones adicionales como se establece más adelante. 
 
Como se ha indicado anteriormente, el uso de una autenticación adicional a través de una interfaz en el dispositivo 35 
autorizable por biometría puede incluir una interacción con un sensor de huellas dactilares de una manera que difiera 
de la entrada de huellas dactilares estándar. 
 
Por tanto, con el dispositivo autorizable por huellas dactilares de este aspecto, es posible que los usuarios que no 
puedan registrarse para la autorización de huellas dactilares sigan usando alguna o todas las funciones del dispositivo 40 
mediante la autorización sin huellas dactilares. Se puede proporcionar al usuario una instrucción adecuada que defina 
la autorización sin huellas dactilares en forma de un patrón o secuencia de acciones que el sensor de huellas dactilares 
puede detectar para confirmar que el usuario está autorizado. El sensor de huellas dactilares se usa para parte o todo 
el proceso de autorización sin huellas dactilares, lo que significa que la autorización propuesta sin huellas dactilares 
puede llevarse a cabo sin necesidad de añadir más sensores al dispositivo, aunque si hubiera otros sensores 45 
presentes, como un acelerómetro, por ejemplo, estos también podrían utilizarse. 
 
La acción o acciones detectadas a través del sensor de huellas dactilares pueden incluir uno o más de entre un 
contacto estacionario con el sensor, un contacto móvil con el sensor, un período de tiempo de contacto con el sensor, 
una dirección de movimiento de contacto con el sensor, un número de contactos con el sensor, o un período de tiempo 50 
en el que no hay contacto con el sensor (es decir, un período de tiempo entre contactos). Preferentemente, la 
autorización sin huellas dactilares requiere una combinación de diferentes acciones, lo que puede incluir una secuencia 
de acciones en el sensor de huellas dactilares y/o al menos una acción en el sensor de huellas dactilares en 
combinación con al menos una acción a través de otra entrada o sensor. 
 55 
El contacto puede ser cualquier contacto detectable a través del sensor de huellas dactilares del dispositivo. La 
naturaleza de los sensores de huellas dactilares significa que están dispuestos para identificar el contacto con la piel 
y, por lo tanto, el contacto puede ser un contacto con la piel, por ejemplo, un contacto con la yema de un dedo o con 
la yema del pulgar. Las interacciones con el sensor de huellas dactilares que se usan durante la autorización sin 
huellas dactilares se pueden distinguir de las interacciones durante la autorización de huellas dactilares por el hecho 60 
de que el sensor de huellas dactilares no se usa para recopilar un nivel suficiente de información sobre el contacto 
como para permitir una autorización de huellas dactilares. 
 
Una acción en forma de contacto estacionario detectado por el sensor de huellas dactilares puede incluir la detección 
de la presencia de un contacto, a diferencia de la ausencia de un contacto. 65 
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Una acción en forma de contacto en movimiento detectada por el sensor de huellas dactilares puede incluir la detección 
de la dirección del movimiento y/o una velocidad del movimiento. La dirección puede identificarse con relación a uno 
o más ejes del dispositivo. Por ejemplo, en el caso de una tarjeta inteligente, el procesador puede disponerse para 
distinguir entre un contacto que se mueve en paralelo al lado largo de la tarjeta y un contacto que se mueve en paralelo 
al lado corto de la tarjeta. La acción o acciones pueden incluir una secuencia con movimientos paralelos y/o 5 
perpendiculares, o movimientos más complejos definidos por el usuario, como un contacto giratorio o un movimiento 
circular. 
 
Independientemente de que el sensor de huellas dactilares se use para detectar simplemente la presencia de un 
contacto o para detectar características más complejas, las acciones detectadas por el sensor de huellas dactilares 10 
pueden incluir un período de tiempo de uno o más contactos, un número de contactos y/o la separación entre 
contactos, similar a los códigos como el código Morse, por ejemplo. La interacción con el dispositivo requerida para la 
autorización sin huellas dactilares puede, por consiguiente, incluir o consistir en una entrada de código mediante una 
secuencia de contactos estacionarios o móviles con el sensor. 
 15 
La autorización sin huellas dactilares puede incluir como alternativa o adicionalmente una o más de las siguientes 
acciones: 
 
• tapar una parte del sensor aplicando o sin aplicar una huella dactilar al sensor, por ejemplo, cubriendo una esquina 

determinada del sensor; 20 
• colocar dos dedos en el sensor para que el sensor vea huellas dactilares una al lado de la otra con un espacio o 

unión entre ellos; 
• tocar o deslizar el sensor o partes del sensor en una secuencia preestablecida; 
• cubrir el sensor con un dedo o de otra manera durante cierto período de tiempo; y/o 
• otras interacciones con el sensor de huellas dactilares. 25 
 
La o las funciones de seguridad del dispositivo autorizable por biometría pueden incluir, por ejemplo, la autorización 
de una transacción para una tarjeta bancaria, acceso a los datos almacenados en la tarjeta, entrada a un área segura 
a través de una tarjeta de acceso y así sucesivamente. 
 30 
El dispositivo autorizable por biometría puede comprender un acelerómetro para detectar movimientos del dispositivo 
autorizable por biometría y el procesador puede usar movimientos detectados por el acelerómetro como parte o toda 
una etapa de autenticación añadido. Por tanto, se puede indicar al usuario que introduzca un código a través de un 
movimiento del dispositivo autorizable por biometría para confirmar su identidad o para activar la o las funciones 
seguras del dispositivo autorizable por biometría. Esto puede requerir que el usuario interactúe físicamente con la 35 
tarjeta inteligente de determinada manera, como golpetear una superficie dura con la tarjeta inteligente. 
 
El acelerómetro también puede permitir el control del dispositivo autorizable por biometría en función de los 
movimientos detectados por el acelerómetro. Por ejemplo, los movimientos detectados por el acelerómetro pueden 
usarse para activar varios modos de funcionamiento del dispositivo autorizable por biometría. Ventajosamente, la 40 
tarjeta inteligente es una tarjeta inteligente sin contacto y, por tanto, el usuario puede conmutar entre diferentes modos, 
siendo el único contacto el que el usuario sostenga la tarjeta. Esto puede permitir mayores funciones y una mayor 
complejidad sobre cómo se usa la tarjeta inteligente, sin detrimento de la facilidad de funcionamiento de la tarjeta. 
 
El procesador puede disponerse para identificar los movimientos del dispositivo autorizable por biometría en función 45 
de la salida del acelerómetro y para cambiar el modo de funcionamiento del dispositivo autorizable por biometría o 
determinar que un usuario está autorizado en respuesta a unos movimientos preestablecidos. Los movimientos 
preestablecidos pueden incluir alguno o todos de entre traslaciones, rotaciones, aceleración, tirón/impulso y así 
sucesivamente. Además, el procesador puede determinar la duración de un período de tiempo sin movimiento, es 
decir, un período de tiempo indicativo de ningún uso activo del dispositivo autorizable por biometría, y esto también se 50 
puede usar para cambiar el modo operativo del dispositivo autorizable por biometría y/o para desactivar funciones, tal 
como una función segura, que están actualmente activadas. El procesador también puede disponerse para identificar 
movimientos repetidos o secuencias de movimientos, como un doble toque o un movimiento de traslación seguido de 
una rotación, tal como un movimiento de deslizamiento y torsión. 
 55 
Aunque los movimientos pueden ser detectados por un acelerómetro con un solo eje sensor, es preferible poder 
detectar aceleraciones en todas las direcciones. Esto se puede hacer a través de múltiples acelerómetros, pero 
preferentemente se usa un solo acelerómetro que puede detectar una aceleración en todas las direcciones, como un 
acelerómetro de tres ejes. 
 60 
El acelerómetro puede ser un acelerómetro micromecanizado, como un acelerómetro MEMS (por sus siglas en inglés 
de (Sistema Micro Electro Mecánico). Como alternativa, se puede usar un sensor piezoeléctrico, como un acelerómetro 
piezoeléctrico dedicado u otro sensor piezoeléctrico que pueda detectar aceleraciones (por ejemplo, una sonda 
piezoeléctrica o un micrófono). El uso de este tipo de dispositivos permite que se instalen en una tarjeta inteligente sin 
necesidad de aumentar el tamaño de la tarjeta inteligente. También tienen un bajo consumo energético, lo que puede 65 
suponer una restricción para el diseño de tarjetas inteligentes como se ha establecido anteriormente. Ventajosamente, 
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los sensores piezoeléctricos se pueden incorporar en el dispositivo de tal manera que haya un consumo de energía 
cero hasta que el sensor piezoeléctrico detecte una entrada. El acelerómetro puede usar un elemento de detección, 
como una palanca micromecanizada (cantilever) o una masa sísmica. En un ejemplo de implementación, la detección 
de la aceleración se basa en el principio de una capacitancia diferencial que surge del movimiento inducido por 
aceleración del elemento sensor. Un posible acelerómetro que se podría usar es un acelerómetro digital de tres ejes 5 
como los que proporciona Kionix, Inc. de Ithaca, Nueva York, EE. UU. Un ejemplo de realización usa el acelerómetro 
Kionix KXCJB-1041. El procesador del dispositivo autorizable por biometría puede disponerse para controlar el registro 
de datos biométricos a través del sensor biométrico. 
 
Cuando se haga referencia a un procesador en el presente documento, se debe entender que esto puede incluir 10 
múltiples procesadores trabajando juntos. Por ejemplo, el sensor biométrico y/o el acelerómetro (si está presente) 
pueden estar provistos cada uno de un procesador dedicado que interactúa con un procesador principal que controla 
otras funciones de la tarjeta inteligente. Es más, mientras que en la realización preferida se dice que hay un procesador 
que controla las comunicaciones con el dispositivo autorizable por biometría, así como un procesador de huellas 
dactilares que forma parte del motor de autenticación de huellas dactilares, debería apreciarse que estos dos 15 
procesadores pueden estar compuestos cada uno por múltiples procesadores o podrían ser módulos de software 
independientes de un único procesador combinado. 
 
Después del proceso de registro, el dispositivo autorizable por biometría normalmente puede requerir que el usuario 
se identifique a través del sensor biométrico para autorizar alguno o todos los usos del dispositivo. En el caso de un 20 
sensor de huellas dactilares, entonces el procesador puede usar un algoritmo de coincidencia de huellas dactilares 
para identificar una coincidencia de huellas dactilares entre un usuario registrado y una huella dactilar detectada por 
el sensor de huellas dactilares. 
 
Se prefiere que el dispositivo esté dispuesto de modo que sea imposible extraer los datos usados para identificar a los 25 
usuarios. Se considera que la transmisión de este tipo de datos fuera del dispositivo supone un gran riesgo para la 
seguridad del dispositivo. Por consiguiente, el registro puede estar completamente autocontenido, requiriendo el 
proceso de registro tener solo acceso al sistema de registro y sin que se comuniquen los datos biométricos fuera del 
dispositivo autorizable por biometría. 
 30 
De acuerdo con el dispositivo propuesto, tanto los escaneos de coincidencia como de registro se pueden realizar 
usando el mismo sensor biométrico. Como resultado, los errores de escaneo se pueden compensar porque, por 
ejemplo, si un usuario tiende a presentar su dedo en un sensor de huellas dactilares con una inclinación lateral durante 
el registro, entonces, es probable que también lo haga durante el escaneo de coincidencia con el mismo sensor. 
 35 
El primer usuario registrado del dispositivo autorizable por biometría puede tener la capacidad de solicitar más tarde 
un modo de registro para añadir posteriormente nuevos usuarios. Como alternativa o adicionalmente, puede ser 
posible solicitar el modo de registro del sistema de control a través de medios externos, por ejemplo, a través de una 
interacción entre el dispositivo autorizable por biometría y un sistema seguro, que puede ser un sistema seguro 
controlado por el fabricante o por otra entidad autorizada. 40 
 
El dispositivo autorizable por biometría puede ser un dispositivo portátil, entendiéndose por el mismo un dispositivo 
diseñado para ser transportado por una persona, preferentemente, un dispositivo lo suficientemente pequeño y ligero 
como para llevarlo cómodamente. El dispositivo autorizable por biometría puede disponerse para llevarse en un 
bolsillo, bolso o cartera, por ejemplo. Como se ha indicado anteriormente, el dispositivo autorizable por biometría 45 
puede ser una tarjeta inteligente, como una tarjeta RFID autorizable por huellas dactilares. El dispositivo puede ser 
una ficha de control para controlar el acceso a un sistema externo a la ficha de control, como un dispositivo de 
contraseña única para acceder a un sistema informático o un llavero para el sistema de entrada sin llave de un vehículo. 
El dispositivo autorizable por biometría, preferentemente, también es portátil en el sentido de que no depende de una 
fuente de alimentación cableada. El dispositivo autorizable por biometría puede ser alimentado por una batería interna 50 
y/o por energía ambiente sin contacto de un lector o similar, por ejemplo, un lector RFID. 
 
El dispositivo autorizable por biometría puede ser un dispositivo de un solo propósito, es decir, un dispositivo para 
interactuar con un solo sistema o red externos o para interactuar con un único tipo de sistema o red externos, en donde 
el dispositivo no tiene ningún otro propósito. Por tanto, el dispositivo debe distinguirse de los dispositivos complejos y 55 
multifunción como los teléfonos inteligentes y similares. 
 
A continuación, se describirán algunas realizaciones preferidas de la presente invención con más detalle, únicamente 
a modo de ejemplo y con referencia a los dibujos adjuntos, en los que: 
 60 

la figura 1 es un diagrama de un circuito para una tarjeta inteligente que incorpora un acelerómetro junto con un 
sensor biométrico en forma de sensor de área de huellas dactilares; 
la figura 2 ilustra una tarjeta inteligente con una carcasa externa; 
la figura 3 muestra un ejemplo de tarjeta inteligente de tipo laminado 
la figura 4 es un ejemplo de un sistema de registro con una tarjeta inteligente y un soporte asociado; y 65 
la figura 5 es una ilustración esquemática de una secuencia de etapas para el registro usando el sistema de registro 
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de la figura 4. 
 
A modo de ejemplo, la invención se describe en el contexto de una tarjeta inteligente autorizada por huellas dactilares 
que usa tecnología sin contacto y usa la energía ambiente captada del lector. Se prevé que estas funciones sean unas 
funciones ventajosas de un dispositivo autorizable por biometría que usa el sistema de registro propuesto, pero no se 5 
consideran funciones esenciales y, por consiguiente, el dispositivo autorizable por biometría puede adoptar una forma 
diferente, como la de ser un dispositivo portátil, un dispositivo de protección y/o un dispositivo para interacciones 
seguras por biometría con el "Internet de las cosas". En la siguiente exposición, las realizaciones de una tarjeta 
inteligente autorizada por huellas dactilares se describen primero con referencia a las figuras 1 a 3, y luego se describe 
un método de registro y el sistema de registro asociado con referencia a las figuras 4 y 5. 10 
 
La figura 1 muestra la arquitectura de una tarjeta inteligente 102. Un lector de tarjetas 104 con alimentación transmite 
una señal a través de una antena 106. La señal normalmente es de 13,56 MHz para los sistemas MIFARE® y 
DESFire®, fabricado por NXP Semiconductors, pero puede ser de 125 kHz para productos PROX® de frecuencia más 
baja, fabricados por HID Global Corp. Esta señal es recibida por una antena 108 de la tarjeta inteligente 102, que 15 
comprende una bobina sintonizada y un condensador, y luego se pasa a un chip de comunicación 110. La señal 
recibida es rectificada por un puente rectificador 112, y la salida de CC del rectificador 112 se proporciona al 
procesador 114 que controla los mensajes del chip de comunicación 110. 
 
Una señal de control emitida desde el procesador 114 controla un transistor de efecto de campo 116 que está 20 
conectado a través de la antena 108. Al encender y apagar el transistor 116, una señal puede ser transmitida por la 
tarjeta inteligente 102 y decodificada por circuitos de control 118 adecuados en el lector 104. Este tipo de señalización 
se conoce como modulación de retrodispersión y se caracteriza por el hecho de que el lector 104 se usa para alimentar 
el mensaje de retorno a sí mismo. 
 25 
Un acelerómetro (16), cuando está presente, está conectado de manera adecuada al procesador 114. El acelerómetro 
16 puede ser un acelerómetro digital de tres ejes proporcionado por Kionix, Inc. de Ithaca, Nueva York, EE.UU., y en 
este ejemplo es el acelerómetro Kionix KXCJB-1041. El acelerómetro 16 detecta los movimientos de la tarjeta y 
proporciona una señal de salida al procesador 114, que está dispuesto para detectar e identificar movimientos que 
están asociados con los modos operativos requeridos en la tarjeta como se describe más adelante. El acelerómetro 30 
16 también se puede usar en un proceso de autenticación vinculado con el registro de datos biométricos (huellas 
dactilares) como se describe más adelante. 
 
Un motor de autenticación de huellas dactilares 120 está conectado al procesador 114 para permitir la autenticación 
biométrica del usuario basándose en una huella de un dedo o del pulgar. El motor de autenticación de huellas dactilares 35 
120 puede estar alimentado por la antena 108 de modo que la tarjeta sea una tarjeta inteligente 102 totalmente pasiva. 
En ese caso, la identificación de huellas dactilares de un usuario autorizado solo es posible mientras se capta energía 
ambiente del lector de tarjetas 104 o con energía de una fuente externa con una conexión por cable a la tarjeta 
inteligente 102. 
 40 
Tal y como se usa en el presente documento, por la expresión "tarjeta inteligente pasiva" se debe entender una tarjeta 
inteligente 102 en la que el chip de comunicación 110 se alimenta solo por energía ambiente captada a partir de un 
campo de excitación, por ejemplo, generado por el lector de tarjetas 118. Es decir, una tarjeta inteligente pasiva 102 
depende del lector 118 para suministrarle energía para transmitir. Una tarjeta inteligente pasiva 102 normalmente no 
incluiría una batería, aunque se puede incluir una batería para alimentar componentes auxiliares del circuito (pero no 45 
para transmitir); a menudo, estos dispositivos se denominan "dispositivos semi-pasivos". 
 
De manera similar, por la expresión "motor pasivo de autenticación biométrica/de huellas dactilares" se debe entender 
un motor de autenticación biométrica/de huellas dactilares que funciona únicamente con energía ambiente captada a 
partir de un campo de excitación, por ejemplo, el campo de excitación de RF generado por el lector de tarjetas 118. 50 
 
Cabe señalar que, en realizaciones alternativas, se pueden proporcionar tarjetas inteligentes alimentadas por batería 
y, por lo tanto, no pasivas y que pueden tener las mismas funciones con relación al acelerómetro, el sensor de huellas 
dactilares, el proceso de registro, etc. Con estas alternativas, la tarjeta inteligente puede tener las mismas funciones, 
exceptuando el uso de energía ambiente que puede ser reemplazada por la energía de una batería que esté contenida 55 
dentro del cuerpo de la tarjeta. 
 
El cuerpo de la tarjeta puede ser una carcasa de tarjeta 134 como se muestra en la figura 2 o un cuerpo de tarjeta 
laminado 140 como se muestra en la figura 3. Se apreciará que existen limitaciones significativas en cuanto al tamaño 
de la tarjeta inteligente 102. 60 
 
La antena 108 comprende un circuito sintonizado que incluye una bobina de inducción y un condensador, que están 
sintonizados para recibir una señal de RF del lector de tarjetas 104. Cuando se expone al campo de excitación 
generado por el lector 104, se induce una tensión a través de la antena 108. 
 65 
La antena 108 tiene una primera y una segunda líneas de salida 122, 124, una en cada extremo de la antena 108. Las 
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líneas de salida de la antena 108 están conectadas al motor de autenticación de huellas dactilares 120 para 
proporcionar energía al motor de autenticación de huellas dactilares 120. Con esta disposición, se proporciona un 
rectificador 126 para rectificar la tensión de CA recibida por la antena 108. La tensión de CC rectificada se alisa usando 
un condensador de alisado y se suministra al motor de autenticación de huellas dactilares 120. 
 5 
El motor de autenticación de huellas dactilares 120 incluye un procesador de huellas dactilares 128 y un lector de 
huellas dactilares 130, que puede ser un lector de huellas dactilares de área 130, montado en una carcasa de tarjeta 
134 como se muestra en la figura 2 o instalado de manera que quede expuesto desde un cuerpo de tarjeta laminado 
140 como se muestra en la figura 3. La carcasa 134 de la tarjeta o el cuerpo laminado 140 encapsula todos los 
componentes de la figura 1 y tiene un tamaño similar al de las tarjetas inteligentes convencionales. El motor de 10 
autenticación de huellas dactilares 120 puede ser pasivo y, por consiguiente, solo se alimenta por la salida de tensión 
de la antena 108, o puede haber una batería de alimentación como se ha mencionado anteriormente. El procesador 
de huellas dactilares 128 comprende un microprocesador que se elige para ser de muy baja potencia y muy alta 
velocidad, para poder realizar la comparación biométrica en un tiempo razonable. 
 15 
El motor de autenticación de huellas dactilares 120 está dispuesto para escanear un dedo o pulgar presentado al lector 
de huellas dactilares 130 y comparar la huella dactilar escaneada del dedo o pulgar con los datos de huellas dactilares 
almacenados previamente usando el procesador de huellas dactilares 128. Después, se determina si la huella dactilar 
escaneada coincide con los datos de huellas dactilares almacenados previamente. El tiempo necesario para capturar 
una imagen de huella dactilar y autenticar al portador de la tarjeta 102 puede ser inferior a un segundo. 20 
 
Si se determina que hay una coincidencia biométrica, entonces el procesador 114 toma la acción apropiada 
dependiendo de su programación. En este ejemplo, el acceso completo a las funciones seguras de la tarjeta inteligente 
(por ejemplo, funcionalidades de pago) requiere una autorización biométrica (en este ejemplo, representada por la 
autorización de huellas dactilares). Si hay una coincidencia con los datos biométricos entonces, el procesador 114 25 
permite el uso de la tarjeta inteligente 102 con el lector de tarjetas sin contacto 104. Por tanto, el chip de comunicación 
110 solo está autorizado para transmitir una señal al lector de tarjetas 104 cuando se satisface el proceso de 
autenticación multifactorial. El chip de comunicación 110 transmite la señal por modulación de retrodispersión. 
 
Cuando se usa un acelerómetro 16, el procesador 114 recibe la salida del acelerómetro 16 y esto permite que el 30 
procesador 114 determine qué movimientos de la tarjeta inteligente 102 se han realizado. El procesador 114 puede 
identificar movimientos preestablecidos que están vinculados con los cambios requeridos en el modo operativo de la 
tarjeta inteligente 102. Como se ha expuesto anteriormente, los movimientos pueden incluir cualquier tipo o 
combinación de rotación, traslación, aceleración, sacudida, impulso y otros movimientos detectables por el 
acelerómetro 16. 35 
 
Los modos operativos que el procesador 114 activa o conmuta en respuesta a un movimiento identificado asociado 
con el cambio requerido en el modo operativo pueden incluir cualquier modo de funcionamiento como se expuso 
anteriormente, incluyendo encender o apagar la tarjeta, activar aspectos seguros de la tarjeta 102 tales como pagos 
sin contacto y/o comunicaciones con el lector de tarjetas 104, o cambiar la funcionalidad básica de la tarjeta 102, por 40 
ejemplo, conmutando a una operación como tarjeta de acceso, una tarjeta de pago, una tarjeta inteligente de 
transporte, conmutar entre diferentes cuentas del mismo tipo (por ejemplo, dos cuentas bancarias), conmutar entre 
protocolos de comunicación (como bluetooth, WiFi, NFC) y/o activar un protocolo de comunicación, activar una pantalla 
como una pantalla LCD o LED, obtener una salida de la tarjeta inteligente 102, tal como una contraseña de un solo 
uso o similar, o solicitar a la tarjeta 102 que realice automáticamente una operación estándar de la tarjeta inteligente 45 
102. Se apreciará que la tarjeta inteligente 102 se puede programar fácilmente con cualquier característica requerida 
en términos de la acción tomada en reacción a eventos detectados por el acelerómetro 16. 
 
El procesador 114 tiene un modo de aprendizaje para permitir que el usuario especifique qué movimientos (incluyendo 
combinaciones de movimientos) deberían activar unos modos operativos particulares. En el modo de aprendizaje, el 50 
procesador 114 solicita al usuario que realice la secuencia deseada de movimientos y que repita los movimientos 
durante un conjunto de veces predeterminado. Estos movimientos se asignan luego al modo operativo requerido. El 
procesador 114 puede implementar un modo de tarjeta dada de baja y/o un modo de respaldo de fallo biométrico como 
se ha expuesto anteriormente. 
 55 
En algunas circunstancias, el propietario de la tarjeta inteligente biométrica 102 podría tener una lesión que provoque 
daños en el dedo que se ha registrado en la tarjeta 102. Este daño podría, por ejemplo, ser una cicatriz en la parte del 
dedo que se está evaluando. Tal daño puede significar que el propietario no sea autorizado por la tarjeta 102 ya que 
no se obtiene una coincidencia de huellas dactilares. En este caso, el procesador 114 puede solicitar al usuario una 
verificación de identificación/autorización de respaldo mediante una secuencia de movimientos. Por tanto, el usuario 60 
puede tener una "contraseña" introducida usando movimientos de la tarjeta que se usará en caso de que falle la 
autorización biométrica. 
 
Después de dicha autorización de respaldo, la tarjeta 102 podría disponerse para usarse normalmente, o podría estar 
provista de un modo degradado en el que estén habilitados menos modos operativos o menos funciones de las tarjetas 65 
102. Por ejemplo, si la tarjeta inteligente 102 puede actuar como tarjeta bancaria, entonces la autorización de respaldo 
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podría permitir transacciones con un límite de gasto máximo inferior al límite máximo habitual para la tarjeta. 
 
Pasando ahora a la divulgación de las figuras 4 y 5, se entenderá que estas muestran un sistema de registro 200 que 
se puede usar para el registro biométrico de las tarjetas inteligentes 102 de la figura 2 o la figura 3, así como otros 
dispositivos autorizables por biometría. 5 
 
El sistema de registro 200 es para el registro biométrico de la tarjeta inteligente y, por tanto, en este ejemplo se usa 
durante el registro de datos de huellas dactilares a través del sensor de huellas dactilares 130 de la tarjeta inteligente 
102. El sistema de registro 200 incluye la tarjeta inteligente 102 montada en un soporte 202. En este ejemplo, el 
soporte 202 tiene forma de tarjeta doblada, similar a una tarjeta de regalo, con un rebaje 204 para sujetar la tarjeta 10 
inteligente 102. El rebaje 204 incluye unos recortes 206 para facilitar la extracción de la tarjeta inteligente 102, que se 
mantiene en el rebaje principalmente por ajuste por fricción. Una lengüeta 208 se extiende hacia dentro sobre la parte 
superior de la tarjeta inteligente 102 en el rebaje 204 para permitir que se establezca un contacto eléctrico entre un 
sistema de suministro energético 210 en el soporte y las placas de contacto 212 en la tarjeta inteligente 102. Las 
placas de contacto 212 no son visibles en la figura 4 ya que están debajo de la lengüeta 208, pero se pueden ver en 15 
la figura 3, en relación con una tarjeta inteligente laminada 102. El sistema de registro 200, que incluye el dispositivo 
autorizable por biometría y el soporte, se dispone para ser entregado a un usuario final por un servicio de entrega de 
correo, y en este caso es evidente que se puede entregar por servicio postal o servicio de mensajería, etc., ya que 
tiene la misma forma y tamaño que una carta típica. A efectos de la entrega, el soporte 202 y la tarjeta inteligente 102 
montada en su interior se colocarían en un sobre 214, tal y como se muestra en la figura 5. 20 
 
El soporte 202 incluye el sistema de suministro energético 210, que está provisto de una fuente de alimentación capaz 
de suministrar energía a la tarjeta inteligente durante un proceso de registro. La fuente de alimentación puede ser, por 
ejemplo, una pila de botón (pila de reloj) con un perfil adecuadamente fino. El sistema de suministro energético 210 
además incluye una disposición de conmutación configurada para activar el suministro energético desde la fuente de 25 
alimentación a la tarjeta inteligente 102 en respuesta a la manipulación del soporte por parte de un usuario después 
de la entrega del sistema de registro. En este caso, la manipulación del soporte 202 adopta la forma de apertura de la 
tarjeta doblada como se ilustra con la flecha 216. La apertura de la tarjeta puede, por ejemplo, mover una corredera 
interna y completar un circuito eléctrico para activar el suministro energético a la tarjeta inteligente 102. Cuando el 
soporte está en el correo, entonces está en la configuración cerrada y, por consiguiente, el suministro energético desde 30 
la fuente de alimentación a la tarjeta inteligente está desactivado. 
 
En una disposición alternativa para el soporte 202, este adopta la forma de una caja con una corredera interna que 
sujeta la tarjeta inteligente 102. En ese caso, el soporte 202 puede incluir una lengüeta que, cuando tira de ella un 
usuario, revela la tarjeta inteligente 102 en el interior de la caja. La tarjeta inteligente 102 y/o el sistema de registro se 35 
pueden sujetar a la corredera y la corredera se puede configurar para aparecer desde el interior de la caja (por ejemplo, 
deslizándose hacia fuera por una abertura de la caja) cuando se tira de la lengüeta. La fuente de alimentación se 
puede alojar dentro de la caja y, opcionalmente, puede estar sobre la corredera. El movimiento de la corredera se usa 
para completar un circuito eléctrico a fin de activar el suministro energético a la tarjeta inteligente 102. 
 40 
El sistema de registro 200 habilita un modo de registro de la tarjeta inteligente 102 después de la activación del 
suministro energético desde la fuente de alimentación del soporte 202, usando el modo de registro la energía de la 
fuente de alimentación para alimentar la tarjeta inteligente 102 durante el proceso de registro. El modo de registro se 
puede habilitar simplemente alimentando la tarjeta inteligente 102 a través del suministro energético 210. En ese caso, 
se prefiere proteger adicionalmente la o las funciones seguras de la tarjeta inteligente 102 (por ejemplo, 45 
funcionalidades de pago) requiriendo una etapa de autorización adicional antes de habilitar el acceso a todas las 
funciones seguras. Esto puede ser similar a la activación de tarjetas para tarjetas bancarias existentes y, por 
consiguiente, puede implicar el uso de una banca en línea, una aplicación, una llamada telefónica al emisor de la 
tarjeta y/o el uso de un PIN en un lector de tarjetas, como un cajero automático o un dispositivo de un punto de venta. 
 50 
Como alternativa o adicionalmente, el sistema de registro 200 puede disponerse para requerir una autenticación 
adicional para confirmar la identidad del usuario antes de que se habilite el modo de registro. Esta función opcional 
puede hacer uso de una interfaz en el soporte 202 y/o de una interfaz en la tarjeta inteligente 102. La interfaz de la 
tarjeta inteligente 102 puede ser el sensor de huellas dactilares 130 y este se puede usar para detectar un "patrón" en 
la interacción del usuario con el sensor 130, como se expuso anteriormente. Otra posibilidad es que se incluya una 55 
interfaz en el soporte, como un teclado para el PIN u otra interfaz que permita introducir un código. 
 
La interacción entre el soporte 202 y la tarjeta inteligente 102 puede estar limitada al suministro energético, de manera 
que el soporte 202 incluya un simple circuito de suministro energético 210 que tiene una función de conmutación a 
través de la disposición de conmutación y no tiene ninguna otra función. Como alternativa, el soporte 202 puede ser 60 
en sí mismo un dispositivo "inteligente" y puede haber comunicación de datos entre el soporte 202 y la tarjeta 
inteligente a través de protocolos de comunicación por cable o inalámbrica. 
 
Como se muestra en la figura 5, un proceso de registro típico para una tarjeta de pago incluirá, por consiguiente, la 
recepción del sistema de registro 200 sellado en un sobre 214, la apertura del sobre 214 con la extracción del soporte 65 
202 y con la tarjeta inteligente 102 sujeta en su interior. A modo de ejemplo, el soporte 202 que se muestra en la figura 
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5 es el soporte 202 para tarjetas plegado de la figura 4. La apertura del soporte 202 como muestra la flecha 216, lo 
que luego activa el modo de registro para la tarjeta inteligente 102, el registro por parte del usuario a través del sensor 
130 en la tarjeta inteligente 102 y luego la subsiguiente activación de las funciones de pago de la tarjeta inteligente 
102 mediante la introducción de un PIN o poniéndose en contacto con el emisor usando un ordenador, una aplicación 
de teléfono inteligente o una llamada de voz. 5 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un método de registro biométrico de un dispositivo autorizable por biometría (102), en donde el dispositivo 
autorizable por biometría comprende un sensor biométrico (130) de identificación de un usuario autorizado y un 
procesador (114) capaz de permitir el acceso a una o más funciones seguras del dispositivo autorizable por biometría 5 
(102) basándose en la autenticación de la identidad del usuario a través del sensor biométrico (102), y en donde el 
método comprende: 
montar el dispositivo autorizable por biometría en un soporte (202) para formar un sistema de registro (200), en donde 
el sistema de registro, que incluye el dispositivo autorizable por biometría y el soporte, se dispone para entregarse al 
usuario final mediante un servicio de entrega de correo; 10 
proveer al soporte de una fuente de alimentación (210) capaz de suministrar energía al dispositivo autorizable por 
biometría (102), en donde el soporte (202) está dispuesto de tal manera que durante la entrega del sistema de registro 
se desactiva el suministro energético desde la fuente de alimentación (210) al dispositivo autorizable por biometría 
(102), y el soporte (202) incluye una disposición de conmutación configurada para activar el suministro energético 
desde la fuente de alimentación al dispositivo autorizable por biometría en respuesta a una manipulación (216) del 15 
soporte por parte de un usuario después de la entrega del sistema de registro; 
entregar el sistema de registro a un usuario final; activar el suministro energético desde la fuente de alimentación (210) 
del soporte al dispositivo autorizable por biometría en respuesta a una manipulación del soporte por parte del usuario; 
habilitar un modo de registro del dispositivo autorizable por biometría en el que los datos biométricos del usuario se 
pueden registrar en el dispositivo autorizable por biometría mediante un proceso de registro usando el sensor 20 
biométrico (130) del dispositivo autorizable por biometría; y 
usar la energía de la fuente de alimentación (210) para alimentar el dispositivo autorizable por biometría durante el 
proceso de registro. 
 
2. Un método según la reivindicación 1, en donde el dispositivo autorizable por biometría (102) no tiene una fuente de 25 
alimentación interna y en su lugar está dispuesto para depender de la energía de fuentes externas, incluyendo la 
energía del soporte y la energía ambiente captada de un campo eléctrico a través de una antena (106) del dispositivo. 
 
3. Un método según la reivindicación 1 o 2, en donde durante la entrega, el soporte y el dispositivo autorizable por 
biometría están alojados dentro de un embalaje exterior en forma de sobre (214). 30 
 
4. Un método según la reivindicación 1, 2 o 3, en donde la disposición de conmutación incluye un interruptor físico 
para completar un circuito eléctrico y, por consiguiente, activar el suministro energético. 
 
5. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la manipulación (216) del soporte por 35 
parte del usuario incluye una acción que normalmente se realiza al recibir una entrega. 
 
6. Un método según la reivindicación 5, en donde el soporte es una tarjeta doblada y la manipulación del soporte 
incluye abrir la tarjeta doblada. 
 40 
7. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el sistema de registro requiere una 
autenticación adicional para confirmar la identidad del usuario antes de que se habilite el modo de registro, en donde 
la autenticación adicional se obtiene a través de una interfaz en el soporte y/o una interfaz en el dispositivo autorizable 
por biometría. 
 45 
8. Un método según la reivindicación 7, en donde la autenticación adicional se obtiene a través de la interfaz en el 
dispositivo autorizable por biometría, y la interfaz en el dispositivo autorizable por biometría es el sensor biométrico 
(130). 
 
9. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde la etapa de habilitar un modo de registro del 50 
dispositivo autorizable por biometría se lleva a cabo al activar la fuente de alimentación (210) sin autenticación 
adicional del usuario. 
 
10. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo autorizable por biometría 
requiere una etapa de autorización posterior a través de un sistema externo después del registro biométrico y antes 55 
de la activación de alguna o todas las funciones seguras del dispositivo, tales como funciones de pago para una tarjeta 
inteligente de pago, y/o en donde la etapa de autorización posterior a través de un sistema externo antes de la 
activación de alguna o todas las funciones de seguridad del dispositivo autorizable por biometría incluye el uso de uno 
o más de: un sistema en línea, tal como una banca en línea para una tarjeta de pago; una aplicación; una llamada 
telefónica; o el uso del dispositivo autorizable por biometría con un código de autorización, tal como un PIN. 60 
 
11. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el montaje del dispositivo autorizable 
por biometría en el soporte incluye una conexión eléctrica para formar un circuito eléctrico con el dispositivo autorizable 
por biometría y la fuente de alimentación del soporte de manera que durante la manipulación del soporte por parte del 
usuario, el dispositivo autorizable por biometría no necesite ser movido o reconfigurado con relación al soporte para 65 
activar el suministro energético. 
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12. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el dispositivo autorizable por biometría 
es una tarjeta inteligente que se sujeta en el soporte en un rebaje (204) con una lengüeta (208) que se extiende sobre 
la tarjeta inteligente, en donde la lengüeta proporciona una conexión eléctrica a una patilla de contacto de "chip y PIN" 
en la tarjeta inteligente. 5 
 
13. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde hay una comunicación de datos entre el 
soporte y el dispositivo autorizable por biometría además de la transferencia de energía, transfiriéndose los datos entre 
el soporte y el dispositivo autorizable por biometría a través de protocolos de comunicación por cable y/o inalámbricos, 
y/o en donde la comunicación de datos incluye una comunicación de datos por cable y esta usa las mismas conexiones 10 
eléctricas que el suministro energético del soporte al dispositivo autorizable por biometría, y/o en donde el soporte 
incluye un procesador para controlar la comunicación de datos y/o para controlar las operaciones del soporte en 
reacción a la transferencia de datos. 
 
14. Un método según la reivindicación 13, en donde el soporte suministra al dispositivo autorizable por biometría una 15 
señal de desbloqueo en el caso de autenticación adicional mediante la entrada de un PIN o similar en el soporte, y/o 
en donde el soporte y el dispositivo autorizable por biometría usan un intercambio de claves públicas para mayor 
seguridad, y/o en donde el soporte solicita ciertos modos de funcionamiento del dispositivo autorizable por biometría 
junto con el modo de registro, por ejemplo, haciendo que los LED se iluminen o haciendo que una pantalla en el 
dispositivo autorizable por biometría muestre información al usuario. 20 
 
15. Un sistema de registro (200) para el registro biométrico de un dispositivo autorizable por biometría (102), 
comprendiendo el sistema de registro el dispositivo autorizable por biometría y un soporte para el dispositivo 
autorizable por biometría, en donde el dispositivo autorizable por biometría está montado en el soporte, y en donde el 
sistema de registro, que incluye el dispositivo autorizable por biometría y el soporte, se dispone para ser entregado a 25 
un usuario final por un servicio de entrega de correo; en donde el dispositivo autorizable por biometría comprende un 
sensor biométrico (130) de identificación de un usuario autorizado y un procesador capaz de permitir el acceso a una 
o más funciones seguras del dispositivo autorizable por biometría basándose en la autenticación de la identidad del 
usuario a través del sensor biométrico; 
en donde el soporte incluye una fuente de alimentación (210) capaz de suministrar energía al dispositivo autorizable 30 
por biometría, y una disposición de conmutación configurada para activar el suministro energético desde la fuente de 
alimentación al dispositivo autorizable por biometría en respuesta a una manipulación (216) del soporte por parte de 
un usuario después de la entrega del sistema de registro, estando dispuesto el soporte de modo que durante la entrega 
del sistema de registro se desactiva el suministro energético desde la fuente de alimentación al dispositivo autorizable 
por biometría; 35 
en donde el sistema de registro está dispuesto para habilitar un modo de registro del dispositivo autorizable por 
biometría después de la activación del suministro energético desde la fuente de alimentación del soporte al dispositivo 
autorizable por biometría en respuesta a la manipulación del soporte por parte del usuario, incluyendo el modo de 
registro del dispositivo autorizable por biometría un proceso de registro en el que los datos biométricos del usuario se 
pueden registrar en el dispositivo autorizable por biometría usando el sensor biométrico del dispositivo autorizable por 40 
biometría; y 
en donde el sistema de registro está configurado para usar la energía de la fuente de alimentación para alimentar el 
dispositivo autorizable por biometría durante el proceso de registro. 
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